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Skaner UNIDEN EZI 33 XLT + antena teleskopowa
60cm Nagoya NA-707 BNC (rozgłośnie FM, pasmo
lotnicze, morskie, służby, UHF, VHF)
Producent: Uniden
Cena brutto: 485.00 zł
Cena netto: 394,31 zł

Kup w sklepie konektor5000.pl

Opis produktu

UNIDEN EZI 33 XLT
w zestawie z anteną teleskopową 60cm Nagoya NA-707 BNC

TYLKO W KONEKTORZE:

POLSKA INSTRUKCJA OBSŁUGI
AKTUALNY WYKAZ POLSKICH CZĘSTOTLIWOŚCI LOTNICZYCH

Uniden EZI 33 XLT - zdecydowanie najlepszy odbiornik w klasie odbiorników budżetowych - 
świetna relacja ceny do możliwości. 

Uniden EZI 33 XLT to prosty w obsłudze skaner do nasłuchu najczęściej odbieranych 
transmisji. 

Skaner odbiera częstotliwości z zakresu: 78-512 MHz.
 
Produkcja Wietnam (nie Chiny).
 
Uniden EZI 33 XLT to sprzęt atrakcyjny cenowo, ponieważ przy niskiej cenie gwarantuje
dość szeroki zakres pracy zachowując przy tym prostotę obsługi.

Zakresy częstotliwości - czego możemy posłuchać?

rozgłośnie FM zagraniczne (78-88Mhz FM)
rozgłośnie FM, np. Radio Zet (87.3-107.950 MHz FM) 
pasmo lotnicze (108-136MHz AM)
policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe, wojsko, firmy ochroniarskie, żegluga

https://konektor5000.pl/index.php?p1374,skaner-uniden-ezi-33-xlt-+-antena-teleskopowa-60cm-nagoya-na-707-bnc-(rozg�o�nie-fm,-pasmo-lotnicze,-morskie,-s�u�by,-uhf,-vhf)


morska, żegluga śródlądowa, pasmo amatorskie 2m (136-174Mhz FM)
firmy ochroniarskie, pasma amatorskie 70cm, PMR, LPD, UHF (406-512MHz FM)

 

Uniden EZI 33 XLT posiada funkcje takie jak:

3 programowalne przyciski przyporządkowane do ulubionych częstotliwości
szybkie skanowanie (do 30 kroków na sekundę)
blokada zaprogramowanych kanałów LO
blokadę klawiatury
podświetlany wyświetlacz
wyjście na słuchawki + słuchawki, które znajdują się w zestawie
umożliwia nasłuch wszelkich nadajników podsłuchowych

Do zasilania rekomendujemy najlepsze akumulatory AA Panasonic Eneloop.

Najważniejsze:
skaner pochodzi z polskiej dystrybucji oraz posiada polską gwarancję, instrukcję 
obsługi po polsku. 

Otrzymujesz również dowód zakupu (paragon lub FV).

Gwarancja:

24 miesiące - paragon - zakup konsumencki
12 miesięcy - faktura VAT - zakup firmowy

 
Specyfikacja:

Prędkość skanowania: 30 kanałów na sekundę
183 kanały (programowalne)
Krok częstotliwości: 5/6.25/8.33/12.5kHz
Dopuszczalna temperatura pracy: -20/+60 stopni Celsjusza
Podwójna przemiana częstotliwości
Czułość: od 0,3uV do 0,5uV
Pobór prądu: 60mA (przy włączonym SQ), 180mA (przy odbiorze na maksymalnej
głośności)
Złącze antenowe: BNC / 50 Ohm 
Wyjście audio: 490mW
Wbudowany głośnik: 32mm, 24 Ohm
Zasilanie: 3 baterie alkaliczne AA (4.5V DC) lub 3 akumulatory AA (3.6V DC)
Wymiary: 104 x 53 x 28mm (bez anteny)

http://konektor5000.pl/index.php?p3643,akumulatory-4szt-panasonic-eneloop-r6-aa-2000mah-bk-3mcce-8be-np-alan-42-albrecht-2990-g7-g9-uniden


Waga: 100g (bez anteny i baterii)

Nagoya NA-707 BNC:

antena odbiorcza szerokopasmowa 1.8-1800MHz
teleskopowa (16-60cm)
możliwość pochylenia na przegubie
złącze BNC (najpopularniejsze w skanerach)

Antena szerokopasmowa Nagoya NA-707 BNC.

Antena teleskopowa o długości 16cm-60cm (po rozłożeniu).

Przeznaczona przede wszystkim dla użytkowników skanerów niezadowolonych z fabrycznych
krótkich anten. 

 
Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

skaner Uniden EZI 33 XLT
antena teleskopowa Nagoya NA-707 BNC
antena helikalna
baterie 3szt.
słuchawki
klips do paska
instrukcja obsługi w j.polskim
dowód zakupu - paragon/faktura vat









Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-05-03 01:33


