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Przetacznik antenowy Zetagi V2 (0-30MHz) 2 gniazda

Producent: Zetagi
Cena brutto: 160.00 zt
Cena netto: 130,08 zt

Kup w sklepie konektor5000.pl

Opis produktu
ZETAGI

Zetagi to najstynniejszy wtoski producent sprzetu oraz akcesoriéw CB bardzo dobrej jakosci.
Firma powstata w latach 70. - obecnie marka Zetagi to gwarancja najlepszych parametréw i
najstaranniejszego wykonania w kontekscie sprzetu na pasmo CB.

Zetagi Mod. V2
przetacznik antenowy


https://konektor5000.pl/index.php?p1389,prze��cznik-antenowy-zetagi-v2-(0-30mhz)-2-gniazda

Zetagi Mod. V2:

*® dzieki niemu mozesz korzysta¢ z dwédch anten bez koniecznosci odpinania ich od radia

® bardzo prosta instalacja (anteny wpinamy w przetacznik)

® dziata w zakresie 0-30MHz

* maksymalna moc doprowadzona 500w AM

® ttumienie na niskim poziomie 0,2dB

® wymiary 105x60x38mm

* mozna podtgczy¢ réwniez dwa radiotelefony do jednej anteny (przy nadawaniu nalezy
jednak wytaczy¢ nieuzywany odbiornik).

Przetgcznik antenowy Zetagi V2 pozwala na szybkie przetgczanie sie miedzy dwiema
antenami (bez rozpinania przewodéw).

Na uwage zastuguje bardzo dobra jakos$¢ wykonania - metalowa obudowa.

Zawartos¢ przesyitki ze sklepu Konektor:

® przetacznik antenowy Zetagi V2



* dowdd zakupu (paragon/faktura VAT)

Opcjonalne akcesoria:

® kabel potaczeniowy 30cm
* kabel potgczeniowy 50cm bardzo dobrej jakoSci
* kabel potgczeniowy 100cm bardzo dobrej jakosci
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Connectors: 50239 (teflon-insulated,

Size: 105 x 60 x 38 mm Weight: 0.2 Kg

With anti-static device

The V2 model permits you to direct the entered
2548 input signal to one of the two outputs (this ope-
0,180 K. ration is reversible).

vom Sender

o vieses Gerst estat
‘ tet, g, ’
andlosg  9ebene S/gnaf({auf nen ey 2 Ein :
i nichten (ung um; oy %er 7 gang 0 |
: Gekehry). " Wl AUsgange e |
i ge zy

e A
1

outputs

lnade il) /ta /},

\“‘



/home/konektor/ftp/sklep/pdf-offer/index.php
/home/konektor/ftp/sklep/pdf-offer/index.php
/home/konektor/ftp/sklep/pdf-offer/index.php

outputs

Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedazy. Wygenerowano 2024-05-03 11:56



