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SIRIO AS-170 PL (AS170) INOX Antena CB montażowa
(do montażu) 167 cm, wersja z kablem 4m
Producent: Sirio
Cena brutto: 230.00 zł
Cena netto: 186,99 zł

Kup w sklepie konektor5000.pl

Opis produktu

SIRIO

Historia przedsiębiorstwa Sirio Antenne sięga lat 70-tych ubiegłego wieku. Jej założycielem
jest Giuseppe Grazioli. Początkowo oferta produktowa Sirio obejmowała najwyższej klasy
anteny do łączności radiowej skierowane na rynek niemiecki oraz włoski. Przez blisko 40-lat
firma zdobyła zaufanie klientów z całego świata oraz potężne doświadczenie, które
zaprocentowało szeroką ofertą wysokiej jakości sprzętu. 
 
Więcej informacji i aktualności  o marce Sirio Antenne na stronie
http://antena-sirio.pl/
 
 
 
SIRIO AS-170 Inox
wersja N - ze stopką montażową PL, osłoną gniazda oraz kablem 4m
 
Włoska antena charakteryzująca się bardzo dużym zasięgiem odbioru i nadawania (nawet do 
20km).  
 
Jest to topowy model z serii AS - długość 170cm (AS-100 102cm, AS-145 140cm).
 
Model AS-170 wyposażony jest w sztywny, zwężany promiennik (sztywniejszy niż np. w
Performer 800 PL czy Megawatt 3000 PL).
 
Do zalet należy wysoka jakość odbioru/nadawania oraz wykończenie na wysokim poziomie. 
 
Antena jest produkcji włoskiej. Nie ma żadnych problemów z wystrojeniem tej anteny!
 

https://konektor5000.pl/index.php?p1589,sirio-as-170-pl-(as170)-inox-antena-cb-monta�owa-(do-monta�u)-167-cm,-wersja-z-kablem-4m
http://antena-sirio.pl/


Wersja N wyposażona jest w:

solidną stopką montażową Sirio
estetyczną osłonę gniazda PL ("kapturek")
okablowanie 4m

Sirio AS-170 Inox - Specyfikacja
Funkcjonalność:

Antena CB przeznaczona do montażu w karoserii, na uchwycie lub na 
magnesie
Wyposażona w zabezpieczenie przeciw wyładowaniom (antena zwarta do masy dla 
prądu stałego)
Stożkowany bat z najwyższej klasy stali nierdzewnej typu 17-7 PH
 (utwardzana stal, która charakteryzuje się wysoką siłą, sztywnością, znakomitą 
odpornością na warunki atmosferyczne, bardzo dobrą odpornością na korozję, 
zmienia swoje właściwości dopiero powyżej temperatury 316 stopni celsjusza - stop 
często używany w lotnictwie)
Możliwość instalacji podstawie magnetycznej oraz na stałe, w tym w karoserii
Produkcja: Włochy (Made in Italy)

 
Parametry pracy:

Zakres częstotliwości: 27 do 28.5 MHz
Impedancja: 50 Ohm (uniwersalna, pasuje do każdego radia)
Polaryzacja: wertykalna, horyzontalna

Moc: 200W mocy ciągłej, do 600W mocy chwilowej
SWR: <1.2
Szerokość pasma częstotliwości: >1940 KHz (180 kanałów)

Dokładna długość: 167 cm
Waga anteny: 240 gram
Stopka montażowa typu PL + estetyczna osłona plastikowa
Głębokość montażu: ok. 40mm z zamontowanym wtykiem
Okablowanie 4m z zamontowanym wtykiem LC-27N

INFO - dowiedz się jak interpretować parametry anteny CB:
http://blog.konektor5000.pl/index.php/poradniki/59-cb-radio/201-jak-interpretowac-parametry-
samochodowej-anteny-cb
 
Zawartość przesyłki ze sklepu KONEKTOR:

antena Sirio AS-170 N
stopka PL
osłona gniazda PL

http://blog.konektor5000.pl/index.php/poradniki/59-cb-radio/201-jak-interpretowac-parametry-samochodowej-anteny-cb
http://blog.konektor5000.pl/index.php/poradniki/59-cb-radio/201-jak-interpretowac-parametry-samochodowej-anteny-cb


okablowanie 4m z wtykiem LC-27N
wtyk UC-1 gratis
imbus do strojenia

Dokumentacja w przesyłce ze sklepu KONEKTOR:

instrukcja montażu
dowód zakupu - paragon/faktura VAT
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