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CRT ONE N z S-METR (V2 wersja 2017) ultra

kompaktowe CB radio z automatyczna blokada
szumow, RF Gain

Producent: SuperStar CRT
Cena brutto: 260.00 zt
Cena netto: 211,38 zt

Opis produktu

SUPERSTAR CRT

CRT SuperStar to znana francuska firma z branzy radiokomunikacyjnej. CRT zajmuje sie nie
tylko radioodbiornikami, ale takze wszystkimi akcesoriami (np. mikrofony, zasilacze, uchwyty
montazowe). Dzieki tej firmie wznowiono produkcje serii 3900 opartej na Alanie 87. Produkty
tej firmy charakteryzuja sie bardzo dobrg jakosScig wykonania oraz przystepng cena.

CRT ONE N - nowosc¢ 2017
ultrakompaktowy radiotelefon na pasmo CB

CRT One N (V2) - zmiany w stosunku do starszej wersji:

* wyswietlacz sygnatu przychodzacego i wychodzacego

CRT One N - cechy szczegdlne:

® bardzo mate gabaryty

* duzy zakres indywidualnych ustawien (prég recznej i automatycznej blokady szuméw,
czuto$¢ odbiornika RF Gain)

® poprawna praca automatycznej blokady szuméw

®* nowoczesny wyglad

Jeden z najmniejszych radiotelefonéw CB - wymiary 108 x 104 x 25 mm. To nie jest btgd w
opisie - to rzeczywiste wymiary tego ultra kompaktowego CB radia.


https://konektor5000.pl/index.php?p1639,crt-one-n-z-s-metr-(v2-wersja-2017)-ultra-kompaktowe-cb-radio-z-automatyczn�-blokad�-szum�w,-rf-gain

Mimo niewielkich rozmiaréw model ten wyposazony jest w szereg unikalnych funkcji - wiecej
informacji w dalszej czesci opisu.

Gabaryty CRT ONE sprawiaja, ze jest to Sswietna propozycja wsrod radiotelefonéw
do dyskretnego montazu. W wiekszosci aut CRT One mozna zamontowad pomiedzy
tunelem srodkowym a siedzeniem kierowcy/pasazera.

CRT One wyposazony jest w automatyczng blokade szuméw (ASQ).

Bardzo duzym udogodnieniem jest wybdér wsréd 9 ustawien automatycznej blokady
szumow. Dzieki temu idealnie dopasuje dziatanie systemu do wiasnych preferencji.

Automatyczna blokada szuméw ASQ w tym modelu dziata poprawnie - rwanie i
ucinanie rozméw ograniczono do minimum. Automat dziata duzo lepiej niz np. w kilkukrotnie
drozszym modelu President William.

ASQ nie tnie sygnatéw, automatyczna bramka szuméw zamyka sie bezgtosnie.

Automatyczna blokada szuméw (ASQ) zapewnia komfort odstuchu. Ukfad ten ma za
zadanie wpuszcza¢ mocne, czytelne sygnaty.

Réwniez reczna blokada szuméw ma mozliwos¢ precyzyjnej regulacji (reqgulacja wartos$éi od
OFF do 2.8).

Producent wyposazyt sprzet réwniez w funkcje RF Gain (ttumienie czutosci odbiornika),
szczegdlnie przydatng w miescie.

Do wyboru mamy 6 pozioméw ttumienia. Kazdy kolejny stopief obniza czutos¢ radia o 6dB -
dzieki czemu bardzo precyzyjnie mozemy ustali¢ interesujgcq nas czutosé.

CRT One wzorem najnowoczesniejszych radiotelefonéw wyposazony jest w
multistandard. W zaleznosci od kraju, w ktérym przebywamy mozemy dostosowywacd emisje
i moc radiotelefonu do wymagan obowigzujgcych w danym panstwie.

Radiotelefon wyposazony jest w wyjscie na gtosnik zewnetrzny, jednak nie jest on konieczny.

Barwa dzwieku gtosnika jest naturalna - odpowiednia ilo$¢ tonéw wysokich, srednich oraz
niskich.

Wyswietlacz pokazuje numer kanatu, wybrang emisje (AM/FM) oraz inne dodatkowe funkcje
(np. ASQ).

Nie ma zadnych probleméw z widocznoscig w ciggu dnia (odpowiedni kontrast).

W najnowszej wersji N dodano réwniez wskaznik sity sygnatu przychodzacego oraz
wychodzacego



Podswietlenie nie jest zbyt intensywne - nie przeszkadza w nocy.

Moc wyj$ciowa radiotelefonu to standardowe 4W AM/FM - tyle samo co w radiotelefonach CB o
znacznie wiekszych gabarytach.

Modulacja z fabrycznego mikrofonu jest zrozumiata oraz dos¢ gtosnajak na
radiotelefony tej klasy z mocg 4W.

Oryginalny mikrofon wyposazony jest w mozliwos¢ zmiany kanatéw. Przyciski stuzg réwniez
do zmiany parametréw recznej blokady szuméw, automatycznej blokady szuméw ASQ oraz
czutosci radia (RF Gain).

Ergonomicznym rozwigzaniem jest zastosowanie pokretta do regulacji gtosnosci - w prosty i
szybki sposéb regulujemy gtosnos¢ odbiornika bez koniecznosci oderwania wzroku.

Reasumujac: interesujaca propozycja wsrdéd radiotelefonéw do dyskretnego
montazu.

CRT ONE N - Specyfikacja
Funkcjonalnos¢:

* Gtosnik wbudowany w korpus radia

* Automatyczna blokada szuméw ASQ - 9 trybow

* Reczna blokada szuméw - regulowany prég otwarcia bramki
® Przetacznik AM/FM

* Filtr przeciwzakiéceniowy ANL

* Wyswietlacz kanatéw
* Wyswietlacz S/RF
* Podswietlenie bursztynowe

* Regulacja czutosci odbiornika RF Gain (6 pozioméw)
* Skanowanie kanatéw

* Blokada przyciskow

® Szybki dostep do kanatu ratunkowego "9"

Parametry pracy:
® Zakres pracy 26.960-27.400 MHz (40 kanatéw)

* Moc wyjsciowa 4W
®* Modulacja: AM/FM
* Napiecie zasilania: 13,8V



Inne:

* Wtyk do zapalniczki: zalutowany, prosty

* Wyjscie na gtosnik zewnetrzny (minijack)

®* Wymiary: 108 x 105 x 25 mm (z gnhiazdem antenowym oraz pokrettem)
®* Waga: 4709

Zawartosc¢ przesyiki ze sklepu KONEKTOR:

*® radiotelefon CRT ONE N

* mikrofon oryginalny

* ramka montazowa + wszystkie potrzebne $ruby do montazu

* wtyk do zapalniczki (na zyczenie mozemy zmieni¢ wtyk na katowy - doptata 5zf)

Dokumentacja w przesytce ze sklepu KONEKTOR:

® instrukcja obstugi w jezyku polskim

* deklaracja zgodnosci

* dowdd zakupu (paragon lub faktura VAT)

® gwarancja 24 miesigce na zakup konsumencki (paragon)
® gwarancja 12 miesiecy na zakup firmowy (faktura VAT)

Kupujesz radiotelefon w Standardzie KONEKTOR:

* radiotelefon przetestowany przed wysytka (odbiér, nadawanie, wysSwietlacz,
zasilanie) - dotgczony protokdt sprawdzenia sprzetu

* ustawiony polski standard czestotliwosci

¢ zalutowany wtyk do gniazda zapalniczki (prosty)

Ustuga bezptatna.
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