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L ! Telefon ul. Brukowa 16, t6dz

Himunication HM-130 reczny radiotelefon morski /

jachtowy WODOODPORNY IP67, ptywajacy, dioda
sygnalizacyjna, moc 5W - lepszy od Midland Pacific

Producent: Himunication
Cena brutto: 99999.00 zt
Cena netto: 81300 zt

Opis produktu

RHHBAHHRAHHERAHH

Jestes$ w kategorii Archiwum.

Produkty z tej kategorii sa juz niedostepne - zamdéwienie na ten artykut nie moze
zostac zrealizowane.

Szukasz sprzetu o podobnej specyfikacji? Skontaktuj sie z nami: 42 671 98 07 lub
sklep@konektor5000.pl

Nastepca tego produktu: Standard Horizon HX-300:
http://konektor5000.pl/index.php?p3361,standard-horizon-hx-300e-reczny-radiotelefon-morski-
jachtowy-wodoodporny-ipx8-plywajacy-moc-5w
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Himunication HM-130
radiotelefon morski 5W ptywajacy z dioda sygnalizacyjna
Himunication HM-130 - cechy szczegélne:

* Swietna relacja ceny do mozliwosci - najtanszy ptywajacy radiotelefon
morski

* wodoodporna obudowa spetniajaca norme IP67

* bardzo prosta obstuga


https://konektor5000.pl/index.php?p2879,himunication-hm-130-r�czny-radiotelefon-morski-/-jachtowy-wodoodporny-ip67,-p�ywaj�cy,-dioda-sygnalizacyjna,-moc-5w---lepszy-od-midland-pacific
http://konektor5000.pl/index.php?p3361,standard-horizon-hx-300e-reczny-radiotelefon-morski-jachtowy-wodoodporny-ipx8-plywajacy-moc-5w
http://konektor5000.pl/index.php?p3361,standard-horizon-hx-300e-reczny-radiotelefon-morski-jachtowy-wodoodporny-ipx8-plywajacy-moc-5w

* dryfujacy oraz ptywajacy (Float'n'Flash) z dioda utatwiajaca znalezienie
sprzetu np. po wypadnieciu za burte

* szybki dostep do kanatu ratunkowego 16/9

* mozliwo$¢ podigczenia anteny jachtowej / zewnetrznej

* duzy czytelny wyswietlacz

* duza moc wyjsciowa 5W (mozliwos$¢ obnizenia do 1W)

Himunication HM-130 zapewnia uzytkownikowi skuteczng komunikacje w trudnych
warunkach.

Na szczegdlng uwage zastuguje wodoodporna obudowa, ktora zapewnia réwniez
utrzymywanie sie na powierzchni wody.

Himunication HM-130 wyposazony jest w czerwona diode widoczna zaréwno w
ciagu dnia jak i noca.

Dioda aktywuje sie sama po kontakcie z wodg (wbudowany czujnik).
Radiotelefon morski Himunication obstuguje ATIS.

ATIS to System Automatycznego Nadawania Numeru ldentyfikacyjnego. ATIS uzywany jest w
kilku krajach do identyfikacji todzi na wewnetrznych szlakach wodnych. Aby go uzy¢ t6dZ musi
mie¢ nadany numer ID przez odpowiedni urzad. Jest to 10-cyfrowy numer zaczynajacy sie od
cyfry 9. Numer ten wpisywany jest jednorazowy z klawiatury urzadzenia.

Himunication HM-130 fabrycznie wyposazony jest wakumulator litowo-polimerowy o
duzej pojemnosci 1200mAh.

W komplecie tadowarka sieciowa ze stacja dokujaca.

Gwarancja:

® 24 miesigce na zakup konsumencki (paragon)
® 12 miesiecy na zakup firmowy (faktura VAT)

Specyfikacja:
Funkcjonalnos¢:

* wytrzymata obudowa wykonana z b. dobrej jakosci plastikow
* obudowa spetnia norme IP67

* dryfowanie na powierzchni wody

* migajaca dioda pozwalajaca zlokalizowa¢ urzadzenie

* szybki dostep do kanatu ratunkowego 16

* dostep do kanatéw miedzynarodowych, USA, Kanada



* obstuga ATIS

* skokowa regulacja mocy (1W - 5W)

* duzy wyswietlacz z podswietleniem

* obstuga kanatéw pogodowych (tylko USA/Kanada)

* blokada szuméw (squelch)

®* obwdd oszczedzania baterii

* funkcja podwdjnego (Dual Watch) oraz potrojnego (Triple Watch) odstuchu
* skanowanie kanatéw / pamieci

* wskaznik natadowania baterii

* tadowarka sieciowa

Dane techniczne:

* Zakres czestotliwosci: 155-163MHz (155.450-162.425 MHz nadawanie, 155.450-
163.275MHz odbidr) - zalezny od standardu INT/USA/CAN

®* Modulacja: FM

®* Moc wyjsciowa: 5W / 1W

® Gietka antena (odkrecana)

* Wyswietlacz ciekfokrystaliczny

* Kolor czarny

®* Temperatura pracy: -20 stopni Celsjusza do +50 stopni Celsjusza

®* Waga: ok. 2449 (z baterig, anteng, klipsem)

®* Wymiary: 120 x 65 x 40mm (bez anteny), 280 x 65 x 40mm (z anteng)

Zawartosé przesyiki ze sklepu KONEKTOR:

® Radiotelefon morski VHF Himunication HM-130

® Gietka antena (odkrecana)

® Akumulator 1200mAh litowo-polimerowy

® Klips do paska

® Smycz

* tadowarka sieciowa 230V

® Instrukcja obstugi w j. polskim, angielskim oraz niemieckim
* Deklaracja zgodnosci

* Dowdd zakupu (paragon lub faktura VAT)
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HM130
Cost Effectiveness Handheld Radio

lights of Features
1P67

Floats and Flashes

Private Channel Facility
5/1 Watt Switchable Power
Dual and Tri Watch
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