
Informacja: 42 671 98 07 / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl
Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

Icom ID-4100E D-STAR radiotelefon VHF/UHF +
AIRBAND moc 50W MADE IN JAPAN
Producent: Icom
Cena brutto: 99999.00 zł
Cena netto: 81300 zł

Kup w sklepie konektor5000.pl

Opis produktu

###############

Jesteś w kategorii Archiwum.

Produkty z tej kategorii są już niedostępne - zamówienie na ten artykuł nie może 
zostać zrealizowane.

Szukasz sprzętu o podobnej specyfikacji? Skontaktuj się z nami: 42 671 98 07 lub 
sklep@konektor5000.pl

Następca tego produktu: 
ICOM ID-5100
https://konektor5000.pl/index.php?p2939,icom-id-5100e-d-star-radiotelefon-vhf-uhf-airband-
moc-50w-made-in-japan

###############

ICOM ID-4100E Made in Japan
od autoryzowanego dilera Icom - Konektor Radiokomunikacja

Icom ID-4100E z D-STAR

radiotelefon VHF/UHF o dużej mocy 50W

Icom ID-4100E to przewoźny radiotelefon o dużej mocy (50W) skutecznie pracujący w 2
pasmach amatorskich (odbiór/nadawanie) 2m oraz 70cm.

https://konektor5000.pl/index.php?p2936,icom-id-4100e-d-star-radiotelefon-vhf/uhf-+-airband-moc-50w-made-in-japan-
https://konektor5000.pl/index.php?p2939,icom-id-5100e-d-star-radiotelefon-vhf-uhf-airband-moc-50w-made-in-japan
https://konektor5000.pl/index.php?p2939,icom-id-5100e-d-star-radiotelefon-vhf-uhf-airband-moc-50w-made-in-japan


Radiotelefon amatorski Icom ID-4100E pracuje zarówno w modulacji analogowej jak i
cyfrowej D-STAR.

Odbiornik działa również w paśmie lotniczym (airband, modulacja AM).

Icom ID-4100E - funkcjonalność:

Duża moc wyjściowa (50W)
D-STAR
DR - przemiennik D-STAR
Tryb terminala oraz punktu dostępowego
Odbiór dodatkowych pasm również w emisji AM (118-174/230-550MHz) - obejmuje np.
pasma lotnicze
Duży czytelny wyświetlacz (full dot-matrix), 3 kolory podświetlenia do wyboru
Zintegrowany odbiornik GPS
Kompaktowy, odłączany panel - możliwość estetycznego montażu w samochodzie
oraz w domu
Gniazdo karty microSD do zapisu danych i głosu
Możliwość współpracy z urządzeniami Bluetooth - moduł UT-137 oraz zestaw
słuchawkowy VS-3 (opcje dostępne za dopłatą)
Skanowanie częstotliwości (pełne, komórek pamięci, pasma, emisji, programowane,
dupleks oraz tonów)
Bezproblemowa praca z przemiennikami - tryb dupleks, ton 1750Hz
1000 kanałów pamięci
Kodowanie i dekodowanie CTCSS/DCS, skanowanie CTCSS/DCS
Kodowanie/dekodowanie DTMF, wybór szybkości transmisji
Funkcja VOX (działa tylko z opcjonalnym modułem BT)
Skokowa regulacja mocy wyjściowej (50-15-5W)

Gwarancja: 

24 miesiące (zakup na paragon)
12 miesięcy (zakup na fakturę VAT)

Specyfikacja ogólna:

Radiotelefon posiada certyfikat CE
Moc wyjściowa 50W VHF/UHF
Zakres pracy odbiornika: 118-174MHz, 230-550MHz (AM/FM)
Zakres pracy nadajnika: 144-146MHz, 430-440MHz
Krok strojenia: 5 / 6.25 / 8.33 (tylko airband) / 10 / 12.5 / 15 / 20 / 25 / 30 / 50 kHz
1000 kanałów pamięci
Rodzaj emisji: FM, FM-N, DV, A3E (tylko odbiór)
Temperatura pracy: - 10 stopni C / + 60 stopni C



Napięcie zasilania 13.8V +/- 15%
Impedancja anteny: 50 Ohm
Waga korpusu: ok. 1.2kg
Waga panelu: ok. 0,2kg
Wymiary korpusu: 150 (szerokość) x 40 (wysokość) x 171.9 (głębokość) mm
Wymiary panelu sterującego: 123 (szerokość) x 40 (wysokość) x 45 (głębokość z
pokrętłami) mm

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

Transceiver Icom ID-4100E (wersja europejska)
Mikrofon wielofunkcyjny HM-207S
Kabel zasilania DC
Kabel separujący 3,50m
Bezpiecznik 15A
Wieszak mikrofonowy
polska instrukcja obsługi
instrukcja obsługi w języku angielskim
deklaracja zgodności
certyfikat CE
dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

 

Inne uwagi:

Produkt pochodzi od autoryzowanego partnera firmy Icom - pewność realizacji gwarancji.

 

Na życzenie możemy sprowadzić inne oryginalne produkty firmy Icom. Zapytania 
prosimy składać e-mailowo - sklep@konektor5000.pl
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