
Informacja: 42 671 98 07 / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl
Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

MFJ-826B reflektometr cyfrowy, pomiar SWR/PWR 1.8-
54MHz
Producent: MFJ Enterprises
Cena brutto: 99999.00 zł
Cena netto: 81300 zł

Kup w sklepie konektor5000.pl

Opis produktu

###############

Jesteś w kategorii Archiwum.

Produkty z tej kategorii są już niedostępne - zamówienie na ten artykuł nie może 
zostać zrealizowane.

Szukasz sprzętu o podobnej specyfikacji? Skontaktuj się z nami: 42 671 98 07 lub 
sklep@konektor5000.pl

Następca tego produktu: 
Nissei DG-503
https://konektor5000.pl/index.php?p3384,nissei-dg-503-cyfrowy-reflektometr-1-8-525-mhz-
pomiar-swr-power-miernik-jak-kpo-dg503

###############

MFJ 826B
reflektometr cyfrowy + pomiar mocy

MFJ-826B - cyfrowy reflektometr z możliwością pomiaru mocy wychodzącej oraz 
częstotliwości.

Urządzenie działa w zakresie częstotliwości 1.8~54MHz.

Maksymalna moc doprowadzona to 1500W (chwilowo).

https://konektor5000.pl/index.php?p3219,mfj-826b-reflektometr-cyfrowy,-pomiar-swr/pwr-1.8-54mhz
https://konektor5000.pl/index.php?p3384,nissei-dg-503-cyfrowy-reflektometr-1-8-525-mhz-pomiar-swr-power-miernik-jak-kpo-dg503
https://konektor5000.pl/index.php?p3384,nissei-dg-503-cyfrowy-reflektometr-1-8-525-mhz-pomiar-swr-power-miernik-jak-kpo-dg503


Wbudowany licznik częstotliwości.

MFJ-826B umożliwia następujące pomiary:

moc padająca
moc odbita
częstotliwości
mocy wyjściowej w szczycie.

PeakHold - umożliwia wyświetlenie przez 1 sekundę najwyższej wartości mocy wyjściowej.
Funkcja praktycznie niespotykana w miernikach analogowych.

TrueActive - zapewnia prawidłowe pomiary zarówno w pomiarach średnich jak i szczytowych.

Dwuliniowy wyświetlacz 16-znakowy wykonany w technologii LCD.

Trzy zakresy pomiaru mocy: QRP (do 25W), średni (do 250W) oraz wysoki (do 1500W).

Funkcja SELF-TEST - autodiagnostyka - sprawdzenie poprawności działania sprzętu.

W mierniku możemy również ustawić funkcję ALARM - włączającą się przy zbyt dużym
niedopasowaniem anteny. Funkcję alarmową możemy ustawić w zakresie 1.5-3.0 SWR.

Licznik częstotliwości oraz reflektometr posiadają możliwość kalibracji.

Z tyłu reflektometru znajdują się:

gniazdo ANT SO-239
gniazdo TRX SO-239
gniazdo zasilania
złącze RS-232
złącze uziemienia

Specyfikacja:

Zakresy pomiaru mocy: 25 / 250 / 1500W
Zakres częstotliwości: 1.8~54MHz
Dokładność licznika częstotliwości: +/- 1kHz
Złącza: SO-23
Zasilanie: 12-15V DC
Pobór prądu: <250mA
Wymiary: 165 x 70 x 171mm

W zestawie:



MFJ-826B
kabel zasilający
angielska instrukcja obsługi
dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)
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