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Mio MiVue Smartbox III moduł zasilania kamery
samochodowej 12/24V - adapter do trybu
parkingowego
Producent: Mio
Cena brutto: 200.00 zł
Cena netto: 162,6 zł

Kup w sklepie konektor5000.pl

Opis produktu

Mio
Mio Technology jest tajwańską firmą produkującą sprzęt elektroniczny. Jest jednym z trzech
największych producentów nawigacji GPS na świecie. Misją firmy jest projektowanie
przemyślanego sprzętu, która ma za zadanie poprawić jakość życia użytkownika. Mio renomę
zawdzięcza dzięki udanym modelom nawigacji oraz wideorejestratorów.

KONEKTOR jest autoryzowanym sprzedawcą produktów BlackVue w Polsce. 

Polska gwarancja. Sprowadzamy wszystkie produkty Mio na zamówienie.

Mio MiVue Smart Box III
od autoryzowanego dystrybutora - Konektor

 
Moduł zasilania do trybu parkingowego - Mio Smart Box 3. generacji -  
zabezpieczenie przed rozładowaniem akumulatora.

Najważniejsze zmiany Smartbox III w stosunku do Smartbox II to:

pełna kompatybilność z serią MiVue 8xx (np. 821)
minimalne napięcie odcięcia zasilania wynosi teraz 12V (dostosowanie do
najnowszych modeli samochodów).

Mio MiVue Smartbox III to niewielkie urządzenie, które w inteligentny sposób zasila
wideorejestrator w samochodzie (nawet po wyłączeniu silnika).

Idealne rozwiązanie dla wszystkich użytkowników kamer samochodowych, którzy chcą

https://konektor5000.pl/index.php?p3917,mio-mivue-smartbox-iii-modu�-zasilania-kamery-samochodowej-12/24v---adapter-do-trybu-parkingowego


korzystać z trybu parkingowego podczas nieobecności w aucie.

W urządzeniu można ustalać maksymalny czas pracy od 12 do 36 godzin (12/24/36h),
dzięki czemu Twój akumulator odpali po całej nocy czuwania.

Można także ustalać graniczną wartość napięcia, przy której kamera przestaje być 
zasilana (12.6/12.4/12.2/12.0V oraz 25.2/24.8/24.4/24.0V).
 
Największą wadą większości obecnych na rynku wideorejestratorów jest wbudowana bateria o
niewielkiej pojemnoości, która starcza na maksymalnie kilkadziesiąt minut pracy bez zasilania
z gniazdka zapalniczki lub portu USB.
 
Mio MiVue Smartbox III podłącza się bezpośrednio do instalacji elektrycznej, tym samym
omijając układ zapłonu - nawet jeśli wyłączysz silnik to Twój wideorejestrator wciąż będzie
zasilany. 

Tryb parkingowy to unikalna funkcja w wideorejestratorach Mio MiVue - w wybranych
modelach pozwala na rejestrację obrazu w sytuacjach wykrycia ruchu przed kamerą oraz
nagłego przeciążenia np. uderzenia (stłuczka parkingowa, wandalizm). 

Tryb parkingowy to system uruchamiający zapis tylko wedle ustawień użytkownika (poziom
czujności). Dzięki temu oszczędzane jest miejsce na karcie pamięci, a użytkownik otrzymuje
tylko interesujące go nagrania.
 
Mio MiVue Smartbox III zapobiega długotrwałemu obciążeniu akumulatora.

Mio MiVue Smartbox może zostać dostosowany do instalacji zasilania w aucie osobowym
(12V), jak i ciężarowym (24V).
 
Warto zaznaczyć, że z Mio MiVue Smart Box 3 może korzystać każde urządzenie 
wykorzystujące port mini USB (nie tylko wideorejestratory).

Gwarancja:

24 miesiące - zakup konsumencki (paragon)
24 miesiące - zakup firmowy (faktura VAT)

Gwarancja typu door-to-door. Usterkę zgłaszamy przez internet - kurier przyjeżdża po odbiór
przesyłki i dostarcza z powrotem naprawiony sprzęt.

 
 
Specyfikacja:

napięcie wejściowe: 12-24V
napięcie wyjściowe: 5V
maksymalny czas pracy odbiornika prądu: 6/12/24h



wartość napięcia, przy której odbiornik przestaje być zasilany: 12.6/12.4/12.2/12.0V
oraz 25.2/24.8/24.4/24.0V
prąd wyjściowy: maksymalnie 2A
długość kabla: ok. 4,5m

 

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

adapter zasilania Mio Smartbox III
instrukcja obsługi w języku polskim (podręcznik użytkownika)
dowód zakupu (paragon/faktura VAT)
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