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Wouxun KG-UV9K Pro Pack radiotelefon VHF/UHF +
skaner 7-pasmowy 76-985MHz (nastepca KG-UV9D)

Producent: Wouxun
Cena brutto: 1500.00 zt
Cena netto: 1219,51 z

Opis produktu

Wouxun

Quanzhou Wouxun Electronics Co. Ltd. to jeden z najwiekszych wiodgcych chinskich
producentéw urzgdzen do komunikacji dwukierunkowej. Przedsiebiorstwo zostato zatozone w
2000 roku w chinskich zagtebiu producentéw nowoczesnej elektroniki w Quanzhou, gdzie
firma posiada swojg fabryke oraz biurowiec.

Firmowe motto "Jakos¢ i zadowolenie klienta przede wszystkim" przektada sie na najbardziej
zaawansowane w przemysle radiokomunikacyjnym technologie produkcyjne sprzegniete z
surowym systemem kontroli jakosci wyrobéw oraz fabryk ISO9001.

Ponadto firma dysponuje wtasnym dziatem rozwojowym, na ktéry sktada sie 30-osobowy
zesp6t technikéw sprzetowych, programistéw oraz designeréw. Produkty Wouxun od podstaw
projektowane sg pod katem zgodnosci z normami CE (dla Europy) oraz FCC (dla Ameryki
Pétnocnej).


https://konektor5000.pl/index.php?p4051,wouxun-kg-uv9k-pro-pack-radiotelefon-vhf/uhf-+-skaner-7-pasmowy-76-985mhz-(nast�pca-kg-uv9d)

Wouxun KG-UV9K EXPORT Pro Pack (nastepca KG-UV9D+)
nadawanie 134-174MHz/400-512MHz + odbiornik 7-pasmowy w zakresie 76-985MHz

Im

TYLKO W KONEKTORZE:

* petna polska instrukcja obstugi (32 strony)
* wgrane wszystkie polskie przemienniki (wszystkie okregi)
* aktualny wykaz polskich czestotliwosci lotniczych

Wouxun KG-UV9K Pro Pack:

* maksymalnie wyposazona wersja Pro Pack - lista akcesoriow w dalszej
czesci opisu

* nastepca popularnego KG-UV9D+ (dodano krok 8.33 w pasmie lotniczym,
zmieniono ksztatt przodu obudowy)

* radiotelefon nasobny VHF/UHF z odbiornikiem szerokopasmowym
(obstuguje 7 pasm, wykaz w specyfikacji)

®* umozliwia odstuch pasma lotniczego 108-136MHz w emisji AM

* skaner czestotliwosci

uniwersalny srodek komunikacji w kazdych warunkach - na lgdzie, na morzu i w

powietrzu

® cross band repeater - zobacz jak to dziata:
http://www.youtube.com/watch?v=nfAe650h9Z0



http://konektor5000.pl/index.php?p2061,wouxun-kg-uv9d-plus-duobander-vhf-uhf-136-174mhz-400-512mhz-odbiornik-7-pasmowy-76-985mhz-m-in
http://www.youtube.com/watch?v=nfAe650h9Z0

* bardzo dobra jako$¢ wykonania w potgczeniu z atrakcyjng ceng (obudowa ze stopéw
aluminium powleczona grubg warstwg tworzywa)

* duzy, kolorowy, czytelny wyswietlacz z biatym pods$wietleniem (5 poziomoéw jasnosci)

* podwdjne VFO - pozwalajgcy na niezalezng prace na dwdch zakresach

* funkcja VOX - mozliwo$¢ aktywacji nadawania gtosem (bez uzycia przycisku)

* ergonomiczna obudowa - $Swietnie lezy w dtoni

* wbudowane radio FM

* wbudowana latarka LED.

Unboxing na YouTube:
https://youtu.be/8ao-ugwYeos

Wersja limitowana Pro Pack zawiera wszystkie dostepne oryginalne akcesoria
Wouxun do modelu KG-UV9D/KG-UV9IK - swietnie wyposazony zestaw:

® radiostacja nasobna Wouxun KG-UV9K Export
* adapter antenowy SMA-M/UC-1
® antena VHF/UHF


https://youtu.be/8ao-uqwYeos

antena szerokopasmowa

2x bateria 2000mAh

eliminator baterii - adapter samochodowy - z wtykiem do gniazda zapalniczki
tadowarka samochodowa do stacji dokujgcej
mikrofonogtosnik z dodatkowym gniazdem na gtosnik
zestaw stuchawkowy

2x klips + Sruby

kabel do programowania oraz oprogramowanie
oprogramowanie na ptycie kompaktowe;j

pokrowiec materiatowy (etui)

smycz

szybka tadowarka biurkowa.

Wouxun KG-UV9K - wybrana funkcjonalnos¢:

podwdjny tryb pracy uktadu nadawczo-odbiorczego i wyswietlacza
pozwalajgcy operowaé w obu pasmach niezaleznie, na dwdch réznych
czestotliwosciach (nadawanie/odstuch na czestotliwosci gtéwnej + odstuch na
czestotliwosci pomocniczej) z dedykowanym klawiszem do przetgczania czestotliwosci
gtéwnej

ustawienie czestotliwosci nadawania i odbioru w dwoéch réznych zakresach
czestotliwosci (np. 145.025MHz RX i 445.750MHz TX)

cross band repeater - zobacz jak to dziata:
http://www.youtube.com/watch?v=nfAe650h9Z0

999 kanatéw pamieci (bez problemu pomiesci polskg baze przemiennikéw 2m/70cm)
funkcje utatwiajgce identyfikacje i grupowanie (ton 1750Hz, DTMF, ANI,
CTCSS/DCS),

funkcje utatwiajgce obstuge (pokretto szybkiej zmiany parametru, blokada nadawania

na zajetym kanale, gtosowe potwierdzanie wykonania operacji, uruchamianie
nadawania gtosem, automatyczna/reczna blokada klawiatury)

funkcje utatwiajgce programowanie (funkcja klonowania ustawien, programowanie z
komputera przez USB)

funkcje zwiekszajgce bezpieczehstwo (funkcja SOS, stopwatch) oraz uzytecznos¢
(latarka LED, timer). Wiekszos¢ funkcji posiada przydzielone skréty klawiszowe dzieki
czemu nie ma potrzeby przebijania sie za kazdym razem przez wielopoziomowe menu
podswietlany, duzy, kolorowy ekran LCD poza znakami alfanumerycznymi wyswietla
takze ikonki potwierdzajgce status wiekszosci wbudowanych funkcji

pokretto strojenia moze funkcjonowad kiedy klawiatura jest zablokowana

Wouxun KG-UV9K miesci sie swobodnie w dfoni, a ergonomicznie rozmieszczone
klawisze pozwalajg obstuzy¢ wszystkie funkcje jedna rekg

obudowa modelu ze stopéw aluminium i powleczona grubg warstwg twardego
tworzywa co znaczgco podnosi odpornosé¢ mechaniczng, a czeSciowe uszczelnienie -
kurzo i kroploodpornos¢ IP55


http://www.youtube.com/watch?v=nfAe650h9Z0

Wouxun KG-UV9K to nastepca popularnego Wouxuna KG-UV9D+. Réznice to dodany
krok czestotliwosci 8.33kHz w pasmie lotniczym oraz inny ksztatt obudowy przedniej oraz
klawiatury.

Wouxun KG-UV9K znajduje przede wszystkim zastosowanie dla licencjonowanych
krétfalowcéw, nastuchowcédw a takze uzytkownikéw pasma PMR.

Unikalne potaczenie rozbudowanego recznego radiotelefonu VHF/UHF oraz skanera
czestotliwosci.

Zakresy pracy Wouxun KG-UV9K w wersji export:

® 76-108MHz (FM) - radio FM, odbiér

® 108-136MHz (AM - pasmo lotnicze, odbiér
® 136-174MHz (FM) - nadawanie i odbiér
® 230-250MHz (FM) - odbiér
® 350-400MHz (FM) - odbiér
® 400-512MHz (FM) - nadawanie i odbiér
® 700-985MHz (FM) - odbiér



Duzy wyswietlacz ciektokrystaliczny z biatym pods$wietleniem w czytelny sposéb
informuje nas m. in. o wybranych czestotliwosciach, sile sygnatu przychodzgcego oraz
wychodzacego i najwazniejszych ustawieniach radiotelefonu.

999 kanatéw pamieci - znacznie wiecej niz w popularnych radiotelefonach Baofeng (~200).
Blokada klawiatury uniemozliwia przypadkowe wtgczenie niepozadanej funkcji.

Ogromng zaletg jest ztgcze mikrofonostuchawki w najpopularniejszym standardzieKenwood
/Baofeng/Wouxun.

Ztacze antenowe SMA-M widoczne na jednym ze zdje¢ (takie samo jak w Wouxun KG-UV8D,
KG-UV9D).

Wouxun KGUV9K wyposazony jest w dwie anteny:

* na pasma amatorskie 2m/70cm (144/430MHz) - dtugos¢ anteny 21cm
* szerokopasmowg - odbiorcza - dtugos¢ anteny 12cm


/home/konektor/ftp/sklep/pdf-offer/index.php
http://konektor5000.pl/index.php?p2061,wouxun-kg-uv9d-plus-duobander-vhf-uhf-136-174mhz-400-512mhz-odbiornik-7-pasmowy-76-985mhz-m-in

By wyraznie zwiekszy¢ zasieg odbioru i nadawania zalecamy dokupienie dtuzszejanteny
recznej, np.

®* Komunica SRH-771 40cm

®* Komunica SRH 40 42cm

® Radiora AL-800 22cm / 95 cm
® Diamond SRH771 40cm

W ofercie rowniez anteny samochodowe:

®* Nagoya UT-308
®* Diamond NR 770 R + adapter
®* Komunica SG 7900 + mocna podstawa magnetyczna

Radiotelefon mozna programowac przez komputer za pomoca kabla do programowania z
zestawu.

Wouxun KG-UV9K moze by¢ uzywany rowniez w aucie - zasilany z gniazda
zapalniczki. W zestawie Pro Pack jest wymagany specjalny eliminator baterii (adapter
samochodowy). W komplecie jest takze tadowarka samochodowa do stacji dokujgce;j.



http://konektor5000.pl/index.php?p2917,komunica-pwr-srh771-sma-m-40cm-antena-do-skanerow-duobanderow-vhf-uhf-np-wouxun-kg-uv8d-kg-uv9d-uv
http://konektor5000.pl/index.php?p2714,komunica-pwr-srh-40-sma-m-42cm-antena-plastyczna-vhf-uhf-np-do-baofeng-uv-3r-wouxun-kg-uv8d-kg-uv9d
http://konektor5000.pl/index.php?p3154,pryme-al-800-sma-m-dlugosc-95-22cm-2-czesciowa-antena-vhf-uhf-do-duobanderow-skanerow-np-do-wouxun
/home/konektor/ftp/sklep/pdf-offer/index.php
http://konektor5000.pl/index.php?p1829,nagoya-ut-308-sma-55cm-antena-samochodowa-vhf-uhf-do-duobandera-skanera-np-icom-ic-r6-aor-ar-mini
http://konektor5000.pl/index.php?p1877,diamond-nr-770-r-z-cewka-zamknieta-2m-70cm-100-oryginal-dlugosc-100cm-typ-pl-antena-do-duobandera
http://konektor5000.pl/index.php?p611,adapter-przejsciowka-sma-m-meskie-uc-1-np-do-baofeng-uv-3r-wouxun-kg-uv8d-kg-uv9d-radiora-ptfe-gold
http://konektor5000.pl/index.php?p2706,komunica-pwr-sg7900-najskuteczniejsza-antena-samochodowa-vhf-uhf-158cm-dlugosci-komunica-sg-7900
http://konektor5000.pl/index.php?p293,high-end-supermocna-podstawa-mag-mfj-goliath-zlacze-pl-so-239

Specyfikacja:

* podwdjny zakres pracy nadajnika VHF / UHF

®* moc wyjsciowa nadajnika 5W / 2W/ 1W (VHF) oraz 4W / 2W/ 1W (UHF)

* zakres czestotliwosci z mozliwoscig nadawania i odbioru: 136-174MHz, 400-512MHz

* zakresy czestotliwosci z mozliwoscig odbioru: 76-108MHz (FM), 108-136MHz (AM),
136-174MHz (FM), 230-250MHz (FM), 350-400MHz (FM), 400-512MHz (FM), 700-
985MHz (FM)

* radio FM 76-108 MHz (tylko odbiér)

® tryby pracy: U-V, V-U, V-V, U-U

* dostepnos¢ kanatéw VHF TX & UHF RX lub VHF RX & UHF TX

* wywotanie DTMF

* skanowanie CTCSS / DCS

* moc wyjsciowa 5W VHF / 4W UHF

* 999 kanatéw pamieci

® ton 1750 Hz /2100 Hz / 1000 Hz / 1450 Hz

®* VOX - gtosowa aktywacja nadawania

¢ stoper

® 50 grup CTCSS / 105 grup DCS

® gtosowe podpowiedzi / potwierdzenia wykonania operacji

® funkcja SOS

¢ funkcja STOPWATCH

* mozliwos$¢ wyboru rozpietosci pasma - Szerokie / Waskie (25 kHz / 12.5 kHz)

* tryb wyswietlania kanatu: numer / numer + czestotliwos¢ / nazwa

* wielofunkcyjny skaner

®* wbudowana latarka LED

* kroki czestotliwosci (2.5 / 5K/ 6.25K / 8.33K/ 10K / 12.5K / 25K / 50K / 100K)

* akumulatory litowo-jonowe o duzej pojemnosci (2000mAnh)

* inteligentna tadowarka

* offsetowa czestotliwos¢ (odstep nadawanie/odbiér) 0-69,950 MHz

* wybdr kierunku zmiany odstepu czestotliwosci

* blokada nadawania na zajetym kanale

® suzy wielofunkcyjny KOLOROWY wyswietlacz

* ftosowe przypomnienie o niskim stanie akumulatora

* mozliwos¢ wyswietlenia wskaznika natadowania baterii / wiadomosci WELCOME /
petnego wyswietlacza przy wigczaniu radia

* sygnat dzwiekowy BEEP na koncu i/lub poczatku transmisji

®* TOT - okreslenie maksymalnego czasu nadawania

® blokada klawiatury (automatyczna / reczna)

®* zmiana mocy w trakcie nadawania

* eset menu/kanat

* funkcja klonowania ustawien

® programowanie z komputera przez RS lub USB

® przewodnik gtosowy po angielsku

* wodoodpornos¢ (norma IP 55)



® radiostacja posiada certyfikat CE

® waga: ok. 2659 (z baterig i anteng)

® wymiary: 123 x 58 x 32mm (z pokrettami, bez anteny)
* dtugos¢ anteny 144/430MHz: 21cm

* dtugos¢ anteny szerokopasmowej: 12cm




Zawartos¢ przesyitki ze sklepu Konektor:

*® radiotelefon Wouxun KG-UV9K Export

® adapter antenowy SMA-M/UC-1

® antena reczna VHF/UHF

® antena reczna szerokopasmowa

® 2x bateria 2000mAh

® eliminator baterii - adapter samochodowy - z wtykiem do gniazda zapalniczki
*® tadowarka samochodowa do stacji dokujacej

* mikrofonogtosnik z dodatkowym gniazdem na gtosnik
® zestaw stuchawkowy

® 2x klips + Sruby

® kabel do programowania

® oprogramowanie (sterowniki + program do obstugi)

® oprogramowanie na ptycie kompaktowej

® pokrowiec materiatowy (etui)

® smycz

* tadowarka biurkowa

* petna polska instrukcja obstugi



*® angielska instrukcja obstugi
* dowdd zakupu (paragon/faktura VAT)
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Driekujemy 2a zakup radiotelefonu Wotseun KG-U1
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