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Zestaw CB radio PNI Escort HP 7100 + dyskretna
antena Extra 48 45cm (Smart zestaw)

Producent: PNI
Cena brutto: 335.00 zt
Cena netto: 272,36 zt

Opis produktu

Dyskretny zestaw CB radio
PNI Escort HP-7110 + Extra 48 antena 45cm na podstawie magnetycznej

Krétki opis zestawu:

* polecany przyjazny cenowo zestaw CB radio + krétka antena CB

* bardzo wygodny montaz - ultrakompaktowe gabaryty radia i anteny,
zasilanie z gniazda zapalniczki 12V, antena montaz na magnesie

* automatyczna blokada szuméw - Swietne rozwigzanie

* RF Gain - regulacja czutosci odbiornika (zasiegu)

® krétka dyskretna antena CB 45cm na podstawie magnetycznej z cienkim przewodem

* bardzo mocny magnes - bezstresowe poruszanie sie z wiekszymi predkosciami

® zasieg do 8km w dobrych warunkach (Sredni zasieg ok. 2-4km)

® gwarancja w polskim serwisie (24 miesigce paragon, 12 miesiecy faktura VAT)

PNI Escort HP-7110
ultrakompaktowe CB radio

PNI Escort HP 7110 - cechy szczegdlne:

* nowoczesny wyglad, bursztynowe podswietlenie

* ultra-kompaktowe gabaryty 108 x 104 x 25 mm

* duzy zakres indywidualnych ustawien (prég recznej i automatycznej blokady
szuméw, czuto$¢ odbiornika RF Gain)

® poprawna praca automatycznej blokady szuméw

* czytelny wyswietlacz

* wskaznik sity sygnatu wychodzacego/przychodzacego


https://konektor5000.pl/index.php?p4460,zestaw-cb-radio-pni-escort-hp-7100-+-dyskretna-antena-extra-48-45cm-(smart-zestaw)

* ergonomiczny mikrofon ze zmiang kanatéw

PNI 7110 to kopia znanego AnyTone Smart / Albrecht AE 6110 z niewielkimi
Zzmianami:

* bursztynowe podswietlenie
® ztgcze mikrofonowe 4-pin (mini), odpinany mikrofon
® inny ksztatt mikrofonu.

Wybrana funkcjonalnos¢:

* Automatyczna blokada szuméw ASQ - 9 trybéw
®* Reczna blokada szuméw - regulowany prég otwarcia bramki
® Przetacznik AM/FM

* Filtr przeciwzakiéceniowy ANL

* Wyswietlacz kanatéw

* Wyswietlacz sygnatu przychodzacego (S-METR)

* Wyswietlacz sygnatu wychodzacego (RF-METR)

* Podswietlenie pomaranczowe

* Regulacja czutosci odbiornika RF Gain (6 pozioméw)
® Szybki dostep do kanatu ratunkowego "9"

* Gtosnik wbudowany w korpus radia

PNI Escort HP7110 to jeden z najmniejszych radiotelefonéw CB- wymiary 108 x 104
X 25 mm.

To nie jest btagd w opisie - to rzeczywiste wymiary tego ultra kompaktowego CB radia.

W CB radiu HP 7110 na wysSwietlaczu mamy duzy wskaznik sity sygnatu wychodzacego i
przychodzgcego.

Mimo niewielkich rozmiaréw model ten wyposazony jest w szereg unikalnych funkcji - wiecej
informacji w dalszej czesci opisu.

Gabaryty tego CB radia sprawiaja, ze jest to swietna propozycja wsréd
radiotelefonéw do dyskretnego montazu. W wiekszosci aut radio mozna zamontowac
pomiedzy tunelem Srodkowym a siedzeniem kierowcy/pasazera.

CB radio wyposazone jest w automatyczng blokade szuméw (ASQ).

Bardzo duzym udogodnieniem jest wybdér wéréd 9 ustawien automatycznej blokady
szumow. Dzieki temu idealnie dopasuje dziatanie systemu do wtasnych preferencji.

Automatyczna blokada szuméw ASQ w tym modelu dziata poprawnie - rwanie i
ucinanie rozméw ograniczono do minimum.



ASQ nie tnie sygnatéw, automatyczna bramka szuméw zamyka sie bezgtosnie.

Automatyczna blokada szuméw (ASQ) zapewnia komfort odstuchu. Uktad ten ma za
zadanie wpuszcza¢ mocne, czytelne sygnaty.

Réwniez reczna blokada szuméw ma mozliwos¢ precyzyjnej regulacji (regulacja wartosci od
OFF do 2.8).

Producent wyposazyt sprzet réwniez w funkcje RF Gain (ttumienie czutosci odbiornika),
szczegodlnie przydatng w miescie.

Do wyboru mamy 6 pozioméw ttumienia. Kazdy kolejny stopien obniza czutos¢ radia o 6dB -

dzieki czemu bardzo precyzyjnie mozemy ustali¢ interesujgca nas czutosc.

PNI Escort HP 7110 wzorem najnowoczesniejszych radiotelefonéw wyposazony jest
w multistandard. W zaleznosci od kraju, w ktérym przebywamy mozemy dostosowywac
emisje i moc radiotelefonu do wymagan obowigzujgcych w danym pahstwie.

Radiotelefon wyposazony jest w wyjscie na gtosnik zewnetrzny, jednak nie jest on konieczny.

Barwa dzwieku gtosnika jest naturalna - odpowiednia ilo$¢ tonéw wysokich, srednich oraz
niskich.

Wyswietlacz pokazuje numer kanatu, wybrana emisje (AM/FM) oraz inne dodatkowe funkcje
(np. ASQ).

Wskaznik S/RF - sity sygnatu przychodzacego oraz wychodzgcego.
Nie ma zadnych probleméw z widocznoscig w ciggu dnia (odpowiedni kontrast).
Podswietlenie w kolorze pomaranczowym - pasujacym do wielu aut.

Moc wyjsciowa radiotelefonu to standardowe 4W AM/FM - tyle samo co w radiotelefonach CB o
znacznie wiekszych gabarytach.

Modulacja z fabrycznego mikrofonu jest zrozumiata oraz dos¢ gtosnajak na
radiotelefony tej klasy z mocg 4W.

Oryginalny mikrofon wyposazony jest w mozliwo$¢ zmiany kanatéw. Przyciski stuzg réwniez
do zmiany parametréw recznej blokady szuméw, automatycznej blokady szuméw ASQ oraz
czutosci radia (RF Gain).



Ergonomicznym rozwigzaniem jest zastosowanie pokretta do regulacji gtosnosci - w prosty i
szybki sposdb regulujemy gtosnos¢ odbiornika bez koniecznosci oderwania wzroku.

Mikrofon jest odpinany, Escort 7110 wyposazone jest w gniazdo mikrofonowe 4-pin typu mini.

Reasumujac: interesujaca propozycja wsréd budzetowych radiotelefonéw do
dyskretnego montazu.

PNI Extra 48
dyskretna antena CB 45cm

Interesujgca propozycja dla uzytkownikdw, ktérzy nie moga sobie pozwoli¢ na dtugie
skuteczne anteny CB, oczekuja Swietnego dyskretnego wygladu, supermocnego magnesu... i
nie chca ptaci¢ mandatéw.

PNI Extra 48:

* antena helikalna 45cm - bardzo skuteczna jak na swoja dtugos¢ - pracuje
poréwnywalnie z President Florida, Virginia, Missouri (odbiér)

* dyskretny wyglad - wyglada jak nowoczesna antena samochodowa radiowa (taki
sam wyglad gtowicy/podstawy)

* cienki przewad - tylko 3mm - przewdd nie jest przycinany przez klape

* ekstremalnie mocny magnes + lekko$¢ samej anteny - tej anteny nie da sie
przypadkowo zgubi¢ przy najwyzszych predkosciach autostradowych!

* antena CB bez strojenia

* antena wyposazona jest w optymalnej dtugosci przewdéd 4m RG-174

* Swietna relacja ceny do mozliwosci.

Mimo niewielkiej powierzchni podstawy magnetycznej antena niesamowicie pewnie przywiera
do powierzchni. Dlaczego?

® Podstawa trzyma sie dachu za pomoca magneséw neodymowych.

® Podstawa jest w ksztatcie prostokatu - czyli magnesy rozmieszczone sa wzdtuz
karoserii, by jeszcze mocniej dociskad przy szybkiej jezdzie.

®* Sama antena jest bardzo lekka.

Promiennik anteny jest demontowalny - mozna go bez problemu chowac¢ przed amatorami
cudzej wiasnosci.

Ze wzgledu na niewielkie gabaryty antena jest idealna do wysokich aut (np. SUV,
VAN, kamper).

Dyskretny wyglad, bardzo dobre parametry pracy jak na taka dtugos¢ promiennika - antena
helikalna.



Pracuje poréwnywalnie z President Virginia, Florida, New York.

Kupujg Panstwo zestaw, w ktérym jest wszystko co potrzebne do zamontowania anteny i
podpiecia jej pod radio.

Podktadka gumowa jest elementem zestawu.

Gwarancja:

24 miesigce na zakup konsumencki (paragon)
12 miesiecy na zakup firmowy (faktura VAT)

Specyfikacja radia PNI Escort HP-7110:

Zakres pracy 26.960-27.400 MHz (40 kanatéw)

Moc wyjsciowa 4W

Modulacja: AM/FM

Napiecie zasilania: 13,8V

Wtyk do zapalniczki: zalutowany, prosty

Wyjscie na gtosnik zewnetrzny (minijack)

Gniazdo mikrofonowe: 4-pin mini

Wymiary: 108 x 105 x 25 mm (z gniazdem antenowym oraz pokrettem)
Waga: 4709

Specyfikacja anteny Extra 48:

produkcja: Chiny

dtugosé: 45cm

czestotliwos¢ pracy: 27 MHz

zysk: 3 dB

impedancja 50 Ohm

przewdd ok. 4m RG174

kabel w podstawie magnetycznej jest wymienny np. w razie uszkodzenia
moc: 150W (PEP)

waga: ok. 200g

INFO - dowiedz sie jak interpretowac¢ parametry anteny CB:
http://anteny-cb-radia.pl/lodz/anteny-cb/12-jak-interpretowac-parametry-samochodowej-

anteny-cb

Zawartosc¢ przesyiki ze sklepu Konektor:

® CB radio PNI Escort HP-7110
* mikrofon oryginalny ze zmiang kanatéw
* ramka montazowa + wszystkie potrzebne sruby do montazu


http://anteny-cb-radia.pl/lodz/anteny-cb/12-jak-interpretowac-parametry-samochodowej-anteny-cb
http://anteny-cb-radia.pl/lodz/anteny-cb/12-jak-interpretowac-parametry-samochodowej-anteny-cb

* wtyk do zapalniczki (zamontowany)

* deklaracja zgodnosci

® dyskretna antena CB PNI Extra 48

®* mocna neodymowa podstawa magnetyczna z kablem 4m i wtykiem UC-1 do CB radia
* podktadka gumowa

® polska instrukcja obstugi

* dowdd zakupu (paragon lub faktura VAT)

Kupujesz radiotelefon w Standardzie KONEKTOR:

* radiotelefon przetestowany przed wysytka (odbiér, nadawanie, wyswietlacz,
zasilanie) - dotgczony protokdt sprawdzenia sprzetu

* ustawiony polski standard czestotliwosci

* zalutowany wtyk do gniazda zapalniczki (prosty)

Ustuga bezptatna.
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