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Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

Skaner UNIDEN UBC69XLT-2 odbiornik VHF UHF
policja pogotowie straż ochrona
Producent: Uniden
Cena brutto: 99999.00 zł
Cena netto: 81300 zł

Kup w sklepie konektor5000.pl

Opis produktu

###############

Jesteś w kategorii Archiwum.

Produkty z tej kategorii są już niedostępne - zamówienie na ten artykuł nie może 
zostać zrealizowane.

Szukasz sprzętu o podobnej specyfikacji? Skontaktuj się z nami: 42 671 98 07 lub 
sklep@konektor5000.pl

Następca tego produktu: 
UNIDEN UBC-75 XLT
https://www.konektor5000.pl/index.php?p924,skaner-uniden-ubc75xlt-srednia-
polka-cb-radio-pasmo-lotnicze-cywilne-wojskowe-uhf-vhf-ubc-75-xlt

###############

UNIDEN UBC 69XLT-2

Skaner Uniden UBC 69 XLT-2 odbierający częstotliwości działający w zakresie 25-
512MHz (dokładne zakresy w specyfikacji).

Możliwość zaprogramowania do 80 kanałów.

Uniden UBC69XLT-2 

https://konektor5000.pl/index.php?p45,skaner-uniden-ubc69xlt-2-odbiornik-vhf-uhf-policja-pogotowie-stra�-ochrona
/home/konektor/ftp/sklep/pdf-offer/index.php


posiada funkcje takie jak:

szybkie skanowanie (do 50 kanałów na sekundę)
blokada zaprogramowanych kanałów LO
blokadę klawiatury
podświetlany wyświetlacz
wyjście na słuchawki
umożliwia nasłuch wszelkich nadajników podsłuchowych.

Zakresy częstotliwości - czego możemy posłuchać?
 
25-88Mhz - CB +VHF low band
138-174Mhz - policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe, wojsko, firmy ochroniarskie,
pasmo morskie, pasmo amatorskie 2m
406-512MHz - firmy ochroniarskie, pasma amatorskie 70cm, PMR, LPD, UHF)

Skaner odbiera transmisje w standardzie analogowym, niekodowanym.
 
We wszystkich bandplanach nasłuch w emisji FM (odsłuch CB radia w polskim standardzie
niemożliwy). 

Skanery Uniden UBC 75 XLT oraz UBC 125 XLT mają możliwość odsłuchu polskiego pasma CB
radia w modulacji AM.

Skaner UBC 69 XLT-2 nie odbiera pasma lotniczego (108-138MHz). 

Specyfikacja

Zakresy częstotliwości: 25-88 MHz, 137-174MHz, 406-512MHz
Odbiór modulacji: FM
Kroki strojenia: 5, 6.25, 10, 12.5kHz
Pamięć: 80 kanałów
Odłączalna antena z gniazdem BNC
Złącze słuchawkowe/głośnikowe
Wskaźnik rozładowania baterii
Estetyczna czarna obudowa z tworzywa sztucznego
Temperatura pracy: -20/+60 stopni Celsjusza
Waga: 165g
Wymiary obudowy: 115 x 68 x 31.5mm (bez anteny)

 
 
Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

skaner Uniden UBC 69 XLT-2
krótka antena helikalna
klips do paska

http://konektor5000.pl/index.php?p924,skaner-uniden-ubc75xlt-srednia-polka-cb-radio-pasmo-lotnicze-uhf-vhf-ubc-75-xlt
http://konektor5000.pl/index.php?p925,skaner-uniden-ubc125xlt-nasluch-cb-radio-pasmo-lotnicze-wojskowe-uhf-vhf-ubc-125-xlt


instrukcja obsługi w j.polskim
dowód zakupu - paragon/faktura vat

SŁABY ODBIÓR NA FABRYCZNEJ ANTENIE?
 
W celu poprawy osiągów odbioru należy używać skuteczniejszej anteny od fabrycznej.
 
Przykładowe propozycje:

ręczna, teleskopowa - http://konektor5000.pl/index.php?p701,nagoya-na-707-bnc-
60cm-antena-do-skanera-szerokopasmowa-teleskopowa-np-uniden
samochodowa - http://konektor5000.pl/index.php?p720,magnum-scan-stick-2000-
mag-72cm-antena-samochodowa-do-skanera-szerokopasmowa-np-uniden
bazowa - http://konektor5000.pl/index.php?p581,sirio-sd-1300u-antena-
szerokopasmowa-do-skanera-25-1300mhz
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