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Nissei NS-1230-D ultrakompaktowy zasilacz
impulsowy 30A cyfrowy wskaźnik V/A, regulacja
napięcia 6-16V, solidna obudowa
Producent: Nissei
Cena brutto: 865.00 zł
Cena netto: 703,25 zł

Kup w sklepie konektor5000.pl

Opis produktu

Nissei
 
Tajwańska firma zajmująca się produkcją wszelkiego rodzaju urządzeń pomiarowych
powszechnie używanych w wielu dziedzinach, m.in. w instalacjach CB oraz KF.
 
Nissei NS-1230-D
ultrakompaktowy zasilacz radiokomunikacyjny
 
Nissei NS-1230-D to nowoczesny, dopracowany zasilacz impulsowy o przemyślanej
konstrukcji.

Z racji ultrakompaktowych gabarytów (154x127x63mm) idealny na małe biurko lub na
wyjazdy.

W galerii przedmiotu znajdziesz zdjęcie porównawcze z porównywalnym zasilaczem Maas SPS-
30-II.

Maksymalne obciążenie 25A (stałe) / 30A (chwilowe).

Zasilacz jest wyposażony w 3 wyjścia prądowe:

główne - z przodu obudowy
dodatkowe - 2 kompletne gniazda Andersona

Dużym plusem jest czytelny cyfrowy podświetlany wskaźnik informujący o napięciu lub 
bieżącym poborze prądu.

Zasilacz wyposażony jest w blokadę napięcia 13,8V (wzorcowe napięcie do 
radiostacji).

Po zwolnieniu blokady możemy regulować napięcie w zakresie 6-15V.

https://konektor5000.pl/index.php?p4501,nissei-ns-1230-d-ultrakompaktowy-zasilacz-impulsowy-30a-cyfrowy-wska�nik-v/a,-regulacja-napi�cia-6-16v,-solidna-obudowa
http://konektor5000.pl/index.php?p826,maas-sps-30-ii-zasilacz-impulsowy-35a-wskazniki-regulacja-napiecia-solidna-obudowa
http://konektor5000.pl/index.php?p826,maas-sps-30-ii-zasilacz-impulsowy-35a-wskazniki-regulacja-napiecia-solidna-obudowa


Zasilacz Nissei NS-1230-D można stosować także za granicą (przełącznik napięcia
wejściowego 110/230V).

Solidny zasilacz dla amatorów łączności radiowej. Odpowiedni również do
profesjonalnych zastosowań.

Gwarancja:

24 miesiące zakup konsumencki (paragon)
12 miesięcy zakup firmowy (faktura VAT na firmę)

 

Specyfikacja:

Napięcie wejściowe: 110/230V (100-120V/200-240V AC)
Napięcie wyjściowe: 6-16V
Maksymalne stałe obciążenie: 25A (13,8V)
Maksymalne chwilowe obciążenie: 30A (13,8V)
Płynna regulacja napięcia 6-16V
Możliwość zablokowania napięcia na wzorcową wartość 13,8V
Woltomierz
Amperomierz
Stabilizacja napięcia
Bezpiecznik wbudowany 5A
Waga: ok. 1,35kg
Wymiary: 154 x  127 x 63mm

 

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

Nissei NS1230D
kabel zasilający 230V wtyk EU (polski)
dowód zakupu (paragon/faktura VAT)
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