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Endoskop kamera inspekcyjna do smartfona Android,
PC Windows - kabel 5m

Producent:
Cena brutto: 75.00 zt
Cena netto: 60,98 zt

Opis produktu

Endoskop 5.5mm z dtugim kablem 5m
kamera inspekcyjna Android/PC

Endoskop AK252A:

* kamera inspekcyjna z elastycznym i bardzo wytrzymatym przewodem - niezbedna dla
profesjonalistéw, majsterkowiczéw, mechanikéw, hobbystéw itp.

® znakomita do podgladu trudno dostepnych miejsc jak np. kanaty kablowe,
wentylacyjne, rury, kominy

® dtugosc az 5 metréw pozwala wygodnie dotrze¢ nam w najdalsze, niedostepne dla
ludzkiego oka zakamarki

* kamera endoskopowa posiada tatwy w obstudze interfejs USB, dzieki czemu mozemy
podigczy¢ jg do naszego komputera i prowadzi¢ biezacy podglad miejsca roboczego z
poziomu monitora komputera

* adapter OTG w zestawie - kamere mozemy bezposrednio podigczy¢ do telefonu lub
tabletu z systemem Android (urzgdzenie musi by¢ wyposazone w funkcje HOST USB)

*® elastyczny przewdd pozwala chronié rury i przewody w domu czy samochodzie przed
ich zniszczeniem lub korozjg

® przyciemniane Swiatto LED kamery zapewnia optymalne osSwietlenie

® dostarczone oprogramowanie zapewnia mozliwos$¢ rejestracji obrazu jak i
pojedynczych zdje¢

® zasilanie z portu USB.


https://konektor5000.pl/index.php?p4582,endoskop-kamera-inspekcyjna-do-smartfona-android,-pc-windows---kabel-5m

Wodoodporna inspekcyjna kamera endoskopowa pozwala ogladac niedostepne dla oka
ludzkiego zakamarki.

Endoskop mozna podtaczyé do komputera z Windows, tabletu lub smartfona z Android.

Do prawidtowego dziatania urzgdzenia z telefonem z systemem Android potrzebny jest
program/aplikacja: android_phone-2.3.apk!

Mozna jg pobrac¢ z naszego serwera:
http://konektor.nazwa.pl/software/endoskop.rar

Specyfikacja:

® katy widzenia: do 66 stopni

® dtugos¢ kabla: 5m

®* rozdzielczos¢ obrazu: 1/6 VGA CMOS (640 x 480 px)

® interfejs: USB 2.0

* wtyk USB z pokrettem (regulacjg jasnosci)

*® Srednica na trzonie kamery: 5,5mm

® ostros¢: od 4cm

* 6 diod LED

¢ zasilanie z portu USB

® obstugiwane systemy: Windows XP, Windows 2003, Windows Vista, Windows 7
(réwniez 64-bit), Windows 10, Android

*® klasa odpornosci: IP67 (wodoodpornos¢ i wodoszczelnosd)

Zawartosc przesyiki ze sklepu Konektor:

* kamera endoskopowa USB AK252A

* przejscibwka USB na microUSB

* ptyta kompaktowa

* hak na wysiegniku

®* magnes na wysiegnik

® adapter do podgladu bocznego

* dowdd zakupu (paragon/faktura VAT)


http://konektor.nazwa.pl/software/endoskop.rar
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