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w1 ITD Telefon ul. Brukowa 16, t6dz

Licencja klucz aktywacyjny do BIMMER TOOL BTOOL
oprogramowanie do BMW - £édz Brukowa 16

Producent:
Cena brutto: 80.00 zt
Cena netto: 65,04 zt

Opis produktu

Licencja petnej wersji BTool (Bimmer-Tool)

Przed zakupem licencji zapoznaj sie w catosci z opisem, by unikng¢ nieporozumien.

Klucz aktywacyjny (licencja) dzieki, ktéremu mozemy aktywowac petng wersje
oprogramowania Bimmer-Tool (BTool Expert):
https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.pw.btool.expert&hl=pl

Oprogramowanie dziata tylko na smartfonach/tabletach Android.
Licencja wazna jest przez okres 24 miesiecy od dokonania aktywacji.
Przed zakupem petnej wersji wyprébuj najpierw darmowa wersje bimmer-tool lite.

Wybrane funkcje aplikacji Bimmer-Tool:

® odczyt stanu regeneraciji filtra DPF oraz szczegétowych informacji o stanie filtra

® wymuszenie regeneracji DPF

*® reset adaptacji DPF (wymagane przy wymianie filtra)

* pomiar ci$nienia spalin

® odczyt korekcji wtryskiwaczy

* odczyt wartosci aktualnych i oczekiwanych przeptywomierza, dotadowania i ci$nienia
paliwa

* logowanie parametréw do pliku CSV

* rejestracje nowego akumulatora (bez zmiany parametréw akumulatora)

* reset zablokowanych obwodéw Swiatet w skutek zwarcia

® reset serwisu olejowego lub zmiana interwatu wymiany oleju**

Aplikacja wspétpracuje takze z modelami BMW E60, E83**, E81, E87, F10, F30, F25 oraz z


https://konektor5000.pl/index.php?p4819,licencja-klucz-aktywacyjny-do-bimmer-tool-btool-oprogramowanie-do-bmw---��d�-brukowa-16
https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.pw.btool.expert&hl=pl

silnikami M47N/M57N (DDE5) w E46/E39**,
Starsze auta z silnikami M47 DDE3, M57 DDE4 lub M54 MS43 wymagajg kablaK+DCan.

**Qgraniczenia:

- Reset serwisu/czujnika deszczu w autach do 2007r wymaga kabla K+D-Can lub adaptera
UniCarScan UCSI-2000.

- W modelu X3 E83 z silnikiem M47/M57 adaptery ELM obstugujg jedynie silnik. Do obstugi
pozostatych modutéw wymagany jest kabel K+DCan

- X5 E53, E39, E46 moze nie wspdtpracowac z adapterem Bluetooth. Zalecany jest kabel
USB K+DCan.

Polecane interfejsy diagnostyczne do aplikacji Bimmer-Tool / Btool Expert:

® UniCarScan UCSI-2000

® Vgate iCar 3 BT

® Vgate iCar 4.0 BLE

® Carista

®* OBDLink LX

* BMW INPA KDCAN USB (wymaga dodatkowego adaptera OTG do telefonu)

Aplikacje mozna testowac takze z innymi adapterami jednak kompatybilnos¢ nie jest
gwarantowana.

Zawartosd przesyiki ze sklepu Konektor:
® klucz aktywacyjny petnej wersji oprogramowania Bimmer-Tool
* dowdd zakupu (paragon/faktura VAT)
Jesli kod aktywacyjny chcesz otrzymac elektronicznie w zamoéwieniu wybierz "Odbiér osobisty"

i w uwagach podaj adres e-mail. Kod wyslemy e-mailem po zaksiegowaniu wptaty.

Instrukcja aktywacji klucza do petnej wersji Bimmer Tool:
http://bimmer-tool.com/index.php/aktywacja/

Uwaga! Wykorzystany klucz aktywacyjny nie podlega zwrotowi.

Interfejs diagnostyczny nie jest czescig tej oferty.


http://konektor5000.pl/index.php?p3655,bmw-inpa-dis-k-dcan-z-czipem-ft-232-rl-przelacznik-7-8-pin-interfejs-kabel-do-diagnostyki-bmw-seria
http://konektor5000.pl/index.php?p3655,bmw-inpa-dis-k-dcan-z-czipem-ft-232-rl-przelacznik-7-8-pin-interfejs-kabel-do-diagnostyki-bmw-seria
http://konektor5000.pl/index.php?p4340,unicarscan-ucsi-2000-interfejs-diagnostyczny-obd-2-z-procesorem-cortex-m0-android-ios-windows
http://konektor5000.pl/index.php?p3655,bmw-inpa-dis-k-dcan-z-czipem-ft-232-rl-przelacznik-7-8-pin-interfejs-kabel-do-diagnostyki-bmw-seria
http://konektor5000.pl/index.php?p3655,bmw-inpa-dis-k-dcan-z-czipem-ft-232-rl-przelacznik-7-8-pin-interfejs-kabel-do-diagnostyki-bmw-seria
http://konektor5000.pl/index.php?p4339,unicarscan-ucsi-2000-interfejs-diagnostyczny-obd-2-do-motocykli-bmw-i-husqvarna-do-aplikacji-bimmer
http://konektor5000.pl/index.php?p4148,interfejs-diagnostyczny-obd-ii-do-btool-expert-diagnostyka-silnika-i-wypalanie-dpf-dla-bmw-diesel
http://konektor5000.pl/index.php?p4314,interfejs-diagnostyczny-obd-2-do-motocykli-bmw-i-husqvarna-do-aplikacji-motoscan-vgate-icar-pro-4-0
http://konektor5000.pl/index.php?p4640,carista-adapter-interfejs-diagnostyczny-obd-2-bluetooth-dla-android-ios-iphone-wsparcie-dla-toyota
http://konektor5000.pl/index.php?p4636,obdlink-lx-wysokiej-klasy-interfejs-diagnostyczny-obd-2-bluetooth-dla-android-windows-pc-np-bmw-my
http://konektor5000.pl/index.php?p3655,bmw-inpa-dis-k-dcan-z-czipem-ft-232-rl-przelacznik-7-8-pin-interfejs-kabel-do-diagnostyki-bmw-seria
http://bimmer-tool.com/index.php/aktywacja/
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WIECEJ REGENERACJA

Odezyt OK

Poziom sadzy

Temp. chtod. 97
Reg. zaplanowana

Reg. aktywna X.
Sadza 20,8 g
Liczba udanych regene... 86.
Popiot 39,8 g
Cisn. wsteczne 1 9,0 hPa
Dystans od regeneracji 4 km

Dystans do wymiany D... 217000 km

3@ = .488%M21:47
Lived. [ B X\ A

Odczyt OK
Kodyusterek [[] B M ¢ "
BLOK 2
0DCZYT KASUJ

[ zaznacz wszystkie / tylko silnik Akumulator 1 2,3 Y

S““'k A Dotadowanie 900 npa

2DC3 Monitoring terminala 15

0 Acc Aktywny tempomat Zasiarczenie 6 5 5’4 mg
AHM Przyczepa/hak

Brak odpowiedzi z ECU Cisn. paliwa (hpa) O hpa

Brak usterek Lambda (2) 1 ,00

O ccc Radio/rozrywka O
rpm

[JCcT™m Modut ObrOty

[ bsc Hamulce/Kontrola trakeji Cisn. O|er 1 000 hPa
CJDWA  alarm

0 EGS Skrzynia biegow

O EKP Elektryczna pompa paliwa

[J EPS Elektryczne wspomaganie kierowni

O FLA Asystent Swiatet
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BTool Expert :
CAR CONNECTION
E90 /2008 / AUTO T
LIVE DATA TROUBLE CODES
DPF INJECTORS
Connection

ACTUAL/E! connecting
VALL Detecting ECU
EEEEEEEEEEN

C)
CARISTA
\ /’
\TE——

1 A0 UE, 0 63% @ 19:24

Warto... r|:| S | ‘K A

Odeczyt OK

Masa powietr... 413 353 mg/stk
Dotadowanie 1033 1077 tea
Cisn. paliwa 454 459
Obroty 1469 rpm
Dawka wirysku 7,3 8,4 ma/stk
Predko$6 0 km/h

Turbo wystero... 93

Egr wysterow... 56

Pedat przyspi... 13
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Korekcje wtryskiw.. [

Odczyt OK

Temp. chtod. 96,00(‘
Wiryskiwacz 1 '0,28 mg/stk

Witryskiwacz 2 +0,3 6 mg/stk
Witryskiwacz 3 ‘0,83 mg/stk

Wiryskiwacz 4 +0,75 mg/stk

bimmer-tool lite

SAMOCHOD
Niewybrano

LIVE DATA

MB Too!

s

bimmer-tool
lite

Wiadomosci Telefon

zas - Dystans ~km

Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedazy.

Wybér auta

b
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Polaczenie
Ustawienia

Jezyk

Wersja aplikacji
Aktywacja 3

Zgtos problem (email)

Zakoricz

Akumulator

Pojemnosc¢
Stopien natadowania (SOC)
Stopien zuzycia (SOH)

Pojemnos¢ pozostata (na po... 1 O6Ah
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bimmer-tool lite

SAMOCHOD POLACZENIE
‘Niewybrano —_—

LIVE DATA 6 KODY USTEREK

DPF/NOX WTRYSKIWACZE
AKTUALNE/
Numer licencji OCZEKIWANE AKUMULATOR
abc-1234-5678 4
FUNKCJE
SERWISOWE 02100
*Licencja zostanie przypisana do obecncego
urzadzenia

5

AKTYWUJ

Czas - Dystans ~km
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