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Filtr pasmowy BPF pasmo lotnicze 118-136MHz do

skanerow / odbiornikow SDR - poprawa odbioru,
mniejsze zakidcenia

Producent:
Cena brutto: 265.00 zt
Cena netto: 215,45 zt

Opis produktu

BPF 118-136MHz
filtr pasmowy na pasmo lotnicze (airband)

BPF 118-136MHz to filtr jednopasmowy przeznaczony do ograniczenia zakiécen
(tym samym poprawy odbioru) w pasmie lotniczym.

Wiele odbiornikéw SDR ma problem z zaktéceniami powodywanymi przez silne sygnaty z
innych czestotliwosci (szczegdlnie w warunkach miejskich).

Ttumienie wzgledem innych pasm pokazuja grafiki z galerii przedmiotu.
Bardzo prosta instalacja:
wystarczy podtgczy¢ urzgdzenie w torze antenowym pomiedzy anteng a odbiornikiem.

Na zamdwienie mozemy naszykowad odpowiedniej jakosci i dtugosci kable potgczeniowe (nie
ma ich w zestawie).

Zawartosc¢ przesyiki ze sklepu Konektor:

® filtr pasmowy BPF 118-136MHz
* dowdd zakupu (paragon/faktura VAT)


https://konektor5000.pl/index.php?p4924,filtr-pasmowy-bpf-pasmo-lotnicze-118-136mhz-do-skaner�w-/-odbiornik�w-sdr---poprawa-odbioru,-mniejsze-zak��cenia
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