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Tester akumulatora / baterii 12V AUTOOL BT-360 -

test tadowania, pod obciazeniem, zywotnosci itd.
POLSKIE MENU

Producent: AUTOOL
Cena brutto: 200.00 zt
Cena netto: 162,6 zt

Opis produktu

AUTOOL BT-360 PL
tester akumulatora / baterii 12V z polskim menu

Autool BT-360 PL - uniwersalny tester akumulatoréw / baterii 12V:

* polskie menu - bardzo prosta obstuga

* czytelny wyswietlacz

* zaawansowany test akumulatora (zuzycie, natadowanie, pojemnos$¢ do natadowania)

® tester rozruchu

® tester tadowania

® pomiar rezystancji

* wbudowane zabezpieczenie przed odwrotnym podtaczeniem (odwrécong
polaryzacja)

* obstuguje 10 najpopularniejszych standardéw pomiarowych.

Krétka prezentacja na YouTube:
https://youtu.be/ XD3 j4utHc

Obstugiwane typy akumulatoréw:

* kwasowe/otowiowe (zwykte)
* AGM ptaski

* AGM spiralny

* zelowe.


https://konektor5000.pl/index.php?p4957,tester-akumulatora-/-baterii-12v-autool-bt-360---test-�adowania,-pod-obci��eniem,-�ywotno�ci-itd.-polskie-menu
https://youtu.be/_XD3_j4utHc

Obstugiwane standardy pomiarowe:

* CCA 100-2000

* EN 100-2400

¢ CA 100-2400

* MCA 100-2400

¢ DIN 100-2200

® JIS 26A17--245H52
* IEC 100-2400

* SAE 100-2400

* GB 30-220Ah

* BCl 100-2400

Wyniki pomiaru stanu akumulatora w %:

® SOC - stan natadowania akumulatora
® SOH - stopien zuzycia akumulatora.

Specyfikacja:

¢ zasilanie: z podtagczanego akumulatora

® obstuga akumulatoréw: 12V

® napiecie pracy ~9-15V

® zakres pojemnosci: 30-220Ah

* przewdd zakonczony krokodylami

* obstugiwane jezyki: polski, angielski, holenderski, japonski, chinski

Zawartosc przesyiki ze sklepu Konektor:

* Autool BT-360 PL tester akumulatoréw 12V
* dowdd zakupu (paragon lub faktura VAT)
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