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JScan diagnostyka Jeep Wrangler, Grand Cherokee,

Compass + adapter wysokiej klasy OBDLink MX+ OBD-
2 Android + iOS

Producent: OBD Link
Cena brutto: 1000.00 zt
Cena netto: 813,01 zt

Kup w sklepie konektor5000.pl

Opis produktu

Adapter OBD-2 OBDLink MX+ do programu JScan Android/iOS
zaawansowana diagnostyka, adaptacje i kodowanie Jeep

JScan - aplikacja na smartfony/tablety Android oraz iOS (Apple) przeznaczona do


https://konektor5000.pl/index.php?p5087,jscan-diagnostyka-jeep-wrangler,-grand-cherokee,-compass-+-adapter-wysokiej-klasy-obdlink-mx+-obd-2-android-+-ios

zaawansowanej diagnostyki wybranych modeli Jeep, Dodge oraz Chrysler.

Obstugiwane modele Jeep:

®* Wrangler JK 2007-2019

®* Wrangler JL 2018-

®* Wrangler JT 2019-

® Grand Cherokee WH WK 2005-2013
® Grand Cherokee WK2 2011-2015

® Grand Cherokee WK2 2015-

®* Commander XK 2006-2010

® Liberty KK 2008-2015

¢ Compass MK 2007-2017

* Patriot MK 2007-2017

Z adapterem OBD-2 wysokiej klasy OBDLink MX+ aplikacja JScan pozwala naodczyt i
kasowanie btedéw - ze wszystkich modutéw w pojezdzie np. ABS, uktad kierowniczy,
przeniesienie napedu, radio, HVAC, stabilizatory itp.

Oznacza to mozliwos¢ tzw. gtebokiej diagnostyki (szczegdlnie istotne dla warsztatéw i
majsterkowiczy), a nie tylko odczyt danych z modutu ECU jak w uniwersalnych bezptatnych

aplikacjach.

Mozliwos$¢ wykonywania adaptacji i kodowania (np. Swiatet dziennych, wtgczenia kamery
cofania).

Aplikacja JScan umozliwia takze podglad danych na zywo ("Live Data"), odczyt nr VIN
pojazdu, numery czesci i wiele innnych.

Uwaga!
Potaczenie aplikacji JScan z adapterem OBDLink MX+ i pojazdem mozna sprawdzi¢ bezptatnie.

Korzystanie z petnej funkcjonalnosci aplikacji wymaga wykupienia ptatnej licencji. W naszej
ocenie cena oprogramowania jest bardzo atrakcyjna w stosunku do jego mozliwosci.



Wiecej szczegdtéw (np. ceny poszczegdlnych licencji) w uruchomionej aplikacji JScan na
smartfonie.

Aplikacja w jezyku angielskim.

Aplikacje pobieramy ze sklepu Google Play (smartfony z Android):
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.clever.obd4u&hl=en US

lub z AppStore (iPhone, iPad z iOS):
https://apps.apple.com/pl/app/obd-jscan/id1445903514

Przyktadowy film z obstugi ABS w Jeep JK:
https://www.youtube.com/watch?v=iyOUriZou5o0&feature=emb logo

https://www.youtube.com/watch?v=HHojpLpu8 wé&feature=emb logo

Wiecej informacji dla konkretnych modeli:
http://jscan.net/jeep-wrangler-jk/
http://jscan.net/jeep-wrangler-jl/
http://jscan.net/jeep-wrangler-jt/
http://jscan.net/jeep-grand-cherokee-wh-wk-modules/
http://jscan.net/jeep-grand-cherokee-wk2-modules/
http://jscan.net/jeep-grand-cherokee-wk2-lift/
http://jscan.net/jeep-commander-xk-modules/
http://jscan.net/jeep-cherokee-liberty-kk-modules/
http://jscan.net/jeep-patrion-compass-mk-modules/
http://jscan.net/jeep-patrion-compass-mk-modules/

OBDLink MX+ Android/iOS/Windows
najszybszy interfejs diagnostyczny OBD-2 bluetooth do aplikacji MOTOSCAN, ScanMaster,
Bimmercode, Scan My Tesla, OBDWiz i wielu innych

OBDLink MX+ - markowy interfejs diagnostyczny:

* wersja PLUS - topowy model
* najszybszy interfejs bluetooth OBD-Il na swiecie

* wspotpraca z najpopularniejszymi platformami - Android, i0OS, Windows PC

takze Apple Watch, Kindle Fire
* diugie kodowanie (255 bajtéow zamiast 8 bajtow) - szczegélnie istotne przy
najnowszych autach - np. BMW serii G
zabezpieczenie antyhakerskie - eliminuje ryzyko nieautoryzowanego dostepu -
fizyczny przycisk potaczenia


https://play.google.com/store/apps/details?id=net.clever.obd4u&hl=en_US
https://apps.apple.com/pl/app/obd-jscan/id1445903514
https://www.youtube.com/watch?v=iy0UriZou5o&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=HHojpLpu8_w&feature=emb_logo
http://jscan.net/jeep-wrangler-jk/
http://jscan.net/jeep-wrangler-jl/
http://jscan.net/jeep-wrangler-jt/
http://jscan.net/jeep-grand-cherokee-wh-wk-modules/
http://jscan.net/jeep-grand-cherokee-wk2-modules/
http://jscan.net/jeep-grand-cherokee-wk2-lift/
http://jscan.net/jeep-commander-xk-modules/
http://jscan.net/jeep-cherokee-liberty-kk-modules/
http://jscan.net/jeep-patrion-compass-mk-modules/
http://jscan.net/jeep-patrion-compass-mk-modules/

rozszerzona diagnostyka dla wybranych marek

petna kompatybilnos$¢ z aplikacjg MotoScan do motocykli BMW

petna kompatybilnos¢ z aplikacjg Bimmercode - kodowanie BMW serii E, F oraz G
petna kompatybilnos¢ z aplikacjg FORScan - diagnostyka i kodowanie Ford, Mazda,
Mercury, Lincoln

petna kompatybilnos¢ z aplikacjg Scan My Tesla - dla aut elektrycznych Tesla X, S,
3, przysztoSciowo takze Y i innych

petna kompatybilnos¢ z aplikacjg AlfaOBD - do aut grupy FCA (Fiat Chrysler)

petna kompatybilnos¢ z aplikacjg JScan - do Jeep JK, WH, WK, WK2, XK, KK

petna kompatybilnos¢ z aplikacjg Carista - obstuga wielu marek

wsparcie dla protokotu MS CAN - dla pojazdéw marki Ford (sg problemy z
potaczeniem przy innych adapterach nie wspierajagcych MS CAN)

wsparcie dla protokotu SW CAN - dla pojazdéw grupy General Motors: Opel, Saab,
Chevrolet, Vauxhall, Holden, Buick, Cadillac, GMC, Pontiac, Saturn, Oldsmobile,
Hummer

wsparcie dla aplikacji zgodnych z popularnym ELM327 np. Torque, OBD Doctor itp.
bardzo prosta instalacja w gniezdzie OBD-2

bluetooth 3.0 klasy Il - stabilna praca - zasieg do 5-10m (maksymalny do 75m)
funkcja oszczedzania baterii - interfejs moze by¢ podtaczony na state do OBD-2 bez
ryzyka roztadowania akumulatora

najlepsza jakos¢ wykonania i uzytych komponentéw - wielu twércéw aplikacji bazuje
witasnie na OBDLink

bezptatne aktualizacje firmware interfejsu

3-letnia gwarancja producenta.

Adapter OBDLink MX+ szczegdlnie polecany jest do bardziej zaawansowanych
aplikacji:

Scan My Tesla (Android) - program do aut elektrycznych marki Tesla

OBDWiz (PC Windows) - program uniwersalny

OBDLink (Android, iOS) - program uniwersalny

FORScan (Android, iOS, PC Windows) - rozszerzona diagnostyka aut marki Ford oraz
Mazda

BimmerCode (Android, iOS) - auta BMW serii E, F oraz G - kodowanie

BimmerLink (iOS)- diagnostyka BMW

MotoScan (Android) - motocykle BMW od 1998

OBD JSCAN (Android, iOS) - diagnostyka i kodowanie Jeep JK, WH, WK, WK2, XK, KK
TuneEcu (Android) - zmiana map w motocyklach (rézne marki)

ScanMaster Lite (Android) - wszystkie auta osobowe benzynowe od 2001, diesel od
2004

ScanMaster (PC Windows) - wszystkie auta osobowe benzynowe od 2001, diesel od
2004

BTool Expert (Android) - diagnostyka silnika i DPF dla aut BMW z silnikiem diesla
ScanMyOpel (Android) - rozszerzona diagnostyka aut marki Opel korzystajacych z
linii K



®* ScanMyOpelCAN (Android) - rozszerzona diagnostyka aut marki Opel korzystajacych
z CAN

* OPL DPF Monitor Lite (Android) - diagnostyka filtra czastek statych DPF dla
wybranych modeli marki Opel

* OPL DTC Reader (Android) - skaner btedéw dla aut marki Opel

* AlfaOBD (Android) - diagnostyka i kodowanie Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Dodge, RAM,
Jeep - wybrane modele

® Fiat Ecu Scan (PC Windows) - diagnostyka i kodowanie

* DPF Monitor (Android) - diagnostyka DPF dla Fiat/Alfa Romeo z silnikami
1.9JTD/2.4JTD

* DDT4ALL (PC Windows) - diagnostyka i kodowanie Renault oraz Dacia - wybrane
modele

®* VAG DPF (Android) - diagnostyka DPF dla Volkswagen, Audi, Seat, Skoda

* FAPLite Citroen/Peugeot (Android) - diagnostyka silnika i DPF dla PSA Citroen,
Peugeot

®* ToyoSys Scan Free (Android) - diagnostyka aut marki Toyota

®* ELMScan Toyota - (Android) - diagnostyka aut marki Toyota

® Carista (Android, iOS) - diagnostyka, kodowanie dla aut wielu marek

® oraz wielu innych uniwersalnych aplikacji takich jak Torque, OBD Arny, OBD Harry
(wszystkich dla ELM 327).

Rozszerzona diagnostyka dla aut marek:

® Ford

® Lincoln
¢ Mercury
®* Mazda
® Nissan
® Infinity
® Toyota
® Lexus
® Scion
* GM

®* Honda
¢ Acura.

Szczegdétowe informacje nt. rozszerzonej diagnostyki OBDLink MX+ dla konkretnych
marek:
http://konektor.nazwa.pl/OBDLink/OBDLinkMXplus.pdf

OBD Link MX+

Interfejs diagnostyczny / tester OBD Il


http://konektor.nazwa.pl/OBDLink/OBDLinkMXplus.pdf

Wysokiej klasy interfejs diagnostyczny OBD 2 stosowany w wiekszosci aut europejskich,
amerykanskich oraz japonskich.

Modut bluetooth umozliwiajacy bezprzewodowe podtgczenie i przeprowadzenie diagnozy przy
uzyciu laptopa, tabletu badzZ smartfona.

OBDLink MX+ kompatybilnos¢:

* smartfony i tablety z Android (np. Samsung, Huawei, Sony, LG, Xiaomi itp.)
® iPhone (iOS)

* iPad (iOS)

* Apple Watch

® Kindle Fire.

Nowoczesny bluetooth w standardzie 3.0 drugiej klasy zapewnia stabilng prace w
zasiegu do 5-10 metréw (maksymalnie do 75m).

Jakos¢ wykonania i uzytych komponentéw dla OBDLink MX+ jest nieporéwnywalna z tanimi
interfejsami ELM-327 - tam gdzie ELM-327 sie nie tgczy tam OBDLink tgczy sie szybko i
bezproblemowo.

W sklepie Play / AppStore znajdziesz mnéstwo negatywnych opinii dla réznych aplikacji
diagnostycznych OBD-2 (brak potgczenia), gdzie tak naprawde winne sg tanie adaptery
ELM327, a nie samo oprogramowanie.

Zachecamy do kupna OBDLink MX+, poniewaz wiemy, ze jest idealny do zaawansowanych
zastosowan i bardziej wymagajgcyh aplikacji (np. MotoScan, BimmerCode, ScanMyOpel,
TuneECU, AlfaOBD, FORScan).

W sklepie Google Play i Apple AppStore znajdziemy co najmniej 100 réznych aplikacji do
obstugi tego adaptera.

Wymagania sprzetowe :

® gniazdo OBD Il w samochodzie
* smartfon, tablet, laptop badz inne urzgdzenie posiadajgce modut bluetooth oraz
system operacyjny Android/Windows/iOS

Obstugiwane protokoty:

* ISO 15765-4 (CAN 250/500 kbps, 11/29 bit)

® 1SO 14230-4 (Keyword Protocol 2000)

® 1SO 9141-2 (auta azjatyckie, europejskie, Chrysler)
* SAE J1850 VPW (GM)



® SAE J1850 PWM (Ford)

® SAE J2411 Single-Wire CAN (SW-CAN) - standard dla GM
®* Medium-Speed CAN (MS-CAN) - standard dla Ford

* wszystkie protokoty diagnostyczne dla motocykli BMW

Zawartosd przesyiki ze sklepu Konektor:

* interfejs OBDLink MX+ Android/iOS/Windows - kompatybilny z JScan Android/iOS
® specjalne pudetko
* dowdd zakupu (paragon/faktura VAT)
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Readiness Standard
AZ - 2001 and newer

This vehicle is ready for emissions testing.
MIL Off

Number of Confirmed Codes: 0

TEST RESULTS
Misfire S
Continuous Available Complete

Fuel System v
Continuous Available Complete

Components v
Continuous Available Complete

= Catalyst

Battery 5 Non-Continuous Available Complete

1 3 . 6 Heated Catalyst ) ¢
v

0 20 Non-Continuous Available Complete
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Trip Logging and “saved me a ton of money”

Instant Fuel Economy _ )
and MORE!! - Indiucky, App Store review
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2013 Toyota Tundra 5.7 L

You are connecting to a vehicle that includes multiple
diagnostic networks. Depending on the options installed in
your vehicle, some networks or modules might not be
available. Please select a diagnostic network.

Generic OBD2

Includes modules on Network A

Network A

ABS/VSC/TRAC

Air Conditioner

Combination Meter

Cruise Control

Engine and Electronic Controlled Transmission

Tire Pressure Monitor
SRS Airbag
Occupant Detection

Immobiliser

Network F

Accessory Gateway
Driver Power Window
Driver Seat

Main Body

Mirror

Passenger Power Window
Sliding Roof

Tilt and Telescopic
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P0O100

Mass or Volume Air Flow Circuit

PENDING

P0107
® Manifold Absolute Pressure/Barometric

Pressure Circuit Low Input

PERMANENT

P1234

Manufacturer Defined

ADDITIONAL INFORMATION

Malfunction indicator lamp (MIL) status
On

Freeze frame DTC

y

Trouble Codes
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Get Enhanced OEM Add-Ons

Ford, Lincoln, Mercury

Nissan, Infiniti

Toyota, Lexus, Scion

Honda, Acura

Restore

Mass air flow rate (Ib/min)
Intake manifold absolute pressure (PSI)
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