Telefon ul. Brukowa 16, t6dz

@ KDNE Km ja: 42 671 98 07 / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Tester akumulatorow 6V / 12V KONNWEI KW-650 -

test tadowania, pod obciazeniem, zywotnosci itd.
POLSKIE MENU

Producent: Konnwei
Cena brutto: 240.00 zt
Cena netto: 195,12 zt

Kup w sklepie konektor5000.pl

Opis produktu

KONNWEI KW-650
tester akumulatora / baterii 6V 12V z polskim menu
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Konnwei KW-650 - uniwersalny tester akumulatoréw / baterii:

* zakres pracy 6-16V - obstuga akumulatoréw 6V (np. motocykle) i 12V (np.
auta osobowe, dostawcze)

* czytelny duzy wyswietlacz 2.4"

* zaawansowany test akumulatora (zuzycie, natadowanie, pojemnos¢ do natadowania)

® tester rozruchu

* tester tadowania

® pomiar rezystancji

* zapisywanie pomiaréw

* wydruk wynikéw (po podtgczeniu do PC)

* 9 obstugiwanych standardéw pomiaréw

® zabezpieczenie przed podtgczeniem z odwrotng polaryzacjg (miernik i akumulator nie
uszkodzg sie przy odwrotnym podtgczeniu biegunéw)

* polskie menu - bardzo prosta obstuga

* bezptatne dozywotnie aktualizacje ze strony producenta.

W poréwnaniu do Konnwei KW-600 model KW-650 obstuguje akumulatory
motocyklowe 6V i samochodowe 12V.
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Obstugiwane typy akumulatoréw:

* kwasowe/otowiowe (zwykte)
* AGM ptaski

®* AGM spiralny

* zelowe.

Obstugiwane standardy pomiarowe:

* CCA 100-2000

* JIS 26A17--245H52
* DIN 100-1400

* IEC 100-1400

* EN 100-2000

* SAE 100-2000

* BCl 100-2000

* MCA 100-2000

* CA 100-2000.



Wyniki pomiaru stanu akumulatora w %:

® SOC - stan natadowania akumulatora
® SOH - stopienh zuzycia akumulatora.
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Specyfikacja:

* wyswietlacz: 2.4"

® obstuga akumulatoréw: 6V, 12V

® napiecie pracy ~6-16V

* przewdd zakohczony krokodylami

* obstugiwane jezyki: polski, angielski, hiszpanski, niemiecki, francuski, wioski,
rosyjski, portugalski, holenderski, japonski, chinski, koreanski

® obstugiwane systemy operacyjne: Windows XP, 7, 8, 10.

Zawartosc¢ przesyiki ze sklepu Konektor:

* Konnwei KW-650 tester akumulatoréw 6V/12V
® kabel USB do komputera
® estetyczne etui



* dowdd zakupu (paragon lub faktura VAT)

Program do KW-650 nazywa sie BTLink i mozna go pobrac ze strony internetowe;j:

http://www.itoscanner.com/download/
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polarity reverse connection, LIFE TIME FREE UPDATE ONLINE
reverse connection will not damage

the tester or deffect the vehicle and battery
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Keep pressing any button of the scanner
BEFORE connecting it to your pc STEP1

search online te chnical support Download software and unzip Open’btlink’to Upgrade

But not damage the tester website:www.konnwei.com it to computer desktop and Print
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Regular flooded
AGM Flat Plate
AGM spiral

Select Type Select Standard
CCA

Battery Test

1.Check surface charge, Tum
lights on

2.Take headlig hts on about 10
seconds

3.Turn lights off.

YB16HL-A-CX

YB18-A
YB2.5L
YB2.5L-C-1
YB30L-B
YB3L-B
YBAL-B

Waveform
Unit V.
0

Review Waveform
Review the last result
Delete resut

UPLOAD

Upload result
Upload waveform
Delete resut

LANGUAGE
BEEP
Device test
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English

Frangais
Espafiol
Deutsch
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