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OBDLink LX interfejs diagnostyczny OBD-2 + adapter
10pin do motocykli BMW MOTOSCAN

Producent: OBD Link
Cena brutto: 770.00 zt
Cena netto: 626,02 zt

Kup w sklepie konektor5000.pl

Opis produktu

OBDLink LX Bluetooth + adapter kabel 10-pin okragty
polecany zestaw do aplikacji Motoscan - samodzielna diagnostyka motocykli BMW oraz
Husqvarna



https://konektor5000.pl/index.php?p5327,obdlink-lx-interfejs-diagnostyczny-obd-2-+-adapter-10pin-do-motocykli-bmw-motoscan

Interfejs diagnostyczny OBDLink LX BT w po??czeniu z aplikacj? MOTOSCAN
przeznaczony jest do obs?ugi motocykli marek:

e BMWseriaC,F, G, K, R, S

e Husgvarna Nuda 900, Nuda 900 R, TR650 Strada, Terra.

Za pomocg adaptera 10-pin mozliwos¢ obstugi takze modeli BMW wyposazonych w okragte
gniazdo OBD-1.

MotoScan Ultimate
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Aplikacja Motoscan po wykupieniu petnej licencji pozwala na:
e odczyt i kasowanie kodow b??doéw (tak?e check engine)
e wy?wietlanie danych w czasie rzeczywistym
e sterowanie si?ownikami
e dost?p do sterownikow
o wykonywanie adaptaciji
e wybrane funkcje serwisowe
e reset interwa?éw serwisowych.

OBD Link LX to polecany interfejs do aplikacji MotoScan (motocykle BMW i
Husqvarna) oraz ScanMaster (auta osobowe benzyna >2001, diesel >2004)
- w petni wspierany przez twércéw oprogramowania. Zapewnia petna funkcjonalnosé, bez



ograniczen - jak w przypadku innych adapteréw.

Taki komunikat wyswietla sie przy adapterach innych niz polecaneUCSI-2000, OBDLink LX i
OBDLink MX+.

Nie ma mozliwosci kodowania i zmiany serwiséw.
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Test diagnostyczny kompatybilnosci
adaptera dla aplikaciji.

Producent

Brakujacy

Numer seryjny sprzetu

Brakujacy

Kompatybilny z BMW Moto z K-Line
[F=1

Kompatybilny z BMW Moto z CAN-bus (UDS)

Moze wysytac diugie wiadomosci (wymagane
do ustawienia daty Bike, kodowania i kilku
innych funkciji)

Sprawdzono tylko, czy sg dostepne komendy.
Niezaleznie od tego, czy adapter dziata prawidtowo,
nie mozna sprawdzic. Zalecamy jedynie stosowanie
adapterow OBDLink LX, MX BT lub UniCarScan BT,
aby zapewnic¢ prawidtowe dziatanie.
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Przyktadowo zestaw Motoscan + OBD Link LX zapewnia dostep do sterownikéw w
BMW K61 K 1600B:

* elektronika silnika (MOT)

* system ABS (ABS)

* elektronika reflektoréw (ASW)

* audio/radio (AUDIO)

* modut podstawowy (BCO)

* system alarmowy (DWA)

* elektroniczne zawieszenie (ESA)

* basic module satellite (FSA)

* zestaw wskaznikéw (KOMBI)

* kontrola cisnienia w oponach (RDC)
* poétaktywne zawieszenie (SAF)

* system bez klucza (SLZ)

* side view assist (SVA)


https://konektor5000.pl/index.php?p4339,unicarscan-ucsi-2000-interfejs-diagnostyczny-obd-2-do-samochodow-i-motocykli-bmw-husqvarna-do-tool
https://konektor5000.pl/index.php?p4636,obdlink-lx-wysokiej-klasy-interfejs-diagnostyczny-obd-2-bluetooth-dla-android-windows-pc-np-bmw-my
https://konektor5000.pl/index.php?p4631,obdlink-mx-najlepszy-interfejs-diagnostyczny-obd-2-bluetooth-dla-android-ios-windows-pc-np-do-bmw

¢ authorities module (BCA)
* telematic platform module (TPM))

Dostep do sterownikéw zalezy od modelu motocykla - wszystko mozna sprawdzi¢ w aplikacji
MOTOSCAN przed zakupem oraz na stronie producenta:
https://www.motoscan.de/unterstuetzte-bomw-motorraeder/

Aplikacja MOTOSCAN jest dost?pna w sklepie Play:
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.wgsoft. motoscan&hl=pl&rdid=de.wgsoft.motoscan&pli=1
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= Urzadzenia Sterujace Odczyt kodow usterek

Elektronika silnika (MOT)

Undervoltage

Zestaw wskaznikow (KOMBI) 9300

System ABS (ABS) Sadin
Centralna elektronika (ZFE)
System alarmowy RDC (DWA/RDC)
nal (from

Jednostka sterujaca Radio(RBT)

Audio/Radio (AUDIO)

Pol-aktywne zawieszenie (SAF)


https://www.motoscan.de/unterstuetzte-bmw-motorraeder/
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.wgsoft.motoscan&hl=pl&rdid=de.wgsoft.motoscan&pli=1

Wazne informacje - zapoznaj sie koniecznie przed zakupem:

* aby sprawdzi¢ do czego mozna miec dostep w motocyklu najlepiej zainstalowac
aplikacje MOTOSCAN przed zakupem adaptera, a nastepnie sprawdzi¢ w
aplikacji potencjalne mozliwosci dla swojego modelu motocykla

* aplikacja MOTOSCAN Lite stuzy do sprawdzenia kompatybilnosci adaptera,
telefonu oraz aplikacji do posiadanego motocykla - pobiera sie jg bezptatnie w
sklepie Google Play

* aby skorzystac¢ z dodatkowej funkcjonalnosci - po sprawdzeniu
kompatybilnosci - nalezy zakupi¢ licencje (3 pakiety od ~65zt do
~215zt) - licencje wykupuje sie w aplikacji

¢ aplikacja Motoscan jest spolszczona

* oprogramowanie Motoscan dziata tylko i wytgcznie na smartfonach i tabletach

Android (nie dziata z i0S, nie dziata z Windows)
mn o 3 W4 u16:23 m o X W4 U623

< Reset serwisu < Dane na zywo

Aktualne informacje o usludze

12,35 Volt

Battery voltage

15,54 %

Photo-trar

6,50 1/100km
Set current motorcycle date Ay e 5

Data m

31.05.2018

Resetowanie serwisu
Przebieg
10000
Data

31.05.2019

11 =
Pause Add parameter

K72 (F 650 GS, F 800 GS) K72 (F 650 GS, F 800 GS)

< @ |

OBDLink LX Bluetooth - markowy interfejs diagnostyczny:

* wysokiej klasy interfejs bluetooth OBD-II - najlepsza jako$¢ wykonania i uzytych



komponentéw

* wspoétpraca z najpopularniejszymi platformami - Android oraz Windows PC (nie dziata
zi0S)

* dtugie kodowanie (255 bajtdw zamiast 8 bajtow) - szczegdlnie istotne przy
najnowszych autach - np. BMW serii G

® zabezpieczenie antyhakerskie - eliminuje ryzyko nieautoryzowanego dostepu -
fizyczny przycisk potaczenia

* petna kompatybilnos¢ ze Swietnymi aplikacjami Android MotoScan, Bimmer-Tool,
BimmerCode, BimmerLink, Scan My Tesla, AlfaOBD, JScan, Carista

* wsparcie dla aplikacji zgodnych z popularnym ELM327

* bardzo prosta instalacja w gniezdzie OBD-II

* bluetooth 3.0 - stabilna praca - zasieg do 5-10m (maksymalny do 75m)

* funkcja oszczedzania baterii - interfejs moze by¢ podtgczony na state do OBD-2 bez
ryzyka roztadowania akumulatora

* bezptatne aktualizacje firmware interfejsu

® 3-letnia gwarancja producenta.

Connecteq

S
H

Setting

. €3 Bluetooth’
Q -

Monitors

Adapter OBDLink LX szczegdlnie polecany jest do bardziej zaawansowanych
aplikacji:



® Scan My Tesla (Android) - program do aut elektrycznych marki Tesla

®* OBDWiz (PC Windows) - program uniwersalny

® OBDLink (Android) - program uniwersalny

®* FORScan (Android, PC Windows) - rozszerzona diagnhostyka aut marki Ford oraz Mazda

®* Bimmer-Tool / BTool Expert (Android) - diagnostyka silnika i DPF dla aut BMW z
silnikiem diesla

®* BimmerCode (Android) - auta BMW serii E, F oraz G - kodowanie

®* BimmerLink (Android) auta BMW serii E, F oraz G - diagnostyka

®* MotoScan (Android) - motocykle BMW od 1998

® OBD JSCAN (Android) - diagnostyka i kodowanie Jeep JK, WH, WK, WK2, XK, KK

®* TuneEcu (Android) - zmiana map w motocyklach (rézne marki)

® ScanMaster Lite (Android) - wszystkie auta osobowe benzynowe od 2001, diesel od
2004

® ScanMaster (PC Windows) - wszystkie auta osobowe benzynowe od 2001, diesel od
2004

® BTool Expert (Android) - diagnostyka silnika i DPF dla aut BMW z silnikiem diesla

®* ScanMyOpel (Android) - rozszerzona diagnostyka aut marki Opel korzystajgcych z linii
K

®* ScanMyOpelCAN (Android) - rozszerzona diagnostyka aut marki Opel korzystajgcych
z CAN

* OPL DPF Monitor Lite (Android) - diagnostyka filtra czastek statych DPF dla wybranych
modeli marki Opel

®* OPL DTC Reader (Android) - skaner btedéw dla aut marki Opel

* AlIfaOBD (Android) - diagnostyka i kodowanie Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Dodge, RAM,
Jeep - wybrane modele

® Fiat Ecu Scan (PC Windows) - diagnostyka i kodowanie

* DPF Monitor (Android) - diagnostyka DPF dla Fiat/Alfa Romeo z silnikami 1.9JTD/2.4)TD

* DDT4ALL (PC Windows) - diagnostyka i kodowanie Renault oraz Dacia - wybrane
modele

®* VAG DPF (Android) - diagnostyka DPF dla Volkswagen, Audi, Seat, Skoda

* FAPLite Citroen/Peugeot (Android) - diagnostyka silnika i DPF dla PSA Citroen, Peugeot

®* ToyoSys Scan Free (Android) - diagnostyka aut marki Toyota

®* ELMScan Toyota - (Android) - diagnostyka aut marki Toyota

® Carista (Android) - diagnostyka, kodowanie dla aut wielu marek

® oraz wielu innych uniwersalnych aplikacji takich jak Torque, OBD Arny, OBD Harry
(wszystkich dla ELM 327).

OBD Link LX Bluetooth

Interfejs diagnostyczny / tester OBD Il stosowany w wiekszosci aut europejskich,
amerykanskich oraz japonskich.

Modut bluetooth umozliwiajacy bezprzewodowe podtgczenie i przeprowadzenie diagnozy przy
uzyciu laptopa, tabletu badzZ smartfona.



Kompatybilny z Android oraz PC Windows. Nie dziata z iOS.

Nowoczesny bluetooth w standardzie 3.0 zapewnia stabilng prace w zasiegu do 5-10 metréw
(maksymalnie do 75m).

Jakos$¢ wykonania i uzytych komponentéw dla OBDLink LX BT jest nieporéwnywalna z tanimi
interfejsami ELM-327 - tam gdzie ELM-327 sie nie tgczy tam OBDLink taczy sie szybko i
bezproblemowo.

W sklepie Play znajdziesz mndstwo negatywnych opinii dla réznych aplikacji diagnostycznych
OBD-2 (brak potgczenia), gdzie tak naprawde winne sg tanie adaptery ELM327, a nie samo
oprogramowanie.

Zachecamy do kupna OBDLink LX, poniewaz wiemy, ze jest idealny do zaawansowanych
zastosowan i bardziej wymagajgcyh aplikacji (np. MotoScan, BimmerCode, ScanMyOpel,
TuneECU, AlfaOBD).

W sklepie Google Play znajdziemy co najmniej 100 réznych uniwersalnych aplikacji do obstugi
tego adaptera.

Sprawdz inne aplikacje na telefon/tablet do tego interfejsu:
https://play.google.com/store/apps/collection/search results cluster apps?clp=g9gEJCqgdFTEOgMzI3%3AS% 3/

Wymagania sprzetowe :

® gniazdo OBD Il w samochodzie
* smartfon, tablet, laptop badz inne urzadzenie posiadajgce modut bluetooth oraz
system operacyjny Android/Windows

Obstugiwane protokoty:

* wszystkie protokoty diagnostyczne dla motocykli BMW
® ISO15765-4 (CAN)

® 1SO14230-4 (KWP 2000)

® 1S09141-2 (azjatyckie, europejskie, Chrysler)

® J1850 VPW (grupa GM - General Motors)

® J1850 PWM (Ford)

Zawartosc przesyiki ze sklepu Konektor:


https://play.google.com/store/apps/details?id=com.emon.canbus.tesla&hl=pl
https://play.google.com/store/apps/collection/search_results_cluster_apps?clp=ggEJCgdFTE0gMzI3:S:ANO1ljLmCPE&hl=pl

® interfejs OBDLink LX bluetooth
e adapter 10-pin BMW / 16-pin OBD-II

* dowdd zakupu (paragon/faktura VAT)

Optate za rozszerzong licencje Motoscan nalezy optaci¢ w aplikacji.
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Test diagnostyczny kompatybilnosci
adaptera dla aplikacji.

Producent

Brakujacy

Numer seryjny sprzetu

Brakujgcy

Kompatybilny z BMW Moto z K-Line
lal

Kompatybilny z BMW Moto z CAN-bus (UDS)

Moze wysyta¢ dtugie wiadomosci (wymagane
do ustawienia daty Bike, kodowania i kilku
innych funkciji)

Sprawdzono tylko, czy sa dostepne komendy.
Niezaleznie od tego, czy adapter dziata prawidtowo,
nie mozna sprawdzi¢. Zalecamy jedynie stosowanie
adapteréw OBDLink LX, MX BT lub UniCarScan BT,
aby zapewni¢ prawidtowe dziatanie.
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MotoScan Ultimate
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= Model

K70 (F 700 GS)

K71 (F BOO S, F 800 ST, F800GT)

K72 (F 650 GS, F 800 GS)

K75 (F 800 GS Adventure)

K73 (F 800 R)

R13 (F 650 GS, GS Dakar)

K14 (F 650 CS)

K72 (F 650 GS, F 800 GS)
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€  Urzadzenia Sterujace

Elektronika silnika (MOT)

Zestaw wskaznikow (KOMBI)

System ABS (ABS)

Centralna elektronika (ZFE)

System alarmowy RDC (DWA/RDC)

Jednostka sterujaca Radio(RBT)

Audio/Radio (AUDIO)

Pol-aktywne zawieszenie (SAF)
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€  Funkcje

Informacje oprogramowania

Odczyt kodow usterek

Kasowanie kodow usterek

Dane na zywo

Sterowanie silownikami

Reset serwisu

Konfiguracja

Kodowanie

K72 (F 650 GS, F 800 GS)
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