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Icom AH-705 skrzynka antenowa dedykowana do IC-
705
Producent: Icom
Cena brutto: 1670.00 zł
Cena netto: 1357,72 zł

Kup w sklepie konektor5000.pl

Opis produktu

ICOM 
 
oficjalny początek firmy ICOM (Inoue COMmunications) to 10 kwietnia 1964 roku. Jej
założycielem jest Tokuzo Inoue znany pod krótkofalarskim znakiem JA3FA
lub jako Mr. ICOM. Producent niezawodnych produktów wysokiej jakości i jeden z niewielu na
świecie mający w swojej ofercie amatorski sprzęt radiowy, morski, lotniczy i komercyjny.

Icom AH-705

https://konektor5000.pl/index.php?p5596,icom-ah-705-skrzynka-antenowa-dedykowana-do-ic-705


automatyczny tuner antenowy dedykowany do IC-705
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Icom AH-705:

w pełni automatyczne strojenie
dedykowany do radiostacji amatorskiej Icom IC-705
zakres pracy 1.8~50MHz (pasma 160-6m)
kompaktowe wymiary i niewielka waga - idealny do zastosowań terenowych
współpracuje z anteną 50 Ω i anteną long wire.
złącze antenowe SO-239 do podłączenia anteny 50 Ω typu dipol lub yagi
dwa źródła zasilania przy użyciu baterii alkalicznych lub zewnętrzne 13,8 V DC.
szczelność obudowy w standardzie IP-54
mieści się w plecaku wielofunkcyjnym Icom LC-192.
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Tuner AH-705 działa z antenami pionowymi, dipolowymi, longwire i kierunkowymi.

Po zestrojeniu tuner zapamiętuje ustawienia - przyspiesza to znacznie pracę. 

Skrzynka posiada 46 pamięci.

Bardzo proste strojenie - wystarczy wcisnąć przycisk [TUNER] w IC-705.

https://konektor5000.pl/index.php?p4880,icom-ic-705-radiotelefon-hf-vhf-uhf-sdr-am-fm-ssb-d-star-airband-gps-bluetooth-made-in-japan
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Specyfikacja:

zakres częstotliwości: 1.8-54MHz (pasmo 160m przy antenach o długości powyżej
30m, pasmo 80m przy antenach >7m długości)
maksymalna moc doprowadzona: 10W
impedancja: 50 Ohm
wymagana moc doprowadzona: 5-10W
VSWR: 1:2.0 lub niższy (za wyjątkiem anten półfalowych i tych wielokrotności)
zasilanie: 2xAA / 13.8V DC
wymiary (bez wystających elementów): 190 × 105 × 40 mm
waga: ok. 450g.

W zależności od warunków pracy lub otoczenia, tuner może nie być w stanie dostroić anteny
w zakresie pasma 160m.
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Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

automatyczny tuner antenowy Icom AH-705
kabel połączeniowy 2m
kabel koncentryczny 2m
wtyk DC
wtyk UC-1 (PL-259)
uchwyt
śruba
instrukcja obsługi w jęz. angielskim
dowód zakupu (paragon/faktura VAT)
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