Telefon ul. Brukowa 16, t6dz

aKDN EKTU ja: 42 671 98 07 / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Yaesu M-90 D mikrofon stotowy np. do FT891,
FT991A, FT818, FTDX10, FTDX101 itp.

Producent: YAESU
Cena brutto: 795.00 zt
Cena netto: 646,34 zt

Kup w sklepie konektor5000.pl

Opis produktu

YAESUM 90D
mikrofon stotowy

Im



https://konektor5000.pl/index.php?p5710,yaesu-m-90-d-mikrofon-sto�owy-np.-do-ft891,-ft991a,-ft818,-ftdx10,-ftdx101-itp.

Mikrofon stotowy Yaesu M-90 D:

* mikrofon dynamiczny

* blokada PTT

* regulacja w dwéch ptaszczyznach

® filtr dolnoprzepustowy 340Hz/-6dB aktywowany przetacznikiem od spodu mikrofonu

®* razem z mikrofonem otrzymujemy przydatny adapter do okrggtego gniazda 8-
pinowego.

Krétki film na YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=WLeG3XxIMto

Yaesu M-90D to oryginalny mikrofon przeznaczony do radiostacji krétkofalarskich:

* FTDX101

* FTDX10

* FTDX9000
¢ FTDX5000
¢ FTDX3000D


https://www.youtube.com/watch?v=WLeG3XxIMto

* FTDX1200
® FT-991/A

® FT-891

* FT-450/D
* FT-857/D
* FT-818ND
* FT-817/ND
* FT-2000/D
* FT-1000MP
* FT-1000MP MARK-V
* FT-950

* FT-920

* FT-900

* FT-897/D
* FT-847

* FT990*

* FT-1000*
* FT-850*

* FT-840*

* FT-747*

Modele z * wymagajg opcjonalnego adaptera zasilania ABB19X001.



Specyfikacja:

* wktadka mikrofonowa: dynamiczna

* zakres czestotliwosci przenoszenia: 30-17000 Hz

* czutosé: -60 dB (1 kHz 0 dB = 1 V/1 Pa)

¢ zasilanie: 5V DC

® waga: ok. 5009

* wymiary: 192 x 106 x 127mm (wysokos$¢ podana z mikrofonem w pozycji poziomej)

Zawartos¢ przesytki ze sklepu Konektor:

* mikrofon Yaesu M90D
® adapter R)/8-pin (okragty wtyk)
* dowdd zakupu (paragon/faktura VAT)
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