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HUD C20 przechytomierz, predkosciomierz, GPS,
wskaznik tadowania - wielofunkcyjny dotykowy

wyswietlacz samochodowy idealny do off-road i

osobowych

Producent:
Cena brutto: 700.00 zt
Cena netto: 569,11 zt

Opis produktu

Wyswietlacz HUD C20 dla kazdego auta
przechytomierz, predkosciomierz, GPS - wyswietlacz samochodowy


https://konektor5000.pl/index.php?p5846,hud-c20-przechy�omierz,-pr�dko�ciomierz,-gps,-wska�nik-�adowania---wielofunkcyjny-dotykowy-wy�wietlacz-samochodowy-idealny-do-off-road-i-osobowych




Projektor C20 Head Up Display - wyswietlacz samochodowy multifunkcyjny:



5 trybéw wyswietlania

duzy wyswietlacz dotykowy 3.85"

idealny do pojazdéw off-road, osobowych, dostawczych
wbudowany zyroskop - przechy?omierz

wbudowany odbiornik GPS

wy?wietlanie aktualnej pr?dko?ci wg wskaza? GPS

pokazywanie wspo?rz?dnych geograficznych na podstawie GPS

kompas

wy?wietlanie poziomu ?adowania

wy?wietlanie pokonanego dystansu

wy?wietlanie czasu podro?y

liczba aktywnych satelit

wysoko?? nad poziomem morza

alarm o przekroczeniu pr?dko?ci (prog ustawiany przez u?ytkownika w menu)
bardzo prosta obs?uga

monta? na ta?m? dwustronn? i uchwyt z zestawu

zasilanie z gniazda zapalniczki 12/24V lub na sta?e (zasilacz i okablowanie 130cm w
zestawie)

atrakcyjny wyglad i niewielkie wymiary (167 x 75 x 40mm) -
estetyczny monta? w ka?dym aucie

polska instrukcja obstugi.

Wyswietlacz samochodowy C20 dziata z kazdym samochodem - zakres napiecia pracy to 12-

30V.

Specjalnie dla naszych Klientéw przygotowaliSmy petna polska instrukcje obstugi do tego
urzgdzenia.

Wbudowany przechytomierz przéd/tyt, lewo/prawo



5 trybow wyswietlania informacji
























Specyfikacja:

przekatna projektora: 3.85"

jednostki miary: europejskie / amerykanskie

czas startu GPS na zimno: 32s ($rednio)

czas startu GPS po rozgrzaniu: 1s (Srednio)
doktadnos¢ woltomierza: tolerancja 0.5V
zyroskop pitch -40/4+40 stopni, roll -40/4+40 stopni
doktadnos¢ predkosciomierza: <0.36km/h
dopuszczalna temperatura pracy: -40C/ +80 C
zasilanie - dopuszczalne napiecie pracy: 10V~30 V DC
kompaktowe wymiary: 120 x 75 x 40mm

waga: ok. 230g

Zawartos¢ przesytki ze sklepu Konektor:

projektor HUD C20
kabel zasilajgcy z wtykiem do gniazda zapalniczki
uchwyt montazowy regulowany (do przykrecenia)



* uchwyt montazowa z tasma dwustronng
® petna polska instrukcja obstugi
* dowdd zakupu (paragon/faktura VAT)
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Function setting
Number of satellites Overspeed alarm Pitch angle
Roll angle Compass Altitude alarm
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Longitude Latitude Altitude
Calibration (slope reset)

Heading angle
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Driving mileage Travel time Compass
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Satellite signal strength
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Touch Screen Head Up Display

I-time
voltage

®

compass

Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedazy. Wygenerowano 2024-05-20 10:49



