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VGC VERO VR-UV4 quadbander radiotelefon reczny

8W VHF/UHF + skaner czestotliwosci (136-520MHz),
radio FM, dwie anteny

Producent: VGC
Cena brutto: 600.00 zt
Cena netto: 487,8 zt

Kup w sklepie konektor5000.pl

Opis produktu

VGC VERO VR-UV4 QUADBANDER IP68


https://konektor5000.pl/index.php?p6158,vgc-vero-vr-uv4-quadbander-radiotelefon-r�czny-8w-vhf/uhf-+-skaner-cz�stotliwo�ci-(136-520mhz),-radio-fm,-dwie-anteny

radiotelefon reczny VHF/UHF 8W

VGC VERO VR-UV4 QUAD BAND - radiostacja reczna VHF/UHF o duzej mocy
nadajnika:

* dostepne sa cztery zakresy czestotliwosci VHF/UHF (odbior i
nadawanie): 136-174MHz, 220-260MHz, 330-390Mz i 400-520MHz

* moc wyjsciowa do 8W

® duzy akumulator litowo-jonowy 7,4V 2600mAh

* idealny wszedzie tam gdzie potrzebny jest duza zasieg i wytrzymata
obudowa - radio posiada wodoodporna obudowe spetniajaca norme
IP68 (zanurzenie do 1m przez 30 minut).

® skaner czestotliwosci

* Swietna relacja ceny do mozliwosci

® 256 programowalnych kanatéw

® potréjne VFO - pozwala na prace w trzech zakresach czestotliwosci na zasadzie Trip Watch

® funkcja VOX - mozliwos$¢ aktywacji nadawania gtosem (bez uzycia przycisku)



* kody prywatnosci CTCSS i DSC

* obstuga DTMF, funkcje zdalne: kill/activate.

* bardzo dobra jakos¢ odbioru oraz nadawania

® wyswietlacz sity sygnatu

* duzy, czytelny wyswietlacz z biatym podswietleniem

® tryb wyswietlania kanatu: numer kanatu / czestotliwos$¢ / nazwa

* dwie anteny w zestawie - dla zakresu 136-174/400-480MHZ oraz 245-400-
480MHz

* potréjny wyswietlacz czestotliwosci

® ton 1000Hz/1450Hz/1750Hz/2100Hz

* wbudowane radio FM (65.000-108.000MHz)

* mozliwos¢ programowania kanatéw i ustawien z poziomu PC (opcja)

* tadowanie poprzez kabel USB-C ( w zedstawie)

* uniwersalny srodek komunikacji w kazdych warunkach- na ladzie, na morzu i w
powietrzu.

VGC VR-UVA - przenosne radio dziatajgce w dwdch najpopularniejszych zakresach VHF 136-
174MHz, UHF 400-520MHz).oraz dodatkowo 220-260MHz i 330-390MHz

Duza moc wyjsciowa (do 8W)



oraz dtuga antena 20cm zapewniajg bardzo dobry zasieg -znacznie wiekszy niz w wiekszos$¢i
krétkofalowek.

Duzy wyswietlacz ciektokrystaliczny z biatym pods$wietleniem w czytelny sposéb
informuje nas m. in. o wybranych czestotliwosciach oraz sile sygnatu przychodzacego.

Blokada klawiatury uniemozliwia przypadkowe wtgczenie niepozadanej funkcji.

W zestawie dwie anteny:
® dla zakresu 136-174/400-480MHz
® dla zakresu 245-400-480MHz

Radiotelefon mozna takze wygodnie programowac przez komputer za pomoca opcjonalnego
kabla.

Popularne ztgcze antenowe SMA-F.

Specyfikacja:

* zakres czestotliwosci: 136-174 / 220-260 / 330-390 / 400-520MHz (odbidr i
nadawanie)

* radio FM 65-108 MHz (tylko odbidr)

®* modulacja: FM

®* moc wyjsciowa: 8W

* skok czestotliwosci: 0,5kHz/2,5kHz/5kHz/6,25kHz/10kHz/12,5kHz/20kHz/25kHz

* akumulator: Li-lon 7,4V 2600mAh

* impedancja anteny: 50 Ohm

* temperatury pracy: -20°C do + 60°C

® ztgcze antenowe: SMA-F

® wymiary: 125 x 65 x 38mm (z potencjometrem, bez anteny)

® waga: 5009 (radio, akumulator, antena)



Zawartosc¢ przesyitki ze sklepu Konektor:

* radiotelefon VGC VERO VR-UV4

* antena VHF/UHF

* antena 245-400-480MHz

* kabel do tadowania USB-C

® bateria litowo-jonowa 7,4V / 2600mAh

* klips do paska

® instrukcja obstugi w jez. angielskim

* dowdd zakupu (paragon lub faktura VAT)
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