
Informacja: 42 671 98 07 / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl
Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

Alinco DJ-VX50 EXPORT radiotelefon przenośny 5W
VHF UHF 136-174/400-470MHz krótkofalówka, odbiór
pasma lotniczego, NOAA WX, IP-67
Producent: Alinco
Cena brutto: 740.00 zł
Cena netto: 601,63 zł

Kup w sklepie konektor5000.pl

Opis produktu

Alinco DJ-VX50HE wersja EXPORT (RX/TX 136-174/400-470MHz)

https://konektor5000.pl/index.php?p6349,alinco-dj-vx50-export-radiotelefon-przeno�ny-5w-vhf-uhf-136-174/400-470mhz-kr�tkofal�wka,-odbi�r-pasma-lotniczego,-noaa-wx,-ip-67


radiotelefon ręczny VHF/UHF 5W
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Pigułka informacji dla zabieganych:

wersja rozblokowana
odbiór pasma lotniczego
wyraźny dźwięk
doskonała czułość i selektywność
głośne audio (1W)
mocna konstrukcja
wytrzymała bateria
przyzwoita prędkość skanowania

 

Alinco DJ-VX50HE - analogowa radiostacja przenośna VHF/UHF:

dwa zakresy częstotliwości dla odbioru i nadawania - VHF i UHF
wersja EXPORT VHF (136-174MHz) i UHF (400-470MHz) - pełna funkcjonalność
w najlepszej cenie



odbiór pasma lotniczego AM 118-136MHz
odbiór kanałów pogodowych NOAA WX
radio FM 88-108MHz
moc wyjściowa do 5W (z możliwością ograniczenia do 2W/1W)
obudowa w standardzie szczelności IP-67 (urządzenie odporne na kurz i
wodoodporne - do 30 minut/ głębokość do 1 metra)
klawiatura alfanumeryczna
bardzo dobra jakość wykonania
świetna relacja ceny do możliwości
200 programowalnych kanałów pamięci
kody prywatności CTCSS i DSC
obsługa DTMF (funkcje obsługi zdalnej stun/kill/revive)
bardzo dobra jakość odbioru oraz nadawania
możliwość wyboru szerokości pasma - szerokie/wąskie (WFM 25kHz/NFM 12.5kHz)
wyświetlacz siły sygnału
skaner częstotliwości
czytelny wyświetlacz - 3 kolory podświetlenia do wyboru
ergonomiczna, chropowata obudowa bardzo dobrej jakości - świetnie leży w dłoni
funkcja VOX - głosowa aktywacja nadawania
akumulator litowo-jonowy 7,4V 1800mAh
możliwość programowania kanałów i ustawień z poziomu PC (opcja)
pokrętło zmiany kanałów
uniwersalny ?rodek komunikacji w ka?dych warunkach - na l?dzie, na morzu i w
powietrzu.

Wspaniałe radio dla airpottera (odbiór pasma lotniczego AM 118-136 MHz)

Podróżujesz po USA i po Kanadzie? 10 kanałów pogodowych NOAA.
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Alinco DJ-VX50 - radio ręczne działające w dwóch najpopularniejszych zakresach VHF i UHF.

Dodatkowo radiostacja pozwala na odbiór pasma lotniczego AM 116-136MHz oraz kanałów
pogodowych NOAA.

Krótkofalówka działa w dwóch trybach: VFO (dowolna częstotliwość z zakresu pracy radia,
dostęp z klawiatury) oraz kanałowym (tylko zaprogramowane częstotliwości - do 200
zapisanych kanałów).



Interesujące nas częstotliwości możemy wyszukać za pomocą 
wbudowanego skanera częstotliwości.

Z dodatkowych funkcji z pewnością przyda się radio FM.

Wyświetlacz w czytelny sposób informuje nas m. in. o wybranych częstotliwościach oraz sile
sygnału przychodzącego/wychodzącego.

Blokada klawiatury uniemożliwia przypadkowe włączenie niepożądanej funkcji. 

Radiotelefon zapewnia obsługę częstotliwości radia FM w zakresie 88-108MHz.

Dla zapewnienia prywatności połączeń radiotelefon został wyposażony w kody CTCSS/DCS.

Do pracy z przemiennikami mamy do dyspozycji również możliwość ustawienia wartości
częstotliwości oraz kierunku przesunięcia przemiennikowego, tzw. offset.

Alinco DJ-VX50 posiada funkcję VOX dla łatwego aktywowania nadawania głosem, bez użycia
przycisku PTT.

Radiotelefon posiada 200 komórek pamięci z możliwością przypisania nazwy każdej zapisanej
pamięci. Możliwość wyboru nazwy kanału, numeru komórki pamięci lub częstoliwości daje
szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji radiotelefonu w trybie kanałowym.

Wbudowany skaner częstotliwości daje możliwośc skanowania zarówno zapisanych
pamięci, jak i dostępnych pasm w trybie VFO.

Radio możemy konfigurować przez komputer (wgrywanie częstotliwości, przemienników, 
nazewnictwo kanałów itd.) - wymagany opcjonalny kabel do programowania ERW-7 Alinco.

Popularne złącze antenowe SMA (do anten SMA-F - złącze takie samo jak w Baofeng UV-5R/UV-
82), popularne złącze słuchawkowe 2-pin Motorola / Yaesu - nie ma problemów z doborem 
akcesoriów.
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Specyfikacja:

zakres częstotliwości RX/TX: 136-174 oraz 400-470MHz
odbiornik AM 116-136MHz
odbiornik NOAA
radio FM 88-108 MHz (tylko odbiór)
modulacja: FM
moc wyjściowa: VHF 1W/5W; UHF 1W/4W
skok częstotliwości: 2.5/5/6,25/10/12,5/20/25/50kHz
złącze słuchawkowe: 2-pin Motorola / Yaesu
akumulator: Li-Ion 7,4V 1800mAh
impedancja anteny: 50 Ohm
temperatury pracy: -20°C do + 60°C
obudowa IP-67
radiotelefon posiada certyfikat CE

Wersja EXPORT RX/TX 136-174/400-470MHz.
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Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

radiotelefon przenośny Alinco DJ-VX50HE wersja EXPORT
antena VHF/UHF
ładowarka sieciowa  230V
bateria litowo-jonowa 7,4V / 1700mAh
klips do paska
deklaracja zgodności
instrukcja obsługi w języku angielskim i hiszpańskim
dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)
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