KONE Km ja: 42 671 98 07 /512 093 509 / sklep@konektor5000.pl
Telefon ul. Brukowa 16, t6dz

TOPDIAG BT400 PowerTool 4 inl samochodowy tester

zasilania (test baterii, podtrzymanie napiecia, piny
OBD2, pobor pradu), POLSKIE MENU

Producent:
Cena brutto: 320.00 zt
Cena netto: 260,16 zt

Kup w sklepie konektor5000.pl

Opis produktu

TOPDIAG BT 400 4inl


https://konektor5000.pl/index.php?p6361,topdiag-bt400-powertool-4-in1-samochodowy-tester-zasilania-(test-baterii,-podtrzymanie-napi�cia,-piny-obd2,-pob�r-pr�du),-polskie-menu

wielofunkcyjne urzadzenie do diagnostyki samochodowe;j - polskie menu




Ujemne temperatury? Nie daj sie zimie i kup TOPDIAG BT 400 4inl.

TOPDIAG BT 400 tester samochodowy zasilania - kompilacja az czterech urzadzen w
jednym:

* wszechstronna analiza stanu akumulatora (tester baterii)

® podtrzymanie napiecia podczas wymiany akumulatora (brak ryzyka utraty danych
pamieci ECU)

* wykrywanie napiecia pinéw portu OBD2

* wykrywanie uptywu pradu (znikajacy prad - koszmar kierowcy).

TOPDIAG BT 400 4inl to sSwietne urzadzenie dla wszystkich pasjonatow i
majsterkowiczow, a dzieki matym rozmiarom mozesz schowa¢ go dogodnie w
pojezdzie i mie¢ go zawsze pod reka.

To mate urzadzenie jest w stanie przekaza¢ mndéstwo informacji, ktére do niedawna wymagaty
drogiego sprzetu diagnostycznego zarezerwowanego jedynie dla specjalistycznych i drogich
serwiséw elektronicznych

BT400 jest kompatybilny ze wszystkimi instalacjami pojazdowymi 12V (osobowe, uzytkowe) i
24V (auta ciezarowe, uzytkowe, maszyny rolnicze).



Polska wersja jezykowa - prosta obstuga.




Funkcja podtrzymania napiecia jest szczegdlnie przydatna przy nowszych pojazdach
osobowych oraz autach uzytkowych/ciezarowych wyposazonych w tachografy, sterowniki
chtodnicze, webasto i inne moduty pozafabryczne.

Tester pindw z pewnoscig docenig mechanicy samochodowi.

Tester pindw OBD-2 moze sie przydac przed podtgczeniem interfejsu diagnostycznego do
auta, ktérego nie jesteSmy pewni co do fabrycznej wigzki.

Znane sg przypadki gdzie piny w gnieZzdzie OBD-2 sg celowo Zle podtaczone pod napiecie, aby
uszkodzi¢ podtgczany interfejs i uniemozliwi¢ prébe kradziezy.

Przypadek jednego z naszych Klientow:

Po wymianie akumulatora w autolawecie padt impulsator od tachografu (najnowszej
generacji). Koszt naprawy 1600zt netto (wymiana czujnika, ponowna kalibracja).

Gdyby Klient zastosowat BT400 do podtrzymania napiecia podczas wymiany baterii
zaoszczedzitby solidng ilos¢ gotéwki i co wazniejsze - czasu.

Klient zakupit BT400 po fakcie, przy takich potencjalnych wydatkach koszt urzagdzenia zwraca
sie bardzo szybko.

Przezorny zawsze ubezpieczony.



Inne funkcje:

* rejestrowanie danych i wykreséw do 30 minut (przy wykrywaniu uptywu pradu)
* obstuga 10 jezykéw ( w tym po polsku)
® aktualizacja oprogramowania



Specyfikacja:

* modut potgczeniowy: adapter OBD2 (+ klemy krokodyl)

® napiecie robocze: 8 - 30V DC

® zakres wykrywania uptywu pradu: 15mA-5A

* miernik mocy zimnego rozruchu: 20-2000A (CCA -sita prgdu w amperach - test 30s/-
17,8 °C)

® ogranicznik pragdu: 5A

* certyfikat CE

® wymiary: ~135 x 50mm

®* waga: ~230graméw



Zawartos¢ przesytki ze sklepu Konektor:

* TOPDIAG BT 400 4inl

* kabel USB

® etui (walizka)

*® angielska instrukcja obstugi

* dowdd zakupu (paragon lub faktura VAT)
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