
Informacja: 42 671 98 07 / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl
Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

Zestaw zasilacz awaryjny sinusoidalny 1000W VOLT
SINUS PRO 1000 W + akumulator AGM 100Ah
Producent: VOLT POLSKA
Cena brutto: 2500.00 zł
Cena netto: 2032,52 zł

Kup w sklepie konektor5000.pl

Opis produktu

ZESTAW 
VOLT SINUS PRO 1000 W + Enerblock AGM 12V 100Ah
zasilacz awaryjny z czysty SINUS, UPS, AVR, prostownik + akumulator 100Ah 12V

https://konektor5000.pl/index.php?p6385,zestaw-zasilacz-awaryjny-sinusoidalny-1000w-volt-sinus-pro-1000-w--+-akumulator-agm-100ah
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VOLT SINUS PRO 1000 W - zasilacz awaryjny 230VAC:

zasilacz typu „OFF-GRID” z napięciem jednokierunkowym (nie 
należy podłączać wyjścia przetwornicy do instalacji elektrycznej)
automatyczny stabilizator napi?cia sieciowego AVR
?adowarka sieciowa do ?adowania pod??czonego akumulatora
przetwornica typu czysty SINUS oparta na transformatorze 
toroidalnym (coumo?liwia prac? z praktycznie dowolnym rodzajem obci??enia)
mo?liwo?? pod??czenia paneli s?onecznych
dzi?ki mo?liwo?ci zmiany trybu pracy i wbudowanym zabezpieczeniom przetwornice z
serii sinusPRO W mog? pracowa? w uk?adach w, których akumulator ?adowany jest z
paneli fotowoltaicznych poprzez dodatkowy regulator solarny podpi?ty do akumulatora
zastosowany w przetwornicy transformator toroidalny zapewnia wysok? sprawno?? i
ma?e straty ja?owe - urz?dzenie jest dzi?ki temu du?o bardziej energooszcz?dne ni?
starsze konstrukcje; urz?dzenie elastycznie reaguje na przeci??enia m.in. rozruch
pomp, kompresorów, silników
wbudowany transformator toroidalny kompensuje ró?n? moc biern? odbiorników
(mo?na ??czy? obci??enia pojemno?ciowe, indukcyjne oraz rezystancyjne)
intuicyjna i prosta obs?uga dzi?ki kolorowemu wy?wietlaczowi LED, który informuje o
aktualnym stanie pracy urz?dzenia (napi?cie wej?ciowe i wyj?ciowe, stan baterii,
?adowanie itp.)



inteligentne sterowanie wentylatorem ch?odz?cym, zale?ne od rzeczywistej
temperatury urz?dzenia i stanu pracy przetwornicy
szybki 32-bitowy mikroprocesor zapewnia dok?adn? i bezawaryjn? prac?
solidna i kompaktowa obudowa
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Akumulator bezobsługowy Enerblock VRLA AGM  12V 100Ah - przykładowe 
zastosowanie:

zasilanie awaryjne dla pieców CO, pomp, (zasilacze UPS, przetwornice), etc
systemy automatyki wymagające stałego źródła zasilania
awaryjne źródło energii w urządzeniach przenośnych
zasilanie urządzeń w trybie pracy cyklicznej
zasilanie kas fiskalnych
praca w instalacjach fotowoltaicznych
zasilanie awaryjne instalacji p.poż, alarmowych, etc
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Jakie urządzenia można zasilać tym zestawem?
• Pompy i piece CO
• Silniki do bram automatycznych i wind
• Lodówki, zamrażarki
• Klimatyzatory
• Urządzenia RTV np. telewizory, konsole, głośniki etc.
• Oświetlenie LED
• Automatyka domowa i urządzenia smart home
• Elektronarzędzia np. wiertarki, szlifierki, kątówki etc.
• Urządzenia AGD np. pralki, mikrofalówki etc.

 

Ważne informacje dotyczące użytkowania zasilacza napięcia:



Uważaj przy podłączeniu akumulatora, napięcie wytworzone przy odwrotnej
polaryzacji może uszkodzić przetwornice.
Nie przeciążaj urządzenia powyżej jego mocy nominalnej. Podłączając lodówki,
zamrażalki i inne urządzenia indukcyjne / pobierające większą moc na rozruchu
pamiętaj, aby nie przekroczyć 30% całkowitej mocy nominalnej zasilacza.
Nie podłączaj urządzenia na świeżym powietrzu, unikaj kontaktu zasilacza z wodą.
Pamiętaj o umiejscowieniu zasilacza w odpowiednim miejscu, z dostępem doświeżego
powietrza i z min 30 cm odstępu z każdej strony obudowy.
Podłączając regulator solarny oraz panele fotowoltaiczne do akumulatora stosuj się do
uwag producenta urządzeń.
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Specyfikacja zasilacza:

moc całkowita (chwilowa): 1000W
moc stała: 700W
napięcie akumulatorów: 12V
stabilizator napięcia AVR: 170-270V
napięcie ładowania: 12V DC



napięcie wyjściowe: 230V 50Hz +/- 8%
prąd ładowania: 20A
prąd bez obciążenia: ponad 1A
sprawność: ponad 92%
temperatura pracy: 0-40°C
waga: 5kg
wymiary: 311x232x140mm
zabezpieczenie przeciążeniowe, przed niskim napięciem, przed zwarciem

Specyfikacja akumulatora:

napi?cie: 12V
pojemno??: 100 Ah
typ: AGM VRLA
wymiary: d?ug. 353mm x szer. 175mm x wys. 190mm
waga: ok. 26,5 kg

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

zasilacz awaryjny VOLT SINUS PRO 1000 W (wiszący)
akumulator Enerblock VRLA AGM 12V 100Ah
instrukcja obsługi w języku polskim
dowód zakupu (paragon/faktura VAT)
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