Telefon ul. Brukowa 16, t6dz

aKDNEKm ja: 42 671 98 07 / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

AZO IPS-1200U PRZETWORNICA NAPIECIA 12V/230V
1200W - 3 lata gwarancji

Producent: AZO Digital
Cena brutto: 250.00 zt
Cena netto: 203,25 zt

Kup w sklepie konektor5000.pl

Opis produktu

AZO DIGITAL

AZO Digital to firma dziatajgca w branzach transportu drogowego, kolejowego oraz morskiego.
Polski producent wysokiej jakosci przetwornic napiecia. Wiekszos¢ przetwornic jest produkgji
polskiej, dodatkowo kazdy produkt jest testowany pod obcigzeniem przed dostarczeniem go
do Klienta.

Na uwage zastuguje fakt, ze wszystkie przetwornice napiecia polskiej produkcji AZO Digital
objete sg 5-letnig gwarancjg producenta z siedzibg w Gdansku.



https://konektor5000.pl/index.php?p6468,azo-ips-1200u-przetwornica-napi�cia-12v/230v-1200w---3-lata-gwarancji

Przetwornica napiecia AZO IPS-1200U 12V/230V
moc ciagta 600VA / moc chwilowa 1200VA

AZO IPS-1200U DC/AC 12V/230V:

* Modyfikowany sinus (nie jest to czysty sinus)

® Zabezpieczenia przecigzeniowe, nadnapieciowe, zwarciowe i termiczne

® Auto restart po wykryciu przecigzenia, niewymagajgcy recznego resetu przetwornicy
® Ostrzezenie przed gtebokim roztadowaniem akumulatora

* Wysoka sprawnos¢

® 3 lata gwarancji producenta

Przetwornica napiecia AZO IPS-1200-U 12V/230V.

3 lata gwarancji producenta.

AZO IPS-1200 pozwala na podtaczenie urzadzeh 230V w instalacji 12V (np. w autach
osobowych).

Przetwornica przydaje sie wszedzie tam gdzie nie ma mozliwosci podtgczenia urzadzeh do
sieci energetycznej 230V.

Przetwornica zapewnia moc ciagta 600VA (maksymalna 1200VA).



Jednostka woltoampera (VA) oznacza moc pozorng, ktéra w szczegdlnych przypadkach
odpowiada mocy czynnej wyrazonej watami (W).

Przelicznik ten ma zastosowanie w przypadku uzywanie przetwornicy z obcigzeniem
rezystancyjnym np. czajnik, lutownica, oSwietlenie itp.

W zestawie z przetwornica otrzymujemy okablowanie:

* przewdd do akumulatora ("krokodylki”)

* przewdd do gniazda zapalniczki samochodowej

Przetwornica AZO Digital IPS-1200-U posiada zabezpieczenia:

® przecigzeniowe

® zwarciowe

® termiczne (80 stopni C)

® nadnapieciowe (15V)

® ostrzezenie przed gtebokim roztadowaniem akumulatora

Przyktadowe urzadzenia, ktére moga by¢ obstugiwane przez przetwornice
12Vv/230V:



* laptop

* telewizor przenosny

® lutownica

* przenosny odtwarzacz DVD

® konsola do gier

* kamera

* tadowarki do urzadzen mobilnych
* oswietlenie LED

® drukarki i kasy fiskalne

UWAGA!

Do tego typu przetwornic nie wolno podtaczac urzgdzeh wyposazonych w transformatory lub
silniki indukcyjne takich jak: elektronarzedzia, sprzet AGD, Swietldwki ze statecznikami
elektromagnetycznymi, zasilacze transformatorowe, pompy itp.

Do tego typu odbiornikéw pradu wymagane sg przetwornice zczystym SINUS.

Specyfikacja

* Napiecie wejsciowe [VDC]: 11+15V
* Napiecie wyjsciowe [VDC]: 230 VAC
®* Moc maksymalna: 1200 VA


http://konektor5000.pl/index.php?d=szukaj&szukaj=SINUS&x=0&y=0

Moc ciggta: 600 VA

Przebieg napiecia na wyjsciu: Aproksymowana sinusoida
Miekki rozruch silnikéw indukcyjnych: NIE
Zabezpieczenie przecigzeniowe: TAK

Zabezpieczenie zwarciowe: TAK

Zabezpieczenie termiczne: 802C

Zabezpieczenie nadnapieciowe wejscia zasilania: 15 VDC
Ostrzezenie przed roztadowaniem akumulatora: TAK
Temperatura pracy: 0 ~ +40°C

Sprawnos¢: > 85%

Chtodzenie: Aktywne

Ztacze zasilania: Ztacze srubowe M6 / wtyk zapalniczki / kable z zaciskami
Gniazdo wyjsciowe 230V: E (z bolcem) - 1 szt.

Obudowa: Aluminium

Stopien ochrony: IP21

Waga: ok. 0,85 kg

Wymiary LxBxH: 225 x 116 x 60 mm

Produkcja: Chiny




Zawartos¢ przesyitki ze sklepu Konektor:

® przetwornica napiecia AZO Digital IPS-1200-U 12V/230V
* przewdd do akumulatora ("krokodylki”)

* przewdd do gniazda zapalniczki samochodowe;j

® karta gwarancyjna (3 lata gwarancji)

* dowdd zakupu (paragon/faktura VAT)
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