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JNCRadio M-104 ultralekka antena HF przenosna 7,

14, 21, 28MHz 50W SOTA POTA Field Day dziatka
wakacje

Producent: INCRadio
Cena brutto: 600.00 zt
Cena netto: 487,8 zt

Opis produktu

JNCRadio

Chinska marka stworzona przez krétkofalowcéw w 2020 roku. Znaczna cze$¢ produktdow tej
firmy skierowana jest do radioamatoréw, ktérych celem sa tgcznosci terenowe. Popularnosé
zdobyta dzieki szczegdlnie udanych antenach przenosnych GP JPC-12 oraz MC-750. Firma
Konektor jest oficjalnym polskim dystrybutorem JNCRadio / Chelegance.

JNCRadio M-104


https://konektor5000.pl/index.php?p6524,jncradio-m-104-ultralekka-antena-hf-przeno�na-7,-14,-21,-28mhz-50w-sota-pota-field-day-dzia�ka-wakacje

ultralekka antena terenowa HF 7/14/21/28MHz

Im

JNCRadio M-104 - przenosna antena HF:

® zakres pracy 7/14/21/28MHz
* doskonata do aktywacji terenowych SOTA, POTA, FIELD DAY, Flora
Fauna, PGA itp.

e mo?liwa instalacja na balkonie, na uchwycie samochodowym itp.
e d?ugo?? po roz?0?eniu 140cm

* niezwykle lekka (320g z pudetkiem)
niewielkie opakowanie
maksymalna moc doprowadzona 50W PEP.

Przyktadowe filmy na YouTube z antena M104:
https://www.youtube.com/watch?v=3CmKTYY-kOO0
https://www.youtube.com/watch?v=DHvCnixMKDI



https://www.youtube.com/watch?v=3CmKTYY-kO0
https://www.youtube.com/watch?v=DHvCnixMKDI

antena HF z oddzielnymi cewkami dla 7/14/21/28MHz.
Doskonata antena dla wszelkich aktywnosci krétkofalarskich.

Praca z dziatki, aktywacja parku lub zamku to naturalne srodowisko pracy JNCRadio
M-104.

Maksymalna moc doprowadzona to 50W PEP.

Wszystkie elementy sg zapakowane w pudetko o wymiarach 180 x 110 x 30mm, ktére bardzo
utatwia przenoszenie.

Elementy sa jedynie skrecane co skutkuje ekspresowym czasem przygotowania do
pracy na pasmach!

Zmiana pasma nastepuje przez wybér wtasciwej cewki, zas strojenie poprzez zmiane dtugosci
elementu teleskopowego.

Zastosowanie popularnego ztagcza PL umozliwia wykorzystanie zestawu w bardzo réznorodny
sposob.

W sktad zestawu wchodzi:

® 1 x antena teleskopowa

® 1 x podstawa

® 1 x 7 MHz cewka

®* 1 x 14 MHz cewka

®* 1 x 21 MHz cewka

®* 1 x 28 MHz cewka

®* 1 x 4-16 adapter (do podtaczenia przeciwwagi)
® 1 x 4-10 adapter (do podtaczenia przeciwwagi)
* 1 x opakowanie

Prace w terenie utatwia kieszonkowy analizator antenowy NanoVNA-H:
https://konektor5000.pl/index.php?p4509,nanovna-h-najmniejszy-analizator-antenowy-50khz-
1500mhz-dotykowy-wyswietlacz-2-8-najnowsza-wersja-h



https://konektor5000.pl/index.php?p4509,nanovna-h-najmniejszy-analizator-antenowy-50khz-1500mhz-dotykowy-wyswietlacz-2-8-najnowsza-wersja-h
https://konektor5000.pl/index.php?p4509,nanovna-h-najmniejszy-analizator-antenowy-50khz-1500mhz-dotykowy-wyswietlacz-2-8-najnowsza-wersja-h

Specyfikacja:

* czestotliwos¢ pracy: 7/14/21/28 MHz

®* maksymalna moc doprowadzona: 50W PEP
® ztgcze: PL (SO-239)

® wymiary transportowe: 180 x 110 x 30mm
®* waga 0,32 kg



Producent dostarcza razem z anteng konektory oczkowe do podtaczenia przeciwwagi.

Ze wzgledu na kompromisowe wymiary stosowanie przeciwwagi w znaczacy sposéb
poprawia osiagi anteny.



Zawartosc¢ przesyiki ze sklepu Konektor:

* antena przeno$na GP JNCRadio M-104
* dowdd zakupu (paragon/faktura VAT)
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