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Diamond SX-400N reflektometr VHF/UHF 140-525 MHz
złącza N - pomiar SWR, mocy, podświetlenie skali
Producent: Diamond
Cena brutto: 580.00 zł
Cena netto: 471,54 zł

Kup w sklepie konektor5000.pl

Opis produktu

Diamond

Diamond to japoński producent sprzętu radiokomunikacyjnego (kompleksowa oferta). 
Produkty Diamond cechują się zawsze najlepszą jakością wykonania oraz najbardziej 
przemyślanymi rozwiązaniami. Świetna oferta spotkała się z uznaniem krótkofalowców.

 
 
Diamond SX-400N
reflektometr UKF 140-525MHz, niskostratne gniazda N
 

https://konektor5000.pl/index.php?p6562,diamond-sx-400n-reflektometr-vhf/uhf-140-525-mhz-z��cza-n---pomiar-swr,-mocy,-pod�wietlenie-skali
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Diamond SX-400N:

miernik VHF UHF wysokiej klasy używany przez krótkofalowców, profesjonalistów i 
serwisy radiomunikacyjne
zakres pracy 140-525MHz
przystosowany do niskostratnych wtyków typu N
możliwość pomiaru SWR oraz mocy
możliwość podświetlenia skali (kabel zasilający do podświetlenia w zestawie)
najwyższa jakość wykonania
bardzo prosty w obsłudze.

 
Miernik SWR, fachowo reflektometr, to podstawowe wyposażenie każdego radioamatora, 
które pozwala zestroić antenę oraz kontrolować sprawność instalacji antenowej.
 
 
Diamond SX400 to profesjonalny miernik SWR/POWER. 

Gwarantujemy zadowolenie z produktu. Bardzo dobra relacja ceny do jakości i 
możliwości.
 
Świetny miernik na bazę ze względu na mnogość funkcji i szeroki zakres pracy.

 



Po podpięciu sztucznego obciążenia możliwy jest również pomiar mocy wychodzącej z radia
(pomiar na antenie jest niewiarygodny).
 
Do miernika potrzebny jest kabel połączeniowy (reflektometr-radiotelefon).
 
Przydatny może być również adapter wtyk N/ gniazdo UHF:
http://konektor5000.pl/index.php?p737,adapter-przejsciowka-gniazdo-uhf-so-239-wtyk-n
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Specyfikacja:

zakres pracy: 140~525MHz
zakres pomiaru mocy w zakresie 140-525MHz: 5W / 20 W / 200 W
gniazda: N żeńskie
impedancja: 50 Ohm
tłumienie: 0.1-0.3dB
minimalna moc dla pomiaru SWR: 4W
wymiary: 155 x 63 x 103 mm
waga: ok. 540gr

 
Dokładność pełnej skali:
przy zakresie 5W +/- 10%
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przy zakresie 20W +/- 5%
przy zakresie 200W +/- 5%
 
 
Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

reflektometr Diamond SX-400 złącza N
kabel zasilający - możliwość podświetlenia skali
dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)
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