Telefon ul. Brukowa 16, t6dz

@ KDNEKm ja: 42 671 98 07 / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

AUDIO DSP DNR - zewnetrzny reduktor szumow CB KF
VHF UHF np. do Xiegu G90, Ilcom, Yaesu, Kenwood itp.

Producent:
Cena brutto: 590.00 zt
Cena netto: 479,67 zt

Kup w sklepie konektor5000.pl

Opis produktu


https://konektor5000.pl/index.php?p6572,audio-dsp-dnr---zewn�trzny-reduktor-szum�w-cb-kf-vhf-uhf-np.-do-xiegu-g90,-icom,-yaesu,-kenwood-itp.

Audio DSP DNR
reduktor szumoéw CB/HF/VHF/UHF

Egzemplarz z rysa na obudowie - ostatnie zdjecie w galerii.

Modut Audio DSP Digital Noise Reduction:

* 3,5mm interfejs wejsciowy/wyjsSciowy
* wyswietlacz widma sygnatu audio

® 10 filtréw cyfrowych

® 10 poziomdéw redukcji szuméw

* taczna mozliwos¢ pracy DSP+DNR

* wbudowany gtosnik.



Wielu krétkofalowcédw i radioamatoréw ma problemy z wysokim poziomem szumdw i zaktécenh
niezaleznych od klasy posiadanego sprzetu.

Audio DSP DNR w szybki sposéb pozwala uzyska¢ akceptowalny dzwiek, nawet jesli
sygnal wejsciowy jest ztej jakosci.

Zasada dziatania jest dos¢ prosta.

Podtaczamy urzadzenie kablem audio 3,5mm i poprzez ustawienia cyfrowej redukcji szuméw i
cyfrowego DSP - uzyskujemy efekt znacznego ograniczenia niepozadanych i dokuczliwych
szumow i zaktécen.

Nastepnie ustawiamy optymalny poziom dzwieku postugujac sie regulacjg gtosnosci
urzadzenia sterujgcego.

Mozliwa praca z wykorzystaniem gtosnika wewnetrznego lub podania sygnatu na
wzmachiacz zewnetrzny celem uzyskania jeszcze lepszej jakosci dzwieku
(zewnetrzny gtosnik, stuchawki).

Doskonate uzupetnienie CB radia i radiotelefonéw amatorskich KF/VHF/UHF z racji wieku
pozbawionych tego typu rozwigzah technicznych.



Filtr nie dziata poprawnie przy odbiorze stacji broadcastingowych.

Specyfikacja:

* filtr cyfrowy z 10 poziomami filtréw dolnoprzepustowych 200 Hz, 500 Hz, 700 Hz, 1
kHz, 1,8 kHz, 2 kHz, 2,4 kHz, 3,5 kHz, 6 kHz

® 10 poziomdéw redukcji szuméw

* wbudowany gtosnik

* interfejs wejscie/wyjscie: 3,5mm

¢ zasilanie: 5V DC USB-C

¢ kolor: czarny

* waga: ok. 100g

® wymiary: ok. 105mm x 75 x 20mm



Zawartos¢ przesyitki ze sklepu Konektor:

* modut Audio DSP DNR
® przewdd audio 3,5mm (jack - jack)
* dowdd zakupu (paragon lub faktura VAT)
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