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BAOFENG DR-1801UV DMR RECZNY RADIOTELEFON

VHF/UHF cyfrowo-analogowy DMR / FM (136-174/400-
480MHz)

Producent: Baofeng
Cena brutto: 450.00 zt
Cena netto: 365,85 zt

Opis produktu
Baofeng Electronic

Baofeng Electronic to czotowy chinski producent radiotelefonéw przenosnych dla
krétkofalowcdw. Firma Baofeng zrewolucjonizowata rynek duobanderéw za pomoca
duobanderéw Baofeng UV-3R oraz UV-5R: radiotelefonéw o zblizonej funkcjonalnosci do blisko
5 razy drozszych japonskich marek (!).

Swietna relacja cena do jakosci sprawita, ze setki tysiecy krétkofalowcéw z catego $wiata juz
za 30 dolaréw jest w stanie dziata¢ na pasmach krétkofalarskich 2m/70cm na zupetnie nowym
sprzecie, z petng gwarancja.

http://duobander-baofeng.pl

Baofeng DR-1801UV


https://konektor5000.pl/index.php?p6678,baofeng-dr-1801uv-dmr-r�czny-radiotelefon-vhf/uhf-cyfrowo-analogowy-dmr-/-fm-(136-174/400-480mhz)
http://duobander-baofeng.pl/index.php

radiotelefon cyfrowy reczny DMR VHF/UHF




Baofeng DR-1801UV - radiotelefon przenosny DMR:

* cyfrowo-analogowy DMR/FM

® zakres pracy VHF 136-174MHz

® zakres pracy UHF 400-480MHz

* moc wyjsciowa do 5W

* kodek AMBE+2TM

* kody CTCSS / DCS

* kompatybilny z MOTOTRBO i Hytera Tierl i Tier2
® podwdjny slot dla tgcznosci lokalnych

® podwdjny slot dla tgcznosci przez przemiennik

* programowalne 3 przyciski + P1, P2 (dodatkowo opcja krétkiego/dtugiego nacisku)
* kolorowy wyswietlacz 1.4"

* dobra jakos$¢ audio

*® solidna obudowa



* wskaznik baterii i alarm niskiego poziomu baterii
® funkcja oszczedzania baterii

* blokada klawiatury

* wiadomosci tekstowe w emisji cyfrowej

* funkcja skanera czestotliwosci

Radiotelefon Baofeng DR-1801UV umozliwia prace w sieci SP-DMR.



http://www.sp-dmr.pl/

Baofeng DR-1801UV to radiotelefon umozliwiacy za rozsadne pieniadze rozpoczecie
krétkofalarskiej przygody z DMR.

Nowoczesne radio cyfrowo-analogowe pracujgcy w dwoéch zakresach czestotliwosci.
Wersja rozblokowana:

® VHF - 136-174MHz RX/TX

® UHF - 400-480MHz RX/TX.

Baofeng DR-1801UV dziata zaréwno w trybie cyfrowym DMR jak i analogowym FM.
Radiostacja pokrywa krétkofalarskie pasmo 2m (144-146MHz) oraz 70cm (430-440MHz).

Technicznie zakres pracy radiotelefonu umozliwia réwniez nastuch PMR 446 (16 bezptatnych
kanatéw), stuzb ratunkowych, pogotowia, strazy pozarnej oraz policji dziatajgcych jeszcze w
systemie analogowym.

Mozliwy rowniez nastuch stuzb dziatajacych w DMR (np. pogotowie ratunkowe,
TOPR/GOPR).

Baofeng DR-1801 posiada réwniez funkce skanera.



Dobra czutosé, gtosne, wyrazne audio i solidna obudowa sg znakami wyrézniajagcymi ten
radiotelefon.

Popularne ztgcze antenowe SMA-F.
W zestawie antena dwupasmowa VHF/UHF o dtugosci 15cm.

2 pinowe ztagcze w popularnym standardzie Kenwood umozliwia korzystanie z bardzo
szerokiego asortymentu akcesoriéw dodatkowych.

Bateria o duzej pojemnosci 2200mAh zapewnia dtugi czas pracy.

Uwaga!

Bez programatora nie jest mozliwa praca przez przemiennik DMR.

Radiotelefon Baofeng DR-1801 mozemy konfigurowac¢ przez komputer (kodowanie, wgrywanie
czestotliwosci, przemiennikéw, nazewnictwo kanatéw itd.) z wykorzystaniem kabla
(programatora).

Kabel do programowania Baofeng DR-1801 dostepny tutaj.



https://konektor5000.pl/index.php?p403,kabel-do-programowania-baofeng-uv-5r-uv-82-bf-888-s-i-podobnych-zlacze-2-pin-kenwood-wouxun-itp

Download Baofeng:

https://www.baofengradio.com/pages/download

Specyfikacja:


https://www.baofengradio.com/pages/download

* czestotliwos¢ pracy: VHF 137-174 MHz, UHF 400-480 MHz
® GPS: nie posiada

* moc wyjsciowa: 1W / 5W

* ilos¢ komérek pamieci: 1024

* wyjscie audio: 1W

® akumulator: Li-lon 7,4V 2200mA 16,3Wh

® impedancja anteny: 50 Ohm

® temperatury pracy: - 30°C do + 60°C

* stabilnos¢ czestotliwosci: + 1,0 ppm

® waga: ok. 260g (z akumulatorem i anteng)

® wymiary: 270x62x36mm (z zamontowanym akumulatorem)

Zawartosc¢ przesyitki ze sklepu Konektor:

* radio przenosne dual band VHF UHF DMR Baofeng DR-1801UV
* akumulator litowo-jonowy 2200 mAh

® zaczep do paska

* dwuzakresowa antena ze ztgczem SMA-F

* tadowarka biurkowa

® stuchawka PTT

®* smycz nanadgarstkowa

® instrukcja obstugi w jezyku angielskim

* dowdd zakupu (paragon lub faktura VAT)
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