Telefon ul. Brukowa 16, t6dz

aKDNEKm ja: 42 671 98 07 / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Jopix CB-514 CB radio reczne / przenosne (reczniak

CB) + adapter samochodowy 12V + gniazdo do
zewnetrznej anteny CB

Producent: Jopix
Cena brutto: 565.00 zt
Cena netto: 459,35 zt

Kup w sklepie konektor5000.pl

Opis produktu

Zestaw Jopix CB514 + adapter samochodowy Jopix KC514
do wygodnego uzytkowania radia w pojezdzie



https://konektor5000.pl/index.php?p6829,jopix-cb-514-cb-radio-r�czne-/-przeno�ne-(r�czniak-cb)-+-adapter-samochodowy-12v-+-gniazdo-do-zewn�trznej-anteny-cb

Jopix CB-514 + adapter samochodowy - solidny radiotelefon reczny na pasmo CB:

* mozliwos¢ zasilania radia bezposrednio z gniazda zapalniczki 12V oraz
podtaczenia zewnetrznej anteny za pomoca adaptera

* 40 kanatéw - zakres pracy bezptatne pasmo obywatelskie 27MHz (CB)

* multistandard - legalne uzytkowanie w wielu krajach Europy - istotne dla kierowcéw
zawodowych

* automatyczna blokada szuméw ASQ

* NRC (zaawansowany uktad redukcji szuméw) - znacznie poprawiajacy komfort pracy

® gniazdo tadowania USB-C

* duzy wyswietlacz LCD

®* VOX (komunikacja bez uzycia rak)

® przycisk FUNC

* podwdjny nastuch Dual Watch

* sygnat dZwiekowy Roger Beep

* bardzo dobra modulacja (jak na radio przenosne)

® czuty odbiornik

* wygodnie lezy w dtoni

* gtod$nosé regulowana pokrettem

® solidne wykonanie mechaniczne.

Zestaw z adapterem samochodowym 12V - umozliwia zasilanie z instalacji pojazdu oraz
podtgczenie skuteczniejszej anteny zewnetrznej.

Idealny kompan podrdézy.

Swietna relacja ceny do mozliwosci i jakosci!



Wybrana funkcjonalnos¢ przenosnego radia CB Jopix CB514:

®* modulacja: AM/FM

* automatyczna blokada szuméw (ASQ) 5 poziomdéw

* blokada szuméw (SQ) 25 pozioméw

® gniazdo tadowania USB-C

® czytelny duzy wyswietlacz

¢ funkcja VOX

* skaner

* zmiana poziomu mocy wyjsciowej nadajnika (niska/wysoka)

* blokada klawiatury

® boczne przyciski funkcyjne

* Dual Watch - nastuch dwéch kanatéw

* mozliwos$¢ podigczenia anteny recznej/samochodowej ze ztgczem BNC
* mozliwo$¢ podigczenia anteny zewnetrznej dzieki adapterowi z tego zestawu
* gniazdo mikrofonowe/gtosnikowe typu K (Kenwood).

Jopix CB 514 to radiotelefon przenosny (reczny) na popularne pasmo CB 27MHz
(ogdblnodostepne i bezptatne). Nie wymaga licencji oraz optat.

Wersja przenosna wyposazona w antene reczng o diugosci ok. 25cm, akumulator 1800mAh,
adapter samochodowy 12V z ghiazdem antenowym oraz tadowarke sieciowg 230V.



Na uwage zastuguje wytrzymatos¢ konstrukgji.

Dzieki adapterowi z zestawu mozna zasila¢ radio bezposrednio z gniazda zapalniczki 12V.

W adapter wbudowane jest réwniez gniazdo antenowe SO-239 przeznaczone do podpiecia
anteny CB zewnetrznej pod radio (zeby uzyska¢ wiekszy zasieg niz na antenie fabrycznej).

Oferowany adapter jest oryginalny (produkcja JOPIX).

Specyfikacja radia:



moc nadajnika: 4W AM/FM (z mozliwoscig zmniejszenia do 1W)
zakres pracy: 26,960 - 27,400 MHz

akumulator: 1800mAh 7.4V 13,32Wh

napiecie zasilania: 7,4 V = 0,4 V (akumulator litowo-jonowy)
napiecie tadowania USB: 5 V DC @ 1000 mA

napiecie wejsciowe zasilacza: 240 V AC

wymiary zewnetrzne: 137 x 59 x 38 mm(bez anteny)

waga: ok. 370g (z anteng i baterig)

temperatura pracy: -20°- +60° Celsjusza

Odbiornik:

moc audio: 1 W/ 8 ohm

czutos¢: lepsza niz 0,25uv przy 12db

pasmo przenoszenia: 300-3000 Hz
czestotliwos¢ pierwszej posredniej: 10,7 MHz
czestotliwos¢ drugiej posredniej: 450 kHz

Nadajnik:

moc maksymalna: 4W

stabilno$¢ czestotliwosci: £300 Hz
transmisje niepozadane: < 4nW (-54 dBm)
ttumienie sgsiedniego kanatu: 60dB
modulacja: 80% do 90% (AM)

dewiacja: 1,7 kHz - 2,0 kHz (FM)
impedancja: 50 oméw

pobér pradu: 1,3 A max



Zawartos¢ przesyitki ze sklepu KONEKTOR:

* CB radio przenos$ne Jopix CB-514

* akumulator litowo-jonowy 1800 mAh

® oryginalny adapter samochodowy JOPIX KC514
® antena reczna

® klips

* tadowarka sieciowa USB

* kabel USB-C

® instrukcja obstugi w jezyku angielskim

* dowdd zakupu (paragon lub faktura VAT)

Kupujesz radiotelefon w Standardzie KONEKTOR:

* radiotelefon przetestowany przed wysytka (odbiér, nadawanie, wyswietlacz,
zasilanie) - dotgczony protokét sprawdzenia sprzetu
* ustawiony polski standard czestotliwosci



Ustuga bezptatna.
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