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BLACKVUE DR770X-2CH kamera samochodowa
przod+tyt - dyskretny montaz - FULL HD 1080p 60 FPS

rejestrator jazdy z GPS, G-sensor, WI-Fl (nastepca
DR750X-2CH)

Producent: BLACKVUE
Cena brutto: 2579.00 zt
Cena netto: 2096,75 zt

Opis produktu

BLACKVUE
made in Korea

Rejestratory BlackVue sg niezawodne, tatwe w obstudze oraz oferujg dostep do przesytu
danych. Zapewniajg krystalicznie czysty obraz w jakosci Full HD rejestrowany zaréwno
podczas jazdy jak i postoju. Nigdy nie przegapia tego co dzieje sie wokét pojazdu. Nie
wymagajg skomplikowanej obstugi, a ich niewielki rozmiar i ergonomiczny ksztatt nie
ograniczajg pola widzenia kierowcy. Ponadto darmowe aplikacje BlackVue umozliwiajg
tgczenie sie z rejestratorami za pomocg urzadzen mobilnych (Android, iOS). Dla systeméw
operacyjnych Windows oraz MacOS dostepna jest aplikacja BlackVue Viewer dostarczajgca
wiele dodatkowych funkcji pozwalajgacych na doktadng analize zapisu oraz odczytanie
parametréw jazdy.

KONEKTOR jest autoryzowanym sprzedawca produktéw BlackVue w Polsce.

Polska gwarancja. Sprowadzamy wszystkie produkty BlackVue na zamdwienie.

Dlaczego warto zakupi¢ rejestrator jazdy?

Kamery samochodowe moga sie okaza¢ nieocenionym dowodem w razie nieprzyjemnej
sytuacji na drodze, np.:

* wymuszenia pierwszenstwa,

* przejazdu na z6ttym Swietle,

® zajechania drogi,

® celowego spowodowanie kolizji


https://konektor5000.pl/index.php?p6911,blackvue-dr770x-2ch-kamera-samochodowa-prz�d+ty�---dyskretny-monta�---full-hd-1080p-60-fps-rejestrator-jazdy-z-gps,-g-sensor,-wi-fi-(nast�pca-dr750x-2ch)

® i wielu innych.

Zakup kamery samochodowej moze by¢ swego rodzaju polisg i dowodem w sprawie.

BlackVue DR770X-2CH od autoryzowanego dystrybutora - Konektor.

Materiaty na YouTube zwiazane z BlackVue DR770X-2CH:

https://youtu.be/K83bRgKTZVE?si=UccXKSsminCkAS8fl
https://youtu.be/teEpMLzPG6I1?si=Yx6tuwGvja0i0Y21
https://youtu.be/ xA3vA4jVzs?si=tze4BQjgkYW4Fdms
https://youtu.be/NGhAo-KjTt8?si=iuiHOImM6G3R8Q3iP
https://youtu.be/64TMZKiIWXZ87?si=Uxi-x7EozNPLNjE-

BLACKVUE DR770X-2CH

BlackVue serii DR770X to urzadzenia, w ktérych zastosowano najnowoczesniejsze
technologicznie rozwigzania w zakresie komunikaciji.


https://youtu.be/K83bRqKTZVE?si=UccXKSsminCkA8fl
https://youtu.be/teEpMLzPG6I?si=Yx6tuwGvjaOi0Y21
https://youtu.be/_xA3vA4jVzs?si=tze4BQjqkYW4Fdms
https://youtu.be/NGhAo-KjTt8?si=iuiHOIm6G3R8Q3iP
https://youtu.be/64TMZkiWXZ8?si=Uxi-x7EozNPLNjE-

Wykorzystanie funkcji OVER THE CLOUD pozwala na nieograniczong tagcznos¢ i podglad "na
zywo" tego co rejestruje kamera.

BlackVue DR770X-2CH to dwukanatowy (przéd +tyt) model rejestratora taczacego w
sobie doskonata jakosé, niezawodnosé, oryginalny styl i eleganckie wykonanie.

Kamera przéd: Full HD 1080p @ 60 FPS
Kamera tyt: Full HD 1080p @30fps

Przetwornik Sony Starvis - znacznie poprawiajacy jakos¢ nagran w nocy.

DR770X-2CH rejestruje obraz z przodu i z tytu pojazdu za pomocg kamer posiadajgcych kat
obiektywu o szerokosci 139°.

Pomimo wyposazenia w wiele dodatkowych elementéw takich jak GPS, Wi-Fi, czujniki
ruchu i wstrzasu, funkcja OVER THE CLOUD, zostaty zachowane niewielkie rozmiary
urzadzenia umozliwiajgce dyskretny montaz niezastaniajgcy pola widzenia.

Montaz utatwia dtugi kabel zasilajacy 450cm zakonczony katowym wtykiem do gniazda
zapalniczki.



WBUDOWANY CZUJNIK RUCHU & CZUJNIK WSTRZASU

Wbudowane czujniki ruchu i wstrzgsu umozliwiajg automatyczne przetgczenie rejestratora
pomiedzy trzema réznymi trybami pracy (Normal/Event/Parking) w zaleznosci od zaistniatych
okolicznosci.

Pliki z zarejestrowanym materiatem zostang oznaczone zgodnie z trybem w jakim zostaty
zapisane, dzieki czemu odnalezienie ich na karcie pamieci nie bedzie stanowito zadnego
problemu.

Rejestrator BlackVue DR770X-2CH realizuje zapis w tzw. petli co oznacza, ze w przypadku
braku wolnego miejsca na karcie micro SD, najwczesniej zapisane pliki bedg z niej usuwane i
zastepowane nowymi.

BLACKVUE APP (10S, ANDROID) AND VIEWER (WINDOWS/MAC)

Aplikacja mobilna BlackVue App oraz i wielofunkcyjna przegladarka BlackVue Viewer
pozwalajg nie tylko na odtwarzanie zapisOw z rejestratora, ale takze na zmiane konfiguracji
ustawien pracy urzadzenia.

Ponadto aplikacja mobilna BlackVue przy wykorzystaniu potgczenia Wi-Fi umozliwia
dostep do podgladu rejestracji w czasie rzeczywistym.

Zaréwno BackVue App jak i BlackVue Viewer mozna bezptatnie pobrac i zainstalowa¢ na



urzagdzeniach z odpowiednim systemem operacyjnym.

ELEGANCKI WYGLAD | tATWA OBStUGA

Dyskretna, elegancka i funkcjonalna konstrukcja DR770X-2CH posiada tatwy dostep do
ustawien najczesciej wykorzystywanych funkcji.

Wystarczy zblizy¢ dioh do sensora umieszczonego na obudowie, aby wigczy¢ lub wytgczyd
rejestracje dzwieku.

Za pomocg przycisku przycisku znajdujgcego sie na bocznej Scianie, istnieje mozliwos¢
wiaczenia funkcji Wi-Fi lub sformatowania karty micro SD.

Kazda zmiana ustawien zostanie potwierdzona komunikatem gtosowym.

WBUDOWANY ODBIORNIK GPS | MODUL WI-FI

Zintegrowany odbiornik GPS umozliwia zapis dodatkowych danych takich jak: predkos¢,
pozycja pojazdu na mapie, pozycja pojazdu wg wspdtrzednych oraz slad przebytej trasy.



Dzieki Wi-Fi potaczysz swoj rejestrator ze smartfonem lub tabletem, a takze - przy
wykorzystaniu dostepu do sieci - uzyskasz mozliwos$¢ korzystania z funkcjiOVER THE CLOUD

BLACKVUE OVER THE CLOUD

Dzieki BlackVue Over the Cloud potaczysz sie ze swoim rejestratorem w dowolnym czasie i z
kazdego miejsca na Swiecie.

Podglad obrazu "na zywo" i powiadomienia o zdarzeniach na telefonie.
Tworzysz kopie zapasowe waznych plikéw i przechowujesz je w chmurze.

Pobierasz i odtwarzasz pliki video bezposrednio z pamieci rejestratora lub z chmury bez
wzgledu na miejsce.



Przy wykorzystaniu aplikacji BlackVue mozesz korzysta¢ zdwukierunkowej komunikacji
gtosowej.

INTELIGENTNY MONITORING W TRYBIE "PARKING"
z wykorzystaniem opcjonalnego powerbanka do kamer.

Mozesz spac spokojnie wiedzgc, ze Twdj samochdd pozostaje pod ochrong réwniez wéwczas,
gdy pozostawiasz go na parkingu.

Rejestrator BlackVue samoczynnie przetaczy sie w tryb pracy "PARKING", w ktérym zapis
na karcie micro SD nastgpi jedynie wéwczas, gdy aktywowany zostanie czujnik ruchu lub
czujnik wstrzgsu.

Rejestracja w trybie "PARKING" oszczedza miejsce na karcie pamieci, zmniejszajac tym
samym ryzyko nadpisania waznych plikéw podczas dtugotrwatego postoju pojazdu, a takze
wydtuza zywotnos¢ karty micro SD.

Ponadto seria urzadzen DR650S wysyta komunikat gtosowy w przypadku uruchomienia
rejestracji w trybie "PARKING".

Po przetgczeniu rejestracji z trybu "PARKING" do trybu "NORMAL" rejestrator bedzie
informowat o ewentualnym zarejestrowaniu zdarzenia w czasie postoju.

Dzieki temu mozna sprawdzi¢ zadany plik i w razie potrzeby zabezpieczy¢ go przed
skasowaniem zapisujgc jego kopie w pamieci telefonu, lub w chmurze.


/home/konektor/ftp/sklep/pdf-offer/index.php

Specyfikacja BlackVue DR770X-CH2:

liczba kanatéw:2

pamiec: karta micro SD max. 256 GB

autostart po odpalenia samochodu

tryby rejestracji: Normal, Event (czujnik wstrzgsu), Parking (czujnik wstrzasu + czujnik
ruchu)

przetwornik obrazu przéd i tyt: Sony STARVIS

kat obiektywu:przéd: 139° (przekatna), tyt:139° (przekatna)

rozdzielczo$¢ max.: przéd: Full HD (1920x1080)@ 60 fps / tyt: Full HD (1920x1080)@
30 fps

dedykowane oprogramowanie: BlackVue App (Android, iOS), BlackVue Viewer
(Windows, Mac)

interfejs w jezyku polskim

zdalny dostep online (Cloud)

mozliwy montaz na pionowej szybie

kompresja: MP4

Wi-Fi

GPS



* mikrofon

* gtosnik

® czujnik ruchu

® czujnik wstrzgsu

® rodzaj baterii: kondensator

® zasilanie: DC 12V- 24V (max. 1A/12V)

* szeroko$¢ (mm) 118.5 (przéd), 67.4 (tyh)

* wysokos¢ (mm) 36 (przdd), 25 (tyt)

®* masa witasna (g) 104 (przéd), 25 (tyh)

* Sredni pobdr pradu:ok. 350 mA (z wytagczonymi modutami GPS i Wi-Fi ok. 250 mA.)
¢ temperatura pracy:-20°C- +602C

® temperatura przechowywania:-20°C- +80°C

Zawartos¢ przesyitki ze sklepu Konektor:

® kamera przednia DR770X-2CH z uchwytem montazowym

® kamera tylna z uchwytem montazowym

® karta pamieci MicroSD BlackVue MLC 64GB

® zasilacz do gniazda zapalniczki 12-24V

* przewdd 3-zytowy do zasilania kamery bezposrednio z instalacji elektrycznej



* przewdd sygnatowy do podlaczenia kamery tylnej (dtugos¢ ok. 6 metréw)
® czytnik USB do kart pamieci MicroSD

* zapasowa tasma dwustronna do montazu uchwytu

*® klipsy montazowe do kabli

*® topatka utatwiajaca ukrycie kabli pod tapicerka

® skrécona instrukcja uzytkownika

* dowdd zakupu (paragon/faktura VAT)
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