
Informacja: 42 671 98 07 / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl
Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

Icom IC-U20SR radio przenośne PMR 16 kanałów
(walkie talkie, krótkofalówka) - Made in Japan,
obudowa IP-54
Producent: Icom
Cena brutto: 770.00 zł
Cena netto: 626,02 zł

Kup w sklepie konektor5000.pl

Opis produktu

ICOM 
 
oficjalny początek firmy ICOM (Inoue COMmunications) to 10 kwietnia 1964 roku. Jej
założycielem jest Tokuzo Inoue znany pod krótkofalarskim znakiem JA3FA
lub jako Mr. ICOM. Producent niezawodnych produktów wysokiej jakości i jeden z niewielu na
świecie mający w swojej ofercie amatorski sprzęt radiowy, morski, lotniczy i komercyjny.

Icom IC-U20SR
radiotelefon PMR made in Japan

https://konektor5000.pl/index.php?p6927,icom-ic-u20sr-radio-przeno�ne-pmr-16-kana��w-(walkie-talkie,-kr�tkofal�wka)---made-in-japan,-obudowa-ip-54
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Icom IC-F20SR:

najnowszy model japońskiego producenta - radio wyprodukowane w Japonii
pracuje w bezpłatnym paśmie PMR (446MHz) - łączność bez opłat
nie wymaga pozwolenia
kompaktowe wymiary
funkcja VOX 
bardzo prosta obsługa
głośny sygnał audio - sprawdza się nawet w głośnym otoczeniu
klasa odporności IP 54 - pyłoszczelność, wodoodporność (niewielkie zachlapanie)
trwała antena zintegrowana
2 programowalne klawisze
wyrażny wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości 
do 21 godzin pracy
tony prywatności CTCSS/DTCS
ładowanie przez USB-C
kod QR umożliwiający sprawdzenie autentyczności produktu.

Film promocyjny:
https://youtu.be/yaXThxgBHpA

https://youtu.be/yaXThxgBHpA
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Przykłady zasosowań Icom IC-U20SR:
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Przemysł, budownictwo, magazyny, fabryki i imprezy plenerowe
 
Obudowa z poliwęglanu jest solidna, lekka i wytrzymała, spełnia wymogi pyło- i
wodoszczelności IP54 oraz MIL-STD810G. Natomiast akumulator litowo-jonowy BP-304A o
pojemności 2350 mAh pozwala na ciągłą pracę przez 21 godzin.
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Hotelarstwo, restauracje, sklepy detaliczne, supermarkety i szkoły
 
Kompaktowy rozmiar i niewielka waga radotelefonu umożliwiają łatwą obsługę podczas pracy.
Różnorodność mikrofonów, zestawów słuchawkowych i mikrofonów dousznych oraz funkcja
VOX pomagają skupić się na pracy.
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Aktywność na wolnym powietrzu, piesze wycieczki i jazda na rowerze
 
Dzięki kompaktowym rozmiarom i lekkiej obudowie możesz go zabrać wszędzie. Dzięki pyło- i
wodoodpornej konstrukcji IP54 można go bezpiecznie używać na zewnątrz.

Icom IC-U20SR - radiotelefon PMR dla najbardziej wymagających.
 
 
Icom IC-U20SR - najważniejsze zalety:

ikoniczna bezawaryjność
obudowa w standardzie IP54 oraz wojskowym MIL-STD810G
montaż w Japonii
elegancki design.

 
 
Kompaktowa obudowa o grubości 27mm spełnia standard militarny MIL-STD810G.
 
Klasa odporności IP 54 - radiotelefon jest pyłoszczelny oraz wodoodporny (jedynie przy



niewielkim zachlapaniu).
 
Brak pokręteł od zmiany kanału oraz regulacji głośności skutkuje dużą trwałością mechaniczną.
 
Bardzo prosta obsługa - ogromna zaleta przy pracy zmianowej, dużej rotacji pracowników etc.
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Akumulator litowo-jonowy BP-304A o pojemności 2350 mAh zapewnia 21-godzinną pracę, a
czas jego pełnego ładowania wynosi około 5 godzin.
 
Ładowanie można przeprowadzić na trzy sposoby:

ładowanie za pomocą stacji ładującej BC-262
bezpośrednie połączenie z radiotelefonem (USB-C)
ładowanie za pomocą ładowarki BC-264 (opcja).



Dołączony przez producenta kabel USB-C służy wyłącznie tylko do ładowania akumulatora.
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Strona producenta:
https://www.icomjapan.com/lineup/products/IC-U20SR/?open=2

Deklaracja zgodności:
https://www.icomjapan.com/support/doc/3831/

https://www.icomjapan.com/lineup/products/IC-U20SR/?open=2
https://www.icomjapan.com/support/doc/3831/
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Specyfikacja:
 

produkcja: Japonia
zakres częstotliwości: 446.00625 - 446.19375 - pasmo PMR 16 kanałowe - 
nie wymaga licencji
emisja: FM
kanały pamięci: 16
moc wyjściowa: 0.5W
klasa IP: 54
klasa militarna: MIL-STD810G
zakres temperatur pracy: -25 ℃ ~ 55 ℃
pobór prądu: odbiór - 0,8A, nadawanie - 1,0A
czułość odbiornika: -118 dBm  
audio: 600 mW
wymiary: 50mm x 94mm x 26.7mm (z anteną)
waga: 157g (z akumulatorem i anteną)
materiał obudowy: poliwęglan 
typ akumulatora: litowo-jonowy 3,6V 2350mAh 7,9Wh
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Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

Icom IC-U20SR radiotelefon PMR
antena zintegrowana
akumulator BP-304A
ładowarka biurkowa BC-262
kabel USB-A USB-C
klips do paska
angielska, niemiecka, hiszpańska, francuska, włoska i holenderska instrukcja obsługi
dowód zakupu (paragon/faktura VAT)
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Dostępnych jest wiele zestawów słuchawkowych, mikrofonów i słuchawek z mikrofonem, które
można używać w zależności od potrzeb.

Polecane mikrofony:

HM-153LS
HM-166LS
HM-183LS
HM-186LS

Polecane zestawy słuchawkowe:

HS-94
HS-95
HS-97

Wbudowana funkcja VOX zapewnia wygodną obsługę bez użycia rąk z HS-94, HS-95, HS-97 i
OPC-2006LS.HM-153LSHM-166LSHM-183LSHM-186LS
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