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OBD Eleven z uchwytem do tatwego demontazu -

interfejs diagnostyczny OBD-2 do VOLKSWAGEN AUDI
SKODA SEAT (VAG)

Producent: OBD Eleven
Cena brutto: 300.00 zt
Cena netto: 243,9 zt

Opis produktu

OBD Eleven z uchwytem do tatwego demontazu
najlepszy interfejs diagnostyczny do VAG - POLSKIE MENU


https://konektor5000.pl/index.php?p6962,obd-eleven-z-uchwytem-do-�atwego-demonta�u---interfejs-diagnostyczny-obd-2-do-volkswagen-audi-skoda-seat-(vag)

komputer poktadowy / interfejs diagnostyczny OBD Il do Android

OBDEleven to najlepszy prosty w obstudze interfejs diagnostyczny do aut marki grupy VAG:

* Volkswagen
® Audi

® Skoda

® Seat

Tabela poréwnawcza modeli OBDeleven:
http://blog.konektor5000.pl/index.php/poradniki/64-motoryzacja/206-obd-eleven-porownanie-
wersji-interfejsow-przewodnik-tabela

Aplikacja OBD Eleven jest w jezyku polskim.


http://blog.konektor5000.pl/index.php/poradniki/64-motoryzacja/206-obd-eleven-porownanie-wersji-interfejsow-przewodnik-tabela
http://blog.konektor5000.pl/index.php/poradniki/64-motoryzacja/206-obd-eleven-porownanie-wersji-interfejsow-przewodnik-tabela

Funkcje aplikacji OBDeleven w wersji podstawowej (bezptatne):

® petne skanowanie

® automatyczna identyfikacja pojazdu na podstawie VIN

® odczyt i kasowanie btedéw ze wszystkich jednostek sterujgcych zainstalowanych w
samochodzie (np. silnika, skrzyni biegéw, ABS, poduszek powietrznych, multimediéw,
klimatyzacji itd.)

* wielojezyczna baza danych

* odczyt informacji o jednostce sterujgcej (np. numer czesci, numer oprogramowania,
kodowanie itd.)

* udostepnianie rejestréw danych diagnostycznych pocztg e-mail

* stan akumulatora

* historia podtgczanych samochodéw

* wyszukiwanie silnika, wyposazenia i kodéw usterek

®* zaawansowane informacje o jednostce sterujgce;j

® dane na zywo

* wykresy

* wskazniki (zegary, np. obrotomierz)

® informacje o podrzednej jednostce sterujgcej

® reczny programista

® warsztat



* kopia zapasowa danych sterownikéw i historia programowania
* instrukcje samodzielnego serwisowania (zréb to sam - DIY)
* test wyjsc

Funkcjonalnosci aktywowane jednym kliknieciem przeznaczone dla zwyczajnych
uzytkownikow i nie wymagaja dodatkowej wiedzy z zakresu programowania
pojazdow.

Dostepnych jest ponad 500 réznych funkcjonalnosci dla réznych pojazdéw.

Dodatkowo ptatne funkcje aplikacji - aktywowane jednym kliknieciem - One Click:

wykonywanie operacji serwisowych (resetowanie stanu oleju, wymiana klockéw
hamulcowych itd.)

* regulacja sSwiatet samochodu ($wiatta dzienne, Swiatta kierunku zakretu itd.)

® sterowanie ustawieniami systemu komfortu (automatyczna blokada drzwi,
otwieranie/zamykanie okien itd.)

aktywacja funkcji po uzupetnieniu/wymianie elementéw (Swiatta LED oswietlajgce
rejestracje, czujnik poziomu ptynu do spryskiwaczy itd.)

aktywacja atrakcyjnych funkcji wizualnych (animacje wskaznikéw, optyczny system



parkowania itd.)

* dodawanie kolejnych funkcji (czasomierz okrazen, menu sterowania multimediami
itd.)

* wytaczanie niepozadanych funkcji (przypomnienia gtosowe, ostrzezenia o niezapieciu
pasow itd.)

Petng liste obstugiwanych funkcjonalnosci mozna znalez¢ w aplikacji OBDeleven.

Korzystanie z dodatkowych funkcjonalnosci wigze sie z wykorzystywaniem kredytéw (nawet w
wersji PRO).

W ofercie posiadamy rowniez wersje PRO z rozszerzona funkcjonalnoscia.

Interfejs diagnostyczny OBD Eleven podiaczamy do ztacza OBD-Il w aucie.
Aplikacja jest kompatybilna z systemem operacyjnym Android (smartfony, tablety).

tacznos¢ odbywa sie za pomoca bezprzewodowego protokotu bluetooth.

Jak to dziata?


http://konektor5000.pl/index.php?p3693,obdeleven-pro-interfejs-diagnostyczny-volkswagen-audi-skoda-seat-lodz-brukowa-16

1. Adapter podtagczamy pod gniazdo OBD Il w naszym aucie.

2. Otwieramy aplikacje OBDeleven.

3. Wybieramy nasz model auta, tgczymy sie z adapterem.

4. Przystepujemy do diagnostyki, pomiaru parametréw lub kodowania.

Do instalacji oprogramowania potrzebny jest dostep do internetu (np. do pobrania aktualizacji).

Obstugiwane modele Volkswagen:

®* Amarok
¢ Arteon
® Atlas

® Beetle
® Bora

®* CC

® Caddy
® Corrado
® Crafter
® Derby
® Eos



Fox

Gol

Golf

ID.3

ID.4

ID.4 X
ID.5

ID.6
ID.Buzz
Jetta
Lamando
Lavida
Lupo
Magotan
New Beetle
New Bora
New Jetta
Nivus
Novo Gol
Parati
Passat
Passat NMS
Phaeton
Phideon
Pointer
Polo
Sagitar
Santana
Scirocco
Sharan
T-Cross
T-Roc
Tacqua
Taigo
Taigun
Talagon
Taos
Tayron
Teramont
Tharu
Tiguan
Touareg
Touran
Transporter
Up!



® Vento
® Viloran
® Virtus
* Voyage
* XL1

Obstugiwane modele Audi:

* 80

* 90

* 100

® 100/200
® 80/90
* Al

* A2

* A3

* A4

* A5

* A6

* A7

* A8

® Cabrio
®* Coupé
° Q2
Q3

* Q4

* Q5

* Q7

* Q8

* R8

* V8
® e-tron

Obstugiwane modele Seat:

®* Alhambra

® Altea

¢ Arona

® Arosa

¢ Ateca

* Cordoba

¢ Cupra Born

¢ Cupra Formentor
® Exeo



® lbiza

® Inca

® Leon

* Mii

¢ Tarraco
® Toledo

Obstugiwane modele Skoda:

¢ Citigo

®* Enyaq iV
® Fabia

® Felicia

* Kamiq

* Kamiq CN
® Karoq

* Kodiaq

® Kushaqg

® Octavia

® Pickup

® Rapid

®* Roomster
® Scala

® Slavia

® Superb

® Yeti

Obstugiwane modele Bentley:

® Arnage

¢ Azure

* Bentayga
* Continental
* Flying Spur
® Mulsanne

Obstugiwane modele Lamborghini:



* Aventador
® Centenario
® Countach
® Gallardo

® Huracan

® Sian

® Urus

® Veneno.

Specyfikacja:

® potgczenie: bluetooth

* protokoty diagnostyczne: KKL, CAN oraz CAN-UDS
® ISO 9141 (K-Line)

® ISO 14230 (KWP2000)

® 1SO 15765 (UDS)

® SAE J2818 (KW1281)



* SAE J2819 (TP2.0)

® zabezpieczenie: hasto zabezpieczajace potaczenie
®* wymiary: 4.8cm x 3.2cm x 2.5 cm

® uchwyt do tatwego demontazu

® napiecie: 9-16V

* temperatura pracy: -20 ~ 80 °C

® pobér pradu: 45 mA

Tabela poréwnawcza modeli OBDeleven:
http://blog.konektor5000.pl/index.php/poradniki/64-motoryzacja/206-obd-eleven-porownanie-
wersji-interfejsow-przewodnik-tabela

Zawartos¢ przesytki ze sklepu Konektor:

¢ interfejs diagnostyczny OBD-2 OBDEleven
* uchwyt do tatwego demontazu
* dowdd zakupu (paragon/faktura VAT)

W ofercie posiadamy réwniez wersje PRO z rozszerzong funkcjonalnoscia.

SN
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Audi A4
VIN
WAUFNAF44HNO10120
Rok
2017
Typ nadwozia
Saloon

Przebieg
30626 km

Silnik
4 . Kod silnika
F - A 4 CYMC
Moc
T 185 kW (252 HP)

Q Pojemnosc
& 3 1.984

Diagnostic Cyindry

4

& Nie podigczony




3@ .11 88% M 08:26 3@ 7 .4187% W 08:37

Kody silnika

CAYC

Kod silnika
CAYC
Moc

77 kKW (105 HP)

Pojemnos¢
1.6
Cylindry
4
Oznacz ponownie
Common-Rail

&> Nie podtgczony &> Nie podtgczony




£ @ *c.. 86% M 08:38
=  Aplikacje ¢

Oil service reset 10 @

Make sure all service operations
were completed as per the service or
owner's manual.

&> Nie podtgczony

3@ .11 86% M 08:39

Historia

Dtugie kodowanie

Sterownik
(6C) Uktad kamery cofania

Poprzednia wartosé

02940102BA0FA10008404004
Nowa wartos¢

02940101BAOFE30008714004
Przebieg

29805 km
Data
2018-06-26 15:10:22

Dtugie kodowanie

Sterownik
(46) Centralny modut systemu Komfort

Poprzednia wartos¢é

013400004F120080658DA000AEO000
0233024000000D27602F040201C104
803F00TEOO05E020000

&> Nie podigczony 11145 @




* ﬁ 4 1186% i 08:40 * ﬁ 4 1l 85% i 08:47

Diugie kodow.. @ (@ i OBDeleven

Dtugie kodowanie ,

Wersja samochodu & / g Lt

Limousine -
Liczba cylindrow

4 cylindry
Rodzaj paliwa

Benzyna
Turbosprezarka Problemy
Zamontowano —
Rodzaj napedu
Naped przez silnik spalinowy @
Ogrzewanie postojowe
Nie zamontowano
Ogrzewanie kamery
Nie zamontowano
Dach
Dach odsuwany
Charakterystyki aplikacji Skanowanie...
Dopasowanie na zimno, mniej -
powietrza

Zapis ustaw.zamkn.obiegu powietrza przy
wytgczonym zacisku 15

Nie zapisywac
Dodatkowe ogrzewanie powietrzem
NIfS

compressor_variant 02 ) Elektronika skrzyni biegow

&> Nie podtgczony &> Potgczony

0BDeleven”
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