
Informacja: 42 671 98 07 / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl
Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

Wilson FGT-5 RED Antena CB montażowa helikalna
157cm montaż 3/8 - TOP LOADED
Producent: Wilson
Cena brutto: 99999.00 zł
Cena netto: 81300 zł

Kup w sklepie konektor5000.pl

Opis produktu

###############

Jesteś w kategorii Archiwum.

Produkty z tej kategorii są już niedostępne - zamówienie na ten artykuł nie może 
zostać zrealizowane.

Szukasz sprzętu o podobnej specyfikacji? Skontaktuj się z nami: 42 671 98 07 lub 
sklep@konektor5000.pl

Następca tego produktu: 
Sirio Twin Log 5
https://konektor5000.pl/index.php?p1540,sirio-twin-log-5-montaz-3-8-antena-cb-
147cm-helikalna-top-loaded-montazowa

###############

Wilson

Amerykańska firma Wilson działa od 40 lat. Zajmuje się projektowaniem i budową
samochodowych anten CB - na podstawach magnesowych oraz specjalistycznych
środkowocewkowych montowanych na lusterkach typowych amerykańskich ciężarówek.
Produkty tej firmy charakteryzują się solidnym wykonaniem i świetnymi osiągami.

Wilson FGT-5 RED (157cm)
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https://konektor5000.pl/index.php?p1540,sirio-twin-log-5-montaz-3-8-antena-cb-147cm-helikalna-top-loaded-montazowa
https://konektor5000.pl/index.php?p1540,sirio-twin-log-5-montaz-3-8-antena-cb-147cm-helikalna-top-loaded-montazowa


antena występuje również w kolorze czarnym oraz białym

Najwyższa jakość wykonania. Świetna relacja osiągów do długości promiennika. 
 
Produkcja Wilson.
 
Wilson FGT-5 to solidna antena wykonana z włókna szklanego.
 
Antena typu Top Loaded - cewka na samej górze promiennika.
 
Zapewnia wyraźnie lepsze osiągi niż typowa antena CB tej samej długości.
 
Zasięg odbioru nawet do 25 km.
 
Antena wyposażona w stroik - umożliwia precyzyjne dostrojenie. Nie wymaga docinania
uzwojenia cewki przy dostrajaniu.

Anteny z włókna szklanego firmy Wilson wyposażone są w konektor do masy pojazdu, by
zmniejszyć ilość zakłóceń.
 
Na czubek promiennika jest specjalna nakładka, estetycznie zakrywająca stroik.
 
Montaż anteny 3/8 - typowy dla anten z rynku USA/UK. 
 
Wymaga specjalnej stopki montażowej lub adaptera PL/3/8.
 
Polecamy adaptery 3/8 do popularnych systemów montażowych DV i PL:

http://konektor5000.pl/index.php?p902,oryginalny-adapter-sirio-dv-na-3-8-do-anten-z-
usa-uk-klucz-i-podkladka-przejsciowka-dv-na-3-8
http://konektor5000.pl/index.php?p735,oryginalny-adapter-sirio-pl-na-3-8-do-anten-z-
usa-uk-klucz-i-podkladka
http://konektor5000.pl/index.php?p1080,adapter-pl-na-3-8-heavy-duty-metalowy-uhf-
na-3-8-do-anten-z-usa-uk

Montaż na stałe (w karoserii, na uchwycie):

http://konektor5000.pl/index.php?p994,wilson-gum-drop-black-solidna-stopka-glowka-
typ-3-8-na-wtyk-uc-1-od-spodu
http://konektor5000.pl/index.php?p594,solidna-stopka-glowka-typ-3-8-mfj

 
Specyfikacja

Produkcja: USA
Kolor: czerwony 
Długość: 157 cm
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5/8 lambda
Częstotliwość pracy: 26-28MHz
Przewód: brak
Impedancja 50 Ohm
Promiennik: włókno szklane
Regulacja pochylenia: brak
Moc maksymalna: 400W PEP
Montaż typu: 3/8
Top Loaded - cewka u góry anteny

INFO - dowiedz się jak interpretować parametry anteny CB:
http://anteny-cb-radia.pl/lodz/anteny-cb/12-jak-interpretowac-parametry-samochodowej-
anteny-cb
 
W zestawie:

antena Wilson FGT-5 RED
oryginalny blister
dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)

 
 
W ofercie posiadamy również inne amerykańskie anteny helikalne (długości od 60cm do
215cm):
http://konektor5000.pl/index.php?k53,anteny-anteny-cb-montazowe-anteny-z-usa-uk-montaz-
3-8
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