
Informacja: 42 671 98 07 / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl
Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

INTEK HR-2040 (Anytone AT-5888, Intek HR2040)
duobander 2m/70cm 40/50W!! + AIRBAND
Producent: Intek
Cena brutto: 99999.00 zł
Cena netto: 81300 zł

Kup w sklepie konektor5000.pl

Opis produktu

###############

Jesteś w kategorii Archiwum.

Produkty z tej kategorii są już niedostępne - zamówienie na ten artykuł nie może 
zostać zrealizowane.

Szukasz sprzętu o podobnej specyfikacji? Skontaktuj się z nami: 42 671 98 07 lub 
sklep@konektor5000.pl

###############

INTEK

Intek to znana włoska firma zajmująca się sprzętem radiokomunikacyjnym (głównie dla służb
zawodowych). Intek jest częścią grupy LEA (podobnie jak Sirtel oraz Sigma). Radiotelefony na
pasmo CB tej firmy wyróżniają się mnogością funkcji niedostępnych dla konkurencyjnych
produktów. Firma w ostatnim czasie zaprezentowała udane modele HR-2800 oraz HR-5500
(kopia K-PO DX-5000).

INTEK HR-2040 (Anytone AT-5888)

Najnowsza propozycja Intek wśród bazowo/przewoźnych radiotelefonów dla krótkofalowców.
Świetna relacja ceny do możliwości. Moc 40/50W, solidna obudowa, możliwość
programowania przez komputer. Dwa niezależne odbiorniki, ton otwarcia przemiennika. 

https://konektor5000.pl/index.php?p851,intek-hr-2040-(anytone-at-5888,-intek-hr2040)-duobander-2m/70cm-40/50w!!-+-airband


Możliwość odpięcia panela! Duży czytelny wyświetlacz. W dalszej części opisujemy
wszystkie funkcje tego rozbudowanego radiotelefonu amatorskiego.
 
Intek HR-2040 produkowany jest przez znaną firmę Anytone - bardzo podobna konstrukcja do
AT-5888. 
 
Edycja Inteka posiada podświetlenie w kolorze niebieskim, czerwonym oraz 
zielonym (regulowane diody RGB).
 
Zakres pracy radiotelefonu:

pasmo krótkofalarskie 2m (144-146MHz) - FM
pasmo krótkofalarskie 70cm (430-440MHz) - FM
AIRBAND - 108-136MHz - pasmo lotnicze - AM (tylko odsłuch)

 

INTEK HR-2040 - Specyfikacja
Funkcjonalność:



Możliwość zabezpieczenia radiotelefonu hasłem
Wybór mocy wyjściowej (HI-MID-LOW) - więcej informacji w dalszej części opisu
Wskaźnik napięcia zasilającego
Dwa niezależne odbiorniki - podwójny odsłuch częstotliwości
758 kanałów pamięci
ESP - procesor nadawania/odbioru - funkcja ta polepsza odbiór oraz nadawanie
Regulowana blokada szumów - 20 poziomów
7-cyfrowy odczyt częstotliwości
Kody CTCSS (51) oraz DCS (1024)
Osiem programowalnych przycisków
Ton programowalny do otwierania przemienników (1750/1000/1450/2100 Hz)
Skanowanie częstotliwości - możliwość ustawienia zakresu pracy skanera
Krok częstotliwości (5/6,25/8,33/10/12,5/15/20/25/30/50 KHz)
Odstęp międzykanałowy - szerokość kanału (12,5/20/25 KHz) - WIDE/MIDDLE/NARROW
Scrambler - kodowanie rozmów - 9 grup
DTMF - koder/dekoder
Mikrofon DTMF
Blokada klawiatury
Kompaktowa i wytrzymała obudowa
Możliwość nazywania kanałów
Odłączalny panel przedni - możliwość dyskretnego montażu (wymagany specjalny
kabel - nie ma w zestawie)
TOT (Time-Out-Timer) - funkcja wyłącza nadawanie po określonym czasie
APO (Auto-Power-Off) - automatyczne wyłączenie radiotelefonu, gdy nie jest używany

Możliwość indywidualnego programowania funkcji za pomocą komputera PC

Specyfikacja:

Częstotliwość pracy: 108-136 (AM, tylko odbiór), 144-146 (FM, RX/TX), 430-440
(FM, RX/TX) - możliwość rozszerzenia zakresu pracy przez kabel do 
programowania
Ilość kanałów: 758
Modulacja: AM/FM
Moc nadajnika: 50W VHF, 40W UHF

Złącze antenowe SO-239

Inne:

Możliwość podpięcia głośnika zewnętrznego
Solidny radiator do chłodzenia układu
Zasilanie: 13,8V
Wymiary zewnętrzne: 139 x 140 x 212 mm
Waga: 1,14kg



 
Moc wyjściowa radiotelefonu - możliwość regulacji HIGH/MID1/MID2/LOW.
 
VHF:

HIGH 50W
MID1 20W
MID2 10W
LOW 5W

UHF:

HIGH 40W
MID1 20W
MID2 10W
LOW 5W

Zawartość przesyłki ze sklepu KONEKTOR:

radiotelefon INTEK HR-2040
polska instrukcja obsługi
mikrofon DTMF
ramka montażowa + wszystkie potrzebne śrubki do montażu
dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)
gwarancja 24 miesiące na zakup konsumencki (paragon)
gwarancja 12 miesięcy na zakup firmowy (faktura VAT)

Kupujesz radiotelefon w Standardzie KONEKTOR:

radiotelefon przetestowany przed wysyłką (odbiór, nadawanie, wyświetlacz,
zasilanie) - dołączony protokół sprawdzenia sprzętu

Usługa bezpłatna.
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