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Midland MDL-NC mikrofon dynamiczny z uktadem

noise cancelling + wieszak srebrny SUPERJAKOSC np.
do K-PO DX-5000, CRT 6900

Producent: Midland Alan
Cena brutto: 185.00 zt
Cena netto: 150,41 zt

Opis produktu
Midland Alan
Wtoska firma istniejgca na rynku od 1989 roku. Swoje produkty sygnuje logo Alan, Midland

oraz Albrecht. Stanowi cze$¢ grupy o swiatowym zasiegu, ktérej rdzeniem jest wtoska
korporacja CTE, znana takze z produkcji bardzo dobrych anten CB.

Midland MDL-NC


https://konektor5000.pl/index.php?p1418,midland-mdl-nc-mikrofon-dynamiczny-z-uk�adem-noise-cancelling-+-wieszak-srebrny-superjako��-np.-do-k-po-dx-5000,-crt-6900

mikrofon dynamiczny do CB radia - z noise cancelling

Oryginalny mikrofon Midland MDL-NC:

* wktadka dynamiczna o pojemnosci 460 Ohm

uktad noise cancelling redukujace odgtosy otoczenia
® bardzo tadna barwa modulacji

* miekki przewéd mikrofonowy

* wygodny przetgcznik PTT (push-to-talk)

® estetyczny, solidny wieszak mikrofonowy w zestawie

Solidny mikrofon, szczegélnie dobrze sprawujgcy sie z mocnymi radiotelefonami (np. Magnum
S9, Galaxy 95T2).

Mozliwos$¢ stosowania takze z popularnymi radiami K-PO DX-5000, CRT 6900, Intek HR-5500.
Uwaga!

Mikrofon dynamiczny nie bedzie prawidtowo dziatat z radiami wymagajgcymi wktadki
elektretowej (np. nowe radia CB President, Yosan, CRE 8900 itp.)



Gwarancja:

® 24 miesigce - zakup konsumencki (paragon)
® 12 miesiecy - zakup firmowy (faktura VAT)

Specyfikacja:

* Kolor: czarny

* Wtyk: 4-pin (standard Midland 48)

* Wktadka: dynamiczna

* Pojemnos¢ wktadki: 460 Ohm

® Pasmo przenoszenia: 200Hz~7000Hz
® Czutos¢: -70dB

* Przewdéd mikrofonowy: miekki

Zawartosc przesyitki ze sklepu Konektor:

* mikrofon dynamiczny Midland MDL-NC wtyk 4-pin
* dowdd zakupu (paragon lub faktura VAT)

™

Midland MDL-NC

» Microfono dinamico omni-direzionale
NUOVA CAPSULA MICROFONICA LARGA BAN DA
A CANCELLAZIONE DI RUMORE

- Omni-directional dynamic microphone
\WIDE BAND NOISE CANCELLING MIKE CAP
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Midland MDL-NC

» Risposta in frequenza: 200Hz ~ 7 KHz
Sensibilita microfonica: - 70 dB
Impedenza: 460 Ohm oAl

» Frequency response: 200Hz ~ 7 KHz
Mike sensitivity: - 70 dB
Impedance: 460 Ohm
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