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SIRIO SD-27 Dipole 1/2 fali ANTENA BAZOWA CB / 10m
(dipol Sirio SD27) najnowsza wersja
Producent: Sirio
Cena brutto: 450.00 zł
Cena netto: 365,85 zł

Kup w sklepie konektor5000.pl

Opis produktu

SIRIO

Historia przedsiębiorstwa Sirio Antenne sięga lat 70-tych ubiegłego wieku. Jej założycielem
jest Giuseppe Grazioli. Początkowo oferta produktowa Sirio obejmowała najwyższej klasy
anteny do łączności radiowej skierowane na rynek niemiecki oraz włoski. Przez blisko 40-lat
firma zdobyła zaufanie klientów z całego świata oraz potężne doświadczenie, które
zaprocentowało szeroką ofertą wysokiej jakości sprzętu. 
 
Jesteśmy oficjalnym dilerem Sirio w Polsce - Więcej informacji i aktualności  o marce
Sirio Antenne na stronie
http://antena-sirio.pl/

SIRIO SD-27 DIPOLE
 
SIRIO SD-27 DIPOLE: 

bardzo dobra relacja cena/jakość/możliwości
szeroki zakres pracy
odporność na wiatr - dobrze wykonane łączenia elementów
charakterystyka promieniowania dookólna lub kierunkowa (w zależności od montażu)
raz poprawnie złożona nie wymaga konserwacji na kilka sezonów

Sirio SD-27 Dipole - antena bazowa 1/2 fali, która może pracować w paśmie 10 lub 11
metrów / CB (możliwy zakres pracy 26.5-30MHz). 
 
Sirio SD-27 to bardzo dobrze wykonany dipol z aluminium.
 

https://konektor5000.pl/index.php?p1592,sirio-sd-27-dipole-1/2-fali-antena-bazowa-cb-/-10m-(dipol-sirio-sd27)-najnowsza-wersja
http://antena-sirio.pl/


Może pracować w pionie z dookólną charakterystyką promieniowania. 
 
Antenę tę możemy zamontować również poziomo - charakterystyka promieniowania będzie
wówczas kierunkowa.
 
Sirio SD-27 Dipole raz dobrze złożona nie wymaga konserwacji na kilka sezonów.
 

Gwarancja:

24 miesiące na zakup konsumencki (paragon)
12 miesięcy na zakup firmowy (faktura VAT)

Specyfikacja:

Zakres częstotliwości: 26.5-30 MHz
Typ: dipol
Długość fali: 1/2 fali
Maksymalna moc doprowadzona: 1000W - 3000W (chwilowa)
Szerokość pasma z SWR niższym niż 2.0: 3500KHz @ 26.5MHz
Rezonans przy SWR: 1.1
Zysk: 0 dBd, 2.15 dBi
Impedancja: 50 ohm
Długość anteny: 558cm (przy dostrojeniu na 26.5MHz)
Masa: 2,5 kg
Średnica montażowa masztu: 35-50mm
Złącze UHF
Wytrzymałość: do 150 km/h
Produkcja: Włochy

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

Sirio SD-27 Dipole
dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

W naszej ofercie również radiotelefony wstęgowe, zasilacze, przewody koncentryczne, wtyki
oraz mierniki. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.
 
Zapoznaj się z ofertą gotowych przewodów antenowych z zalutowanymi wtykami:
http://konektor5000.pl/index.php?k48,anteny-bazowe-cb-okablowanie-do-anten-bazowych-cb

/home/konektor/ftp/sklep/pdf-offer/index.php


Zdjęcia zamontowanej anteny Sirio SD-27 DIPOLE w galerii przedmiotu dzięki 
uprzejmości kolegi Piotrek-Bytom z CB-Forum.pl oraz SP2GNR.
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