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Skaner UNIDEN UBC75XLT + antena teleskopowa
60cm Nagoya NA-707 BNC (CB radio, pasmo lotnicze,
UHF, VHF) UBC 75 XLT
Producent: Uniden
Cena brutto: 815.00 zł
Cena netto: 662,6 zł

Kup w sklepie konektor5000.pl

Opis produktu

UNIDEN UBC-75 XLT
w zestawie z anteną teleskopową 60cm Nagoya NA-707 BNC

TYLKO W KONEKTORZE:

PEŁNA POLSKA INSTRUKCJI OBSŁUGI (48 stron)
AKTUALNY WYKAZ POLSKICH CZĘSTOTLIWOŚCI LOTNICZYCH
WGRANE CZĘSTOTLIWOŚCI LOTNICZE - służby kontroli, informacji, wszystkie
lotniska cywilne (kontrolowane i aeroklubowe) i wojskowe
BEZPŁATNE OPROGRAMOWANIE (możliwość pobrania z naszego serwera)

Uniden UBC 75 XLT to bardzo dobrze wyceniona propozycja wśród skanerów ze średniej
półki.
 
UBC 75 XLT to prosty w obsłudze skaner do nasłuchu najczęściej odbieranych transmisji. 

Urządzenie oferuje możliwość nasłuchu pasm krótkofalarskich jak i komercyjnych oraz pasma
lotniczego cywilnego. 
 
Skaner dedykowany zarówno dla początkujących jak i dla zaawansowanych użytkowników. 

Odbiornik Uniden UBC 75 XLT umożliwia również odbieranie polskich częstotliwości CB 
radia (odsłuch AM/FM).

Przydatną funkcją jest również Close Call -  szybkie namierzenie silnego sygnału z okolicy, co 
znacznie zwiększa przyjemność z odsłuchu lokalnego.

Zdecydowanym ułatwieniem jest możliwość ładowania/zasilania urządzenia przez 
złącze USB

https://konektor5000.pl/index.php?p1649,skaner-uniden-ubc75xlt-+-antena-teleskopowa-60cm-nagoya-na-707-bnc-(cb-radio,-pasmo-lotnicze,-uhf,-vhf)-ubc-75-xlt


 (np. w komputerze czy przez gniazdo zapalniczki w aucie).

Zakresy częstotliwości - czego możemy posłuchać?
 
25-88Mhz FM  - CB radio, pasmo amatorskie 10m, 6m, +VHF low band
108-136MHz AM - pasmo lotnicze
136-174Mhz FM - policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe, wojsko, firmy ochroniarskie,
pasmo amatorskie 2m
406-512MHz FM - firmy ochroniarskie, pasma amatorskie 70cm, PMR, LPD, UHF

Ogromną zaletą jest bezpłatne oprogramowanie dostępne do Uniden UBC 75 XLT.
 Do innych skanerów oprogramowanie to koszt ok. 200-400zł.

Przykładowe zalety oprogramowania:

szybkie wpisywanie i programowanie częstotliwości, łącznie z nadawaniem nazw
bankom pamięci
konfigurowanie banków pamięci
sortowanie zapisanych częstotliwości
nagrywanie komunikatów.

W naszej ofercie kupisz skaner Uniden UBC 75 XLT już z zaprogramowanymi 
polskimi częstotliwościami lotniczymi (specjalny plik wsadowy już załadowany do pamięci 
odbiornika).

Do urządzenia przygotowana jest dokładna instrukcja w języku polskim.

Gwarancja:

24 miesiące - zakup konsumencki (paragon)
12 miesięcy - zakup firmowy (faktura VAT)

 
Uniden UBC 75 XLT - funkcjonalność:

Ultraszybkie skanowanie (300 kroków na sekundę) - zwiększa prędkość
skanowania ze 100 do 300 kroków na sekundę
Close Call RF Capture - funkcja pozwalająca szybko namierzyć transmisję w
najbliższej okolicy
300 kanałów
Możliwość nasłuchu również pasma CB! Większość skanerów w zakresie 27MHz
pracuje tylko w emisji FM - Uniden UBC 75 XLT skanuje również w AM (emisji
używanej w Polsce)
potrójna przemiana częstotliwości
możliwość programowania przez PC - ułatwia to programowanie



indywidualne przeszukiwanie
szybkie przeszukiwanie
skanowanie z pominięciem częstotliwości
kanały priorytetowe
7 fabrycznych zakresów tematycznych
wygodna klawiatura - bezpośredni dostęp do danej częstotliwości
możliwość blokady klawiatury
wejście słuchawkowe
funkcja oszczędzania baterii, powiadomienie o niskim stanie baterii
podtrzymanie pamięci - zapisane częstotliwości nie kasują się po utracie zasilania
podświetlenie wyświetlacza (możliwość wyłączenia)
elastyczna antena z popularnym złączem BNC
trzy opcje zasilania: akumulatory, baterie alkaliczne lub gniazdo USB komputera

 
Specyfikacja:

Zakres częstotliwości: 25-88 MHz, 108-174MHz, 406-512MHz
Odbiór modulacji: 25-30MHz AM/FM, 108-137 MHz AM, pozostałe FM
Dostępny krok strojenia: 5, 6.25, 8.33, 10, 12.5 kHz
Pamięć: 300 kanałów (10x30)
Odłączalna antena z gniazdem BNC
Wskaźnik rozładowania baterii
Estetyczna czarna obudowa z tworzywa sztucznego
Waga: 175g
Wymiary obudowy: 115 x 67 x 32.7mm (bez anteny)
 

Antena szerokopasmowa Nagoya NA-707 BNC.

Antena teleskopowa o długości 16cm-60cm (po rozłożeniu).

 

Antena szerokopasmowa 1.8-1800MHz
Teleskopowa
Z możliwością pochylenia na przegubie
Złącze BNC

Nagoya NA-707 polecamy dla wszystkich użytkowników niezadowolonych z fabrycznych 
krótkich anten.

 

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

Uniden UBC 75 XLT
antena teleskopowa Nagoya NA-707 BNC



antena BNC
kabel USB
dwa akumulatory Ni-Mh 2300 mAh
klips do noszenia urządzenia przy pasku
instrukcja obsługi w języku polskim
instrukcja obsługi w języku angielskim
dowód sprzedaży (paragon/faktura VAT)

 
 
SŁABY ODBIÓR NA FABRYCZNEJ ANTENIE?
 
W celu poprawy osiągów odbioru należy używać skuteczniejszej anteny od fabrycznej.
 
Przykładowe propozycje:

samochodowa - http://konektor5000.pl/index.php?p720,magnum-scan-stick-2000-
mag-72cm-antena-samochodowa-do-skanera-szerokopasmowa-np-uniden
bazowa - http://konektor5000.pl/index.php?p581,sirio-sd-1300u-antena-
szerokopasmowa-do-skanera-25-1300mhz

http://konektor5000.pl/index.php?p720,magnum-scan-stick-2000-mag-72cm-antena-samochodowa-do-skanera-szerokopasmowa-np-uniden
http://konektor5000.pl/index.php?p720,magnum-scan-stick-2000-mag-72cm-antena-samochodowa-do-skanera-szerokopasmowa-np-uniden
http://konektor5000.pl/index.php?p581,sirio-sd-1300u-antena-szerokopasmowa-do-skanera-25-1300mhz
http://konektor5000.pl/index.php?p581,sirio-sd-1300u-antena-szerokopasmowa-do-skanera-25-1300mhz
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