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TECHNO-TRONIK RN-150 REDUKTOR NAPIECIA

24V/12V 20A przetwornica napiecia np. do CB radio,
NAVI, radio samochodowe

Producent:
Cena brutto: 99999.00 zt
Cena netto: 81300 zt

Opis produktu

Reduktor napiecia Techno-Tronik RN-150 24-12V/20A

Przetwornica napiecia 24V/12V polskiej firmy Techno-Tronik.

Techno-Tronik RN-150 pozwala na podtaczenie urzadzen 12-14V w instalacji 24V (np. w
ciezaréwce).

Reduktor zapewnia ciagty prad wyjsciowy 12A, a chwilowy 20A.

Chwilowa praca z pradem 20A moze trwac¢ do 5 minut, wymaga pézniej przerwy w celu
wychtodzenia urzadzenia.

Do bardziej wymagajacych zastosowah polecamy wyzsze modele, np.RM RT-16.

Przy tych parametrach mozna jednoczesnie uzywac¢ np. CB radia, radioodtwarzacza, nawigacji
oraz matej lodéwki samochodowe;.

Zakres napiecia wejsciowego 23-28V. Napiecia wyjsSciowe 13-14V.

Reduktor Techno-Tronik RN-150 posiada zabezpieczenia:

®* nadpradowe
® zwarciowe
® termiczne
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Przyktadowe urzadzenia, ktére wymagaja przetwornicy napiecia:

®* CB radio

*® radioodtwarzacz samochodowy
®* nawigacja samochodowa

® rejestrator jazdy

* lodéwka samochodowa

* dodatkowe oswietlenia

Specyfikacja

® Napiecie zasilajgce - 23-28 V

* Napiecie wyjsciowe - 13-14V

* Maksymalny prad chwilowy 20A (ok. 270W)
®* Maksymalny prad ciagty 12A (ok. 150W)

* Wymiary: 250x130x65mm

Gwarancja 24 miesigce (zakup na paragon), 12 miesiecy (zakup na fakture VAT).

REDUKTOR NAPIECIA RN - 150

TECHNO - TRONIK

REDUKTOR NAPIECIA
RN-150

1. ZASTOSOWANIE:
Przeznaczone sa do obnizenia napiecia wystepujacego w samochodach cigzarowych 24V, na
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napiecie 12V.
Stosowane do zasilania: telefonow 6 6
e B, lodowek,

2. DANE TECHNICZNE: MOC NOMINALNA - 150 W

Wejsciowe napigcie zasilajace - 23-28V

Napiecie wyjsciowe - 13-14v

Maksymalny prad chwilowy <5min - 20A
Nominalny prad wyjéciowy - 12A
Zabezpieczenia: przeciazeniowe, zwarciowe, termiczne.
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