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QYT KT-8900D EXPORT z QUAD WATCH 136-174/400-480MHz miniaturowy
duobander przewoźny radiotelefon VHF/UHF - moc 25W
Producent: QYT
Cena brutto: 625.00 zł
Cena netto: 508,13 zł
Kup w sklepie konektor5000.pl

Opis produktu

QYT KT-8900D EXPORT - miniaturowy radiotelefon mobilny VHF 
25W/UHF 20W

Quad Watch - umożliwiający nasłuch do 4 częstotliwości
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QYT KT-8900D radiostacja amatorska VHF UHF - wybrana 
funkcjonalność:

duża moc wyjściowa (25W/20W) oraz szeroki zakres pracy - 

https://konektor5000.pl/index.php?p3133,qyt-kt-8900d-export-z-quad-watch-136-174/400-480mhz-miniaturowy-duobander-przewo�ny-radiotelefon-vhf/uhf---moc-25w


świetna relacja ceny do możliwości
bardzo dobra jakość wykonania w połączeniu z atrakcyjną ceną
 (obudowa ze stopów aluminium)
duży czytelny wyświetlacz (5-liniowy, np. 4 częstotliwości + 
radio FM)
Quad Watch - szybki nasłuch 4 wybranych częstotliwości
wentylator - poprawiający chłodzenie
200 kanałów pamięci
20 poziomów blokady szumów
wskaźnik sygnału przychodzącego/wychodzącego
radio FM
skaner częstotliwości
kodowanie i dekodowanie CTCSS/DCS
rozbudowany mikrofon ręczny ze zwiększoną funkcjonalnością (DTMF, 
klawiatura, dostęp do menu itp.)
wyświetlanie wiadomości przychodzących/caller ID
ESP - poprawia odbiór oraz nadawanie
skanowanie kanału priorytetowego
ustawienie minimalnego napięcia pracy
obsługa DTMF
zdalne odłączanie/podłączanie radiotelefonu (przez DTMF)
ton 1750Hz
skokowa regulacja mocy wyjściowej.

Na wstępie zaznaczamy, że tylko w Konektorze otrzymasz pełną 
polską instrukcję obsługi (18 stron).
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QYT KT-8900D Export 



to miniaturowy radiotelefon o dużej mocy (25W UHF, 20W UHF) skutecznie
pracujący w dwóch pasmach amatorskich (odbiór/nadawanie): 2m oraz
70cm.

Wersja eksportowa z rozszerzonym zakresem dostępnych częstotliwości:
VHF 136-174MHz, UHF 400-480MHz.
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QYT KT-8900D w porównaniu do KT-8900:

http://konektor5000.pl/index.php?p3130,qyt-kt-8900-export-z-wentylatorem-136-174-400-480mhz-miniaturowy-duobander-przewozny-radiotelefon-vhf-uhf-moc-25w


kolorowy, znacznie większy wyświetlacz (5-liniowy)
Quad Watch - możliwy nasłuch do 4 częstotliwości
znacznie nowocześniejszy wygląd

Wymiary radiotelefonu: 126mm x 98mm x 47mm (głębokość,
szerokość, długość). Wymiary są niewiele większe od radiotelefonów
ręcznych typu Baofeng UV-5R czy Wouxun KG-UV8D.

Miniaturowe wymiary umożliwiają pracę w:

nowoczesnych autach osobowych
motocyklach, skuterach
terenie.
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Quad Watch umożliwia nasłuch do 4 częstotliwości. 

Kolorowy, 5-liniowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny ze zmianą koloru
podświetlenia.

Wbudowane radio FM



umili czas, gdy nic nie dzieje się w eterze.

Wbudowany głośnik mimo małych wymiarów jest bardzo skuteczny 
i głośny.

Solidny mikrofon wielofunkcyjny z klawiaturą pozwala np. na
poruszanie się w menu czy szybkie wpisanie interesującej nas częstotliwości.

Radiotelefon posiada już zamontowany wtyk do gniazda zapalniczki,
dodatkowo na przewodzie zamontowane jest szybkozłącze.

Elementem zestawu jest również ramka montażowa, śruby oraz wieszak
mikrofonowy ułatwiające solidny montaż.

Radiotelefon można programować przez komputer za pomocą specjalnego 
kabla.
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http://konektor5000.pl/index.php?p3132,kabel-usb-do-programowania-radiotelefonow-uv-9800a-moonraker-mt-270m-qyt-kt-8900-kt-8900r-kt-8900d-programator
http://konektor5000.pl/index.php?p3132,kabel-usb-do-programowania-radiotelefonow-uv-9800a-moonraker-mt-270m-qyt-kt-8900-kt-8900r-kt-8900d-programator
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Specyfikacja:

moc wyjściowa 25W VHF, 20W UHF
zakres pracy nadajnika: 136-174MHz, 400-480MHz * tylko wersja
EXPORT
krok strojenia: 2.5 / 5 / 6.25 / 10 / 12.5 / 14 / 25 KHz
200 kanałów pamięci
rodzaj emisji: FM wąski, FM szeroki
temperatura pracy: - 20 stopni C / + 60 stopni C
czułość odbiornika: <0.25uV / < 0.35uV
moc głośnika: 2W
napięcie zasilania 13.8V +/- 15%



impedancja anteny: 50 Ohm
gniazdo antenowe: SO-239
waga: ok. 408g
wymiary: 126 x 98 x 47 mm
radiotelefon posiada certyfikat CE
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Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

transceiver QYT KT-8900D
mikrofon wielofunkcyjny
ramka montażowa
śruby montażowe
zaczep mikrofonu
zapasowy bezpiecznik
kabel zasilający z szybkozłączem oraz wtykiem do gniazda zapalniczki
pełna polska instrukcja obsługi
instrukcja obsługi w języku angielskim
certyfikat CE



dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

 
Polska dystrybucja. Gwarancja realizowana przez polskiego importera.

W ofercie posiadamy szeroki wybór anten na pasma VHF/UHF oraz 
innych akcesoriów do radiotelefonów amatorskich:
http://konektor5000.pl/index.php?k18,radia-duobandery-2m-70cm

Radiotelefon można programować przez komputer za pomocą specjalnego 
kabla.
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