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ALINCO DJ X7 E ultrakompaktowy skaner
częstotliwości 0.1-1300MHz odbiornik
szerokopasmowy
Producent: Alinco
Cena brutto: 99999.00 zł
Cena netto: 81300 zł

Kup w sklepie konektor5000.pl

Opis produktu

###############

Jesteś w kategorii Archiwum.

Produkty z tej kategorii są już niedostępne - zamówienie na ten artykuł nie może 
zostać zrealizowane.

Szukasz sprzętu o podobnej specyfikacji? Skontaktuj się z nami: 42 671 98 07 lub 
sklep@konektor5000.pl

Następca tego produktu:
Icom IC-R6
https://konektor5000.pl/index.php?p618,icom-ic-r6-skaner-szerokopasmowy-do-1300mhz-
made-in-japan-odbiornik-szerokopasmowy

###############

ALINCO
Znana i ceniona japońska firma zajmująca się radiokomunikacją. Alinco w swojej ofercie
posiada szeroką gamę produktów dla krótkofalowców, nasłuchowców oraz odbiorców
komercyjnych. Produkty tej firmy charakteryzują się zawsze bardzo dobrą relacją ceny do
możliwości.
 
Alinco DJ-X7E

https://konektor5000.pl/index.php?p3214,alinco-dj-x7-e-ultrakompaktowy-skaner-cz�stotliwo�ci-0.1-1300mhz-odbiornik-szerokopasmowy
https://konektor5000.pl/index.php?p618,icom-ic-r6-skaner-szerokopasmowy-do-1300mhz-made-in-japan-odbiornik-szerokopasmowy
https://konektor5000.pl/index.php?p618,icom-ic-r6-skaner-szerokopasmowy-do-1300mhz-made-in-japan-odbiornik-szerokopasmowy


ultrakompaktowy skaner częstotliwości 0.1-1300MHz

Alinco DJ-X7E:

ultrakompaktowa obudowa
czuły odbiornik - potrójna przemiana cz
bardzo prosta, intuicyjna obsługa
wersja E - europejska, zakres częstotliwości bez przerw
zintegrowana antena ferrytowa do odsłuchu stacji radiowych na falach średnich
1000 komórek pamięci
skanowanie tonów CTCSS
5 trybów skanowania częstotliwości
czas pracy na baterii nawet do 19h

Alinco DJ-X7E to najmniejszy skaner przenośny wyższej klasy.

Ultrakompaktowe wymiary: 108 x 96 x 16mm (wielkość karty kredytowej).

Jak na urządzenie o niewielkich gabarytach ma bardzo duże możliwości.

Wersja E (europejska) - zakres częstotliwości bez przerw.

Alinco DJ-X7E umożliwia nasłuch częstotliwości w zakresie 100kHz-1309MHz, np.:

CB radio
pasma lotniczego cywilnego oraz wojskowego
służb działających w zakresie częstotliwości 137-174 MHz (policja, pogotowie, straż
pożarna, firmy ochroniarskie itp.)
pasm krótkofalarskich np. 2m (144-146MHz), 70cm (430-440MHz) i innych w zakresie
częstotliwości pracy skanera
popularnych krótkofalówek PMR/LPD
rozgłośni radiowych pracujących w zakresie 88-108Mhz (np. Radio Zet, itp.)
rozgłośni radiowych pracujących na falach średnich

Specyfikacja

Zakres pracy: 0.100 ~ 1299.995MHz
1000 komoórek pamięci
Modulacje: AM/FM/WFM
Impedancja anteny: 50 Ohm
Złącze antenowe: SMA
Zasilanie: 3.7V bateria, 3.7-6.0V zasilacz (można pracować przy włączonej ładowarce)
Dopuszczalna temperatura pracy: -10 / 60 stopni Celsjusza
Pobór prądu: średni 90mA, stand-by 65mA, oszczędzanie energii 22mA (orientacyjne



dane)
Wymiary: 108mm x 96mm x 16mm (bez anteny, z pokrętłem)
Waga: ok. 100g

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

odbiornik Alinco DJ-X7E
antena szerokopasmowa ręczna SMA
ładowarka
słuchawka
angielska instrukcja obsługi
dowód zakupu (paragon/faktura VAT)
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