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RigExpert AA-600 analizator antenowy 0.1-600MHz

Producent: RigExpert
Cena brutto: 4700.00 zt
Cena netto: 3821,14 zt

Opis produktu

RigExpert AA-600
profesjonalny analizator antenowy 0.1-600MHz

Analizator antenowy RigExpert AA-600 to skuteczne narzedzie laboratoryjne stworzone
do:

® testowania
® kontroli

® dostrajania
® naprawy

anten oraz instalacji antenowych 25, 50, 75 oraz 100 Ohm w zakresie czestotliwosci 0.1-
600MHz.

Mozliwosci RigExpert AA600:

® szybki test dopasowania anteny

® strojenie anteny do rezonansu

® pomiar kabla antenowego

®* pomiary poréwnawcze (np. przed i po burzy)

® pomiar pojemnosci lub indukcyjnosci obcigzeh reaktancyjnych
* wykres Smitha

* lokalizacja uszkodzonego miejsca w linii antenowej
® pomiar dtugosci linii transmisyjnej

* wykonanie pomiaréw charakterystyk anten

®* pomiar MULTI-SWR - 5 pomiaréw SWR jednoczes$nie
® pomiar anten z pominieciem wptywu przewodu

Mimo swoich ogromnych mozliwosci obstuga jest bardzo prosta jak na tego typu sprzet.


https://konektor5000.pl/index.php?p3225,rigexpert-aa-600-analizator-antenowy-0.1-600mhz

Menu analizatora jest w jezyku polskim. Dotgczona jest réwniez obszerna polskojezyczna
instrukcja.

Przy dostrajaniu anteny mozemy wybrac zakres czestotliwosci i uzyskac¢ wykres z
przebiegiem interesujacych nas parametrow (pomiar TDR).

Zaoszczedza to nasz czas i pozwala fatwo interpretowac wynik.

RigExpert AA-600 mozna rowniez uzywac w potaczeniu z komputerem - umozliwia
to np. zachowywanie wykresoéw, ich publikacje lub przetwarzanie.

Analizator dziata w zakresie 0.1-600Mhz - dedykowany jest dla serwiséw
radiokomunikacyjnych, wykonawcdéw, krétkofalowcédw oraz hobbystéw.

RigExpert AA-600 wyposazony jest w gniazdo N. W zestawie jest réwniez adapter do
ghiazda UHF.

W ofercie posiadamy réwniez adaptery N-SO-239 swietnej jakosci.

Czym rézni sie analizator antenowy od reflektometru?

Podstawowa réznica miedzy analizatorem antenowym a reflektometrem to spektrum
mozliwosci. Reflektometr wysokiej klasy pozwala nam na wzglednie doktadny pomiar SWR (i
nic wiecej). Natomiast analizator jest w stanie pomierzy¢ nie tylko doktadnie SWR, ale takze
impedancje falowg czy reaktancje.

Reflektometrem nie jesteSmy sprawdzi¢ czy antena jest w rezonansie, a jest to bardzo istotne
dla pracy anteny (niski SWR nie zawsze gwarantuje skuteczng prace anteny).

Analizator nie wymaga podpiecia radiotelefonu do wykonania pomiaru - inaczej niz w
przypadku reflektometru.

Reasumujgc: analizator antenowy to narzedzie do zastosowah profesjonalnych lub
amatorskich o najwyzszych wymaganiach.

Gwarancja:

® 24 miesigce na zakup konsumencki (paragon)
® 12 miesiecy na zakup firmowy (faktura VAT).

Specyfikacja:

® Zakres czestotliwosci: 0.1-600MHz
* Rozdzielczo$¢ pomiaréw: 1kHz
® Pomiar instalacji: 25, 50, 75, 100 Ohm


http://konektor5000.pl/index.php?p2235,adapter-przejsciowka-gniazdo-uhf-so-239-wtyk-n-ptfe-gold-konektor-pro

® Zakres pomiaru SWR: 1-100 (tryb cyfrowy), 1-10 (wykres)

* Wyswietlacz: 320x240 TFT, kolorowy

* wodoodporna klawiatura

® Ztgcze: N

® Zasilanie: 3x bateria AA / 3x akumulator AA 1800-3000mAh / ze ztgcza USB w
komputerze

Czas pracy: 3h przy ciggtym pomiarze, 2 dni w trybie stand-by

* Wymiary: 230 x 100 x 55mm

® Temperatura pracy: 0 - 40 stopni C

®* Waga: ok. 650g

Petna specyfikacja RigExpert AA-600 dostepna jest na stronie producenta:

https://rigexpert.com/products/antenna-analyzers/aa-600/specifications/

Zawartosc¢ przesyitki ze sklepu Konektor:

® analizator antenowy RigExpert AA-600

® pokrowiec

* tadowarka do akumulatoréow

® akumulatory

® adapter N/SO-239

* kabel potgczeniowy USB

® oprogramowanie

® polska instrukcja obstugi

* dowdd zakupu (paragon lub faktura VAT)
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