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WLN KD-C1 KOMPLET 4szt. krétkofalowki 3W UHF
PMR 400-470MHz

Producent: WLN
Cena brutto: 600.00 zt
Cena netto: 487,8 zt

Opis produktu

WLN KD-C1 - komplet 4szt.
krétkofaléwki 3W UHF 400-470MHz

WLN KD-C1 - mikro radio przenosne - walkie talkie:

* komplet 4szt. krotkofalowek

® szeroki zakres pracy - UHF 400-470MHz (pokrywa PMR)

* 16 kanatéw programowanych z komputera

* maksymalna moc wyjsciowa 3W (mozliwos¢ zmniejszenia mocy do 0.5W)


https://konektor5000.pl/index.php?p3389,wln-kd-c1-komplet-4szt.-kr�tkofal�wki-3w-uhf-pmr-400-470mhz

* ultrakompaktowe wymiary: 135 x 55 x 22mm (dtugos¢ / szerokos¢ / grubosd),
waga tylko 1909 z bateria

* solidne wykonanie - krétkie pokretta, brak wyswietlacza, zintegrowana antena

* gtodna i czysta modulacja

* wydajny gtosnik

® realny zasieg do 3km w bardzo dobrych warunkach

* bardzo prosta obstuga

* bateria o duzej pojemnosci (1100 mAh)

* kody prywatnosci CTCSS/DCS

* mozliwos¢ programowania przez komputer

* waski/szeroki FM

* funkcja MONITOR - chwilowe otwarcie blokady szuméw

*® funkcja TOT - wytaczanie nadawania po okreslonym czasie

® informacja o niskim stanie natadowania baterii

* kody prywatnosci CTCSS i DCS

* fadowanie przez gniazdo miniUSB

® akumulator litowo-jonowy 3,7V o duzej pojemnosci 1100mAh

* ztgcze stuchawkowe/akcesoriéw w najpopularniejszym standardzie Kenwood

* petna polska instrukcja obstugi

® radio znane takze pod nazwami ZASTONE X6 MINI, Retevis RT22



22mm ULTRA SLIM

Wybrane zastosowania WLN KD-C1:

* fgcznos$¢ magazynowa, biurowa, magazyn-biuro

* tgcznos¢ na placu budowy

* tacznos¢ podczas imprez masowych

* prace na wysokosciach, wspinaczka

® outdoor np. narty, wycieczki rowerowe, wycieczki piesze, grzybobranie, wedkarstwo
* tacznosci radiowe amatorskie (np. praca z wykorzystaniem przemiennikéw)

® i wiele innych.

Swietna relacja ceny do mozliwosci. W naszej skromnej ocenie jest to znacznie lepsza
propozycja niz popularny Baofeng BF-888-S z tej samej p6tki cenowej.

WLN KD-C1 testowalismy osobiscie w warunkach miejskich - uzyskaliSmy zasieg 1200m w
zabudowie co jest bardzo dobrym wynikiem. W terenie otwartym bez przeszkéd terenowych
mozna uzyskac znacznie wiekszy zasieg.

Ultraptaski ksztatt - grubos¢ tylko 22mm. Zwiekszona wytrzymatos¢ - zintegrowana antena i
brak wyswietlacza.

Radio KDC1 mozna zaprogramowac réwniez w zakres pracy PMR (16 bezptatnych



kanatow).

Jesli chciatby$ otrzymacd tak bezptatnie zaprogramowany radiotelefon prosimy o odpowiednig
informacje po zamowieniu.

Przyktadowy program: 8 kanatéw PMR z mocag 0.5W + 8 kanatéw PMR z mocg 3W i kodami
CTCSS/DCS lub 16 kanatéw PMR bez kodéw CTCSS/DCS.

Obstuga urzadzenia jest bardzo prosta - nie wymaga zadnego szkolenia - prosciej sie nie
da!

Skuteczny gtos$nik, bardzo dobre nadawanie. Duza moc wyjsciowa 3W.

WLN KD-C1 wyposazony jest w gniazdo akcesoriéw typu Kenwood.

Mozliwos$¢ tadowania krétkofaléwki z kabla miniUSB podtgczonego np. do komputera czy
zapalniczki samochodowe;j.

W zestawie takze tadowarka sieciowa.
Bardzo wygodny klips montowany na zatrzask (bez $rub). Prosty demontaz.

Do radiotelefonu WLN KD-C1 zataczona jest petna polska instrukcja obstugi naszego
autorstwa.
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Gwarancja:

Opcjonalne akcesoria do tego modelu - rozszerzajace funkcjonalnos¢:

24 miesigce na zakup konsumencki (paragon)
12 miesiecy na zakup firmowy (faktura VAT)

kabel do programowania
mikrofonostuchawka z fonowodem

Specyfikacja:

zakres czestotliwosci: 400-470MHz

modulacja: FM

moc wyjsciowa: do 3W

akumulator: Li-lon 3,7V 1100mA

dopuszczalna temperatury pracy: -10°C do + 40°C
wymiary: 135 x 55 x 22 mm (z anteng)

waga: ok. 1909 (z bateria)

Zawartosc¢ przesyitki ze sklepu Konektor:

radiotelefon przenosny WLN KD-C1 [4szt.]
antena UHF zintegrowana [4szt.]

bateria litowo-jonowa 3,7V 1100mAh [4szt.]
tadowarka sieciowa 230V [4szt.]

kabel do tadowania miniUSB/USB [4szt.]
klips (uchwyt) do paska [4szt.]

instrukcja obstugi w j. polskim (petna)
deklaracja zgodnosci


http://konektor5000.pl/index.php?p3386,kabel-do-programowania-zastone-x6-mini-programator-kabel-usb
http://konektor5000.pl/index.php?p3387,mikrofonosluchawka-akustyczna-z-fonowodem-do-zastone-x6-mini-wtyk-k-mikrofon-sluchawki

* dowdd zakupu (paragon lub faktura VAT)

Jesli chciatbys$ otrzymacd radio z bezptatnie zaprogramowanymi czestotliwosciami PMR prosimy
o odpowiednia informacje po zaméwieniu.

Urzadzenie wystepowato wczesniej w naszym sklepie pod nazwg Zastone X6 Mini oraz Retevis
RT22.
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Polska instrukcja obstugi radiotelefonu ZASTONE X6 / WLN KD-C1
autor: Przemysfaw Macczak, KONEKTOR5000.PL

Dziekujemy za zakup radiotelefonu Zastone X6 / WLN KD-C1.

Wierzymy, Ze ten prosty w obstudze radiotelefon zapewni Uzytkownikowi
satysfakcjonujaca relacje ceny do jakosci.

Zapoznaj sie z instrukcja obstugi, by efektywnie wykorzysta¢ mozliwosci
recznego radiotelefonu Zastone X6.

Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedazy. Wygenerowano 2024-05-02 23:20



