
Informacja: 42 671 98 07 / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl
Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

Zasilacz awaryjny UPS + AVR + prostownik 12V AZO
SINUS-850PRO 850W 12V/230V, miękki start, 3 lata
gwarancji, polska instrukcja
Producent: AZO Digital
Cena brutto: 380.00 zł
Cena netto: 308,94 zł

Kup w sklepie konektor5000.pl

Opis produktu

###############

Jesteś w kategorii Archiwum.

Produkty z tej kategorii są już niedostępne - zamówienie na ten artykuł nie może 
zostać zrealizowane.

Szukasz sprzętu o podobnej specyfikacji? Skontaktuj się z nami: 42 671 98 07 lub 
sklep@konektor5000.pl

Następca tego produktu: 
sinusPRO 800
https://konektor5000.pl/index.php?p5598,zasilacz-awaryjny-volt-sinus-pro-800-w-500-800w-
12-230v

###############

AZO DIGITAL

AZO Digital to firma działająca w branżach transportu drogowego, kolejowego oraz morskiego.
Polski producent wysokiej jakości przetwornic napięcia. Większość przetwornic jest produkcji
polskiej, dodatkowo każdy produkt jest testowany pod obciążeniem przed dostarczeniem go
do Klienta. 

Na uwagę zasługuje fakt, że wszystkie przetwornice napięcia polskiej produkcji AZO Digital
objęte są 5-letnią gwarancją producenta z siedzibą w Gdańsku.

https://konektor5000.pl/index.php?p3526,zasilacz-awaryjny-ups-+-avr-+-prostownik-12v-azo-sinus-850pro-850w-12v/230v,-mi�kki-start,-3-lata-gwarancji,-polska-instrukcja
https://konektor5000.pl/index.php?p5598,zasilacz-awaryjny-volt-sinus-pro-800-w-500-800w-12-230v
https://konektor5000.pl/index.php?p5598,zasilacz-awaryjny-volt-sinus-pro-800-w-500-800w-12-230v


 

AZO SINUS-850PRO 
zasilacz awaryjny (UPS + AVR + prostownik) 12V 850W 12V/230V
 

 
AZO SINUS-850PRO:

w przypadku zaniku napięcia zasilania przetwornica przełącza się w tryb 
"zasilania awaryjnego" pobierając energię zgromadzoną wcześniej w 
podłączonym akumulatorze
zasilanie UPS - przeznaczony do awaryjnego zasilania urządzeń elektrycznych
przetwornica DC/AC czysty SINUS - procesorowa kontrola kształtu i napięcia
wyjściowego
stabilizator napięcia AVR
prostownik - 3-stopniowy algorytm ładowania akumulatora (5A/8A/10A)
umożliwia zasilanie silników indukcyjnych np. pompy CO, piece, lodówki itp.
sygnalizacja zbyt niskiego i zbyt wysokiego napięcia zasilania oraz stanu głębokiego
rozładowania akumulatora
inteligentne płynne sterowanie wentylatorem
wysoka sprawność
niski pobór prądu bez obciążenia
gwarantowana jakość i bezawaryjność
polskie menu, polska instrukcja obsługi
rozszerzona 3-letnia gwarancja producenta

AZO SINUS-850 to idealne urządzenie do awaryjnego zasilania:

lodówek, zamrażarek, mikrofalówek, silników, pomp, kompresorów oraz wiatraków
wiertarek, szlifierek, kosiarek, odkurzaczy
oświetlenia żarowego, LED i świetlówek
zasilaczy laptopowych i USB, komputerów i monitorów, TV
drukarek i kas fiskalnych

Zasilacz awaryjny UPS AZO Sinus-850PRO 850VA przeznaczony jest do awaryjnego
zasilania urządzeń elektrycznych wymagających stałego zasilania z sieci elektrycznej. 

Posiada wbudowany inteligentny 3-stopniowy algorytm ładowania akumulatora oraz 3
niezależne poziomy prądu ładowania zależne od wielkości akumulatora (5A, 8A, 10A). 
 
W przypadku wykrycia zaniku napięcia zasilania przetwornica przełącza się w tryb "zasilania
awaryjnego" pobierając energię zgromadzoną wcześniej w akumulatorze. 

Przełączenie zasilania z akumulatora na sieć następuje automatycznie w przypadku



pojawienia się napięcia w sieci z jednoczesnym ponownym ładowaniem akumulatora. 

Zasilacz wyposażony jest w proste i czytelne menu w języku polskim

Przetwornica przeznaczona jest do zasilania silników indukcyjnych co pozwala użyć jej do
zasilania lodówek, pomp CO, pieców etc. 

3 lata gwarancji producenta.

W naszej ofercie znajdziesz również akumulator AGM VRLA 12V o pojemności aż 
100Ah:
http://konektor5000.pl/index.php?p3525,akumulator-azo-ap12-100-agm-vrla-bezobslugowy-
12v-100ah-do-awaryjnego-zasilania-piecow-pomp-alarmow

Specyfikacja:

Napięcie wejściowe [VAC]: 150÷270 VAC
Napięcie wyjściowe [VAC]: 230 VAC
Moc maksymalna: 850 VA
Moc ciągła: 500 VA
Przebieg napięcia na wyjściu: sinusoidalny
Częstotliwość napięcia zasilania: 45÷65Hz
Częstotliwość napięcia wyjścia: zasilanie z sieci - zgodna z częstotliwością sieci
45÷65Hz
Częstotliwość napięcia wyjścia: zasilanie z akumulatora - 50Hz
Czas przełączenia: < 4ms
Miękki rozruch silników indukcyjnych: TAK
Zabezpieczenie przeciążeniowe: TAK
Zabezpieczenie zwarciowe: TAK
Zabezpieczenie zamiany polaryzacji zasilania: TAK
Zabezpieczenie termiczne: 80°C
Zab. zakresu napięcia zasilania: 120-275 VAC
Alarm dźwiękowy: TAK
Współpraca z generatorami prądu: TAK
Prąd ładowania akumulatora: 5A / 8A / 10A
Ostrzeżenie przed rozładowaniem akumulatora: TAK
Temperatura pracy: –10°C ~ +40°C
Sprawność: >97%
Chłodzenie: Aktywne
Złącze zasilania: Kabel zasilający z wtyczką 230VAC
Gniazdo wyjściowe 230V: 2 x E (z bolcem)
Obudowa: Aluminium
Stopień ochrony (IP): IP21
Wymiary LxWxH [mm]: 380x160x225
Waga [kg]: ok. 8.5 kg

http://konektor5000.pl/index.php?p3525,akumulator-azo-ap12-100-agm-vrla-bezobslugowy-12v-100ah-do-awaryjnego-zasilania-piecow-pomp-alarmow
http://konektor5000.pl/index.php?p3525,akumulator-azo-ap12-100-agm-vrla-bezobslugowy-12v-100ah-do-awaryjnego-zasilania-piecow-pomp-alarmow


 
 
Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

zasilacz awaryjny Sinus-850PRO 850VA 12V/230V
przewody zasilające do akumulatora
instrukcja obsługi w języku polskim
karta gwarancyjna - 3 lata gwarancji
dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

W naszej ofercie znajdziesz również akumulator AGM VRLA 12V o pojemności aż 
100Ah:
http://konektor5000.pl/index.php?p3525,akumulator-azo-ap12-100-agm-vrla-bezobslugowy-
12v-100ah-do-awaryjnego-zasilania-piecow-pomp-alarmow

http://konektor5000.pl/index.php?p3525,akumulator-azo-ap12-100-agm-vrla-bezobslugowy-12v-100ah-do-awaryjnego-zasilania-piecow-pomp-alarmow
http://konektor5000.pl/index.php?p3525,akumulator-azo-ap12-100-agm-vrla-bezobslugowy-12v-100ah-do-awaryjnego-zasilania-piecow-pomp-alarmow
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