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[MOCNY] RANGER RCI 2950 DX wersja 2012 EXPORT
AM/FM/SSB/CW (RCI 2950DX3)

Producent: RCI Ranger
Cena brutto: 99999.00 zt
Cena netto: 81300 zt

Opis produktu
PRODUKCJA ZAKONCZONA. PRODUKT NIEDOSTEPNY.
NASTEPCA:

RCI 2950 CD
http://konektor5000.pl/index.php?p202,ranger-rci-2950-cd-wersja-2018-export-am-fm-ssb-cw-
25w

Ranger Communications Inc.

RCI (Ranger) to znana amerykanska firma zajmujgca sie produkcjg transceiverédw na pasma
amatorskie oraz CB. Produkty tej firmy zawsze odznaczajg sie duzg czutoscig odbiornika oraz
bardzo dobrym wykonaniem mechanicznym. RCI to najbardziej szanowana marka w swej
branzy na terenie USA.

Ranger RCI 2950 DX

Prezentujemy najnowszg wersje z nowym wyswietlaczem (2950DX3). Odswiezona wersja
legendarnego RCI. Zakres czestotliwosci pracy od 24 do 32 MHz. Idealny na baze lub do
mocnej przewoznej stacji mobilnej stuzacej przede wszystkim dalekim tgczno$ciom DX.

W potaczeniu z dobrg anteng oraz dobrym mikrofonem ze wzmocnieniem mozna stworzy¢
naprawde dobry zestaw CB.

Rozbudowany transceiver z szerokim zakresem pracy, czutym odbiornikiem -
idealny do tacznosci miedzykontynentalnych (DX).

Charakterystyka konstrukcji RCl 2950DX:
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® czuty odbiornik - idealny do DX

* swietne filtry przeciwzaktéceniowe (NB/ANL)

* stabilna praca w kazdej emisji - nie ma zjawiska "driftu" czestotliwosci
* solidne wykonanie

®* wzorowe ARW - nawet najstabsze sygnaty sg czytelne i bez szumu w tle
* szeroki zakres pracy - petne 24-32MHz

* unikalny militarny design.

Wszystkie te zalety sprawity, ze nawet kilkunastoletnie wczesniejsze generacje RCI 2950 na
rynku wtérnym pojawiaja sie rzadko, a ich ceny sg wyzsze niz President Jackson czy President
Lincoln.

Najnowsza wersja RCI 2950DX3 pozwala na ustawienie mocy wyjsciowej25W AM/FM, 50W
SSB.

Po telefonicznej konsultacji z naszym serwisem mozemy przygotowac taki egzemplarz na
zyczenie Klienta.

Do radiotelefonu 2950DX3 polecamy mikrofony ze wzmocnieniem:

® Astatic Road Devil
® Densei EC-2002 TUNING KONEKTOR
® Astatic D104

Zwolennikom duzej mocy polecamy wzmacniacz tranzystorowy RM KL400.

Na zaméwienie mozemy sprowadzi¢ réwniez najmocniejszg wersje RCI 2970N2 (100/200W).

Ranger RCI 2950 DX - Specyfikacja
Funkcjonalnos¢:

* Modulacja: AM/FM/USB/LSB/CW

* Krokowa regulacja czestotliwosci: 1Mhz, 100 Khz, 10 KHz, 1 Khz, 100Hz
® Ptynne ttumienie odbiornika (RF Gain)

* Regulacja czutosci mikrofonu (Mic Gain)

* Plynna regulacja mocy
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NB/ANL (filtr przeciwzaktéceniowy)
Skaner czestotliwosci
Pomiar SWR

Roger Beep
Mikrofon ze zmiang kanatéw
Blokada klawiszy

Duzy wyswietlacz czestotliwosci (negatywowy)
Kolor pods$wietlenia: zielony

Parametry pracy:

Inne:

Zakres pracy: 24 - 32MHz
Moc nadajnika: 12W AM/FM, 25W SSB
Tolerancja czestotliwosci: 0.005%

Selektywnos¢: 55 dB
Impedancja wyjsciowa: 50 Ohm
Zasilanie: 13,2V

Temp. pracy: -10 st. / + 55 st.

Wymiary zewnetrzne: 240 x 200 x 60 mm
Waga: 1,5kg

Gniazdo mikrofonowe: 6-pin

Zawartosc przesyiki ze sklepu KONEKTOR:

*® radiotelefon RCI 2950 DX EXPORT
® instrukcja obstugi w j. polskim

* mikrofon, uchwyty mocujgce do radia i mikrofonu
® kabel zasilajgcy

Dokumentacja w przesytce ze sklepu KONEKTOR:

RCI 2950 DX W ROZBLOKOWANE) WERS)I EKSPORTOWE] SPRZEDAWANY JEST W

* dowdd zakupu (paragon lub faktura VAT)
®* Gwarancja 24 miesigce na zakup konsumencki (paragon)
* Gwarancja 12 miesiecy na zakup firmowy (faktura VAT)

CELACH KOLEKCJONERSKICH.

Kupujesz radiotelefon w Standardzie KONEKTOR:



* radiotelefon przetestowany przed wysytka (odbiér, nadawanie, wyswietlacz,
zasilanie) - dotgczony protokét sprawdzenia sprzetu

Ustuga bezptatna.
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