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AZO IPS-2000-S SINUS PRZETWORNICA NAPIECIA

24V/230V 2000W z miekkim startem np. POMPY
LODOWKI - 3 lata gwarancji

Producent: AZO Digital
Cena brutto: 950.00 zt
Cena netto: 772,36 zt

Opis produktu

AZO DIGITAL

AZO Digital to firma dziatajgca w branzach transportu drogowego, kolejowego oraz morskiego.
Polski producent wysokiej jakosci przetwornic napiecia. Wiekszo$¢ przetwornic jest produkgji
polskiej, dodatkowo kazdy produkt jest testowany pod obcigzeniem przed dostarczeniem go
do Klienta.

Na uwage zastuguje fakt, ze wszystkie przetwornice napiecia polskiej produkcji AZO Digital
objete sg 5-letnig gwarancjg producenta z siedzibg w Gdansku.

Przetwornica napiecia z miekkim startem AZO IPS-2000-S SINUS 24/230V
moc ciagta 1000W / moc chwilowa 2000W

AZO IPS-2000-S CZYSTY SINUS DC/AC 24V/230V z funkcja miekkiego rozruchu:

* Procesorowa kontrola ksztattu i napiecia wyjsciowego (ksztatt sinusoidalny)

* Zaawansowany algorytm miekkiego startu silnikéw indukcyjnych,
gwarantujacy 100% rozruch silnikéw o mocy odpowiadajacej mocy ciagtej
przetwornicy

* Auto restart z trybem miekkiego uruchamiania silnikéw idealny do zasilania
lodéwek i chtodziarek

* Miekki start

®* Zabezpieczenia przecigzeniowe, zwarciowe i termiczne

® Sygnalizacja przed gtebokim roztadowaniem akumulatora

* Wysoka sprawnos¢

* Gwarantowana jakos$¢ i bezawaryjnos¢


https://konektor5000.pl/index.php?p3727,azo-ips-2000-s-sinus-przetwornica-napi�cia-24v/230v-2000w-z-mi�kkim-startem-np.-pompy-lod�wki---3-lata-gwarancji

® 3 lata gwarancji producenta

Przetwornica napiecia AZO IPS-2000-S SINUS 24V/230V.

AZO IPS-2000-S SINUS pozwala na podtaczenie urzadzen 230V w instalacji 24V (np. w aucie
ciezarowym, ciggniku rolniczym).

Przetwornica przydaje sie wszedzie tam gdzie nie ma mozliwosci podtgczenia urzgdzen do
sieci energetycznej 230V.

Przetwornice napiecia serii IPS SINUS stuzg do przetwarzania napiecia statego DC 12V lub 24V
z akumulatoréw lub instalacji samochodowych na napiecie przemienne AC 230V.

AZO IPS-2000-S to idealna przetwornica do zasilania silnikéw indukcyjnych oraz
innych urzadzen, ktére wymagaja zasilania sinusoidalnym przebiegiem napiecia
230V.

Przetwornica zapewnia moc ciagta 1000VA (maksymalna 2000VA).

Jednostka woltoampera (VA) oznacza moc pozorng, ktéra w szczegdélnych przypadkach
odpowiada mocy czynnej wyrazonej watami (W).

Przelicznik ten ma zastosowanie w przypadku uzywanie przetwornicy z obcigzeniem
rezystancyjnym np. czajnik, lutownica, oSwietlenie itp.

W zestawie z przetwornica otrzymujemy okablowanie do podtgczenia pod
akumulator/instalacje - tzw. oczka.

Przetwornica AZO Digital IPS-2000-SINUS posiada zabezpieczenia:

® przed zamiang polaryzacji zasilania

® przecigzeniowe

® zwarciowe

® termiczne (80 stopni C)

®* nadnapieciowe (30V)

® ostrzezenie przed gtebokim roztadowaniem akumulatora

Przyktadowe urzadzenia, ktére moga byc¢ obstugiwane przez przetwornice 24/230V:

* laptop

* telewizor przenosny

* lutownica

* przenosny odtwarzacz DVD
® konsola do gier

* kamera



* tadowarki do urzadzen mobilnych

* oswietlenie zarowe i LED

* wiertarki, szlifierki, kosiarki, odkurzacze itp.
® drukarki i kasy fiskalne

® piece

* pompy

* lodéwki

® elektronarzedzia

Specyfikacja

* Napiecie wejsciowe [VDC]: 22+30

* Napiecie wyjsciowe [VDC]: 230 VAC

®* Moc maksymalna: 2000 VA

® Moc ciggta: 1000 VA

* Przebieg napiecia na wyjsciu: czysty Sinus

* Miekki rozruch silnikéw indukcyjnych: TAK

® Zabezpieczenie przecigzeniowe: TAK

® Zabezpieczenie zwarciowe: TAK

® Zabezpieczenie termiczne: 802C

® Zabezpieczenie nadnapieciowe wejscia zasilania: 30 VDC
® Ostrzezenie przed roztadowaniem akumulatora: TAK
® Temperatura pracy: 0 ~ +40°C

® Sprawnosé:> 92%

® Chtodzenie: Aktywne

® Ztacze zasilania: Ztacze Srubowe M6

® Gniazdo wyjsciowe 230V: E (z bolcem) - 1 szt., USB 5V
® Obudowa: Aluminium

* Stopien ochrony: IP21

®* Waga: ok. 3.2 kg

* Wymiary LxBxH: 260 x 185 x 90 [mm]

® Produkcja: Chiny

Karta katalogowa w pliku PDF:
http://konektor.nazwa.pl/AZO/IPS-2000SINUS24V.pdf

Zawartosd przesyiki ze sklepu Konektor:

® przetwornica napiecia AZO IPS-2000-S SINUS 24V/230V
* okablowanie z oczkami

* karta gwarancyjna (3 lata gwarancji)

* dowdd zakupu (paragon/faktura VAT)


http://konektor.nazwa.pl/AZO/IPS-2000SINUS24V.pdf
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