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Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

Diamond RH-775 BNC antena szerokopasmowa do
skanerów, odbiorników SDR - zakres pracy 120-
900MHz TELESKOPOWA 12-41cm
Producent: Diamond
Cena brutto: 160.00 zł
Cena netto: 130,08 zł

Kup w sklepie konektor5000.pl

Opis produktu

Diamond RH-775 BNC
 antena szerokopasmowa 120-900MHz, długość 12-41cm
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Diamond RH-775 BNC to antena teleskopowa o długości 12cm-41cm (po rozłożeniu).

https://konektor5000.pl/index.php?p3802,diamond-rh-775-bnc-antena-szerokopasmowa-do-skaner�w,-odbiornik�w-sdr---zakres-pracy-120-900mhz-teleskopowa-12-41cm


Dedykowana dla użytkowników niezadowolonych z fabrycznych krótkich anten.

Antenę można stosować w radiotelefonach ręcznych VHF oraz UHF - nadaje i odbiera w
pasmach amatorskich 2m (144-146MHz) oraz 70cm (430-440MHz).

Diamond RH775 możemy stosować również w skanerach (odbiornikach szerokopasmowych) -
zakres odbioru 120~900MHz.

Skuteczność anteny zwiększamy za pomocą dopasowania do odpowiedniej częstotliwości za
pomocą wsuwania/wysuwania promiennika. 

Przykładowo antena maksymalnie rozsunięta pracuje jak antena 1/4 lambda dla 144MHz,
antena rozsunięta na 35cm pracuje jak antena 1/2 fali dla 430MHz.
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Złącze BNC pasuje np. do:



Uniden UBC 30 XLT
Uniden EZI 33 XLT
Uniden UBC 69 XLT / XLT-2
Uniden 72 XLT
Uniden BC340
Uniden UBC 75 XLT
Uniden UBC 125 XLT
Uniden UBC 3500 (z fabrycznym adapterem BNC)
Uniden UBCD 3600 (z fabrycznym adapterem BNC)
Uniden 355 CLT
Uniden 360 CLT
Uniden 370 CLT
Uniden BCT15X
Albrecht AE 69
Albrecht AE 33
oraz innych skanerów wyposażonych w złącze BNC.

Jak wygląda wtyk i gniazdo BNC możesz zobaczyć w galerii przedmiotu.

Posiadamy również adaptery BNC/SMA.

W ofercie również dłuższe anteny teleskopowe:

Diamond RH 795
Diamond RH 799

http://konektor5000.pl/index.php?p667,skaner-uniden-ubc30xlt-rozglosnie-fm-pasmo-lotnicze-vhf-uniden-ubc-30-xlt
http://konektor5000.pl/index.php?p666,skaner-uniden-ezi-33-xlt-rozglosnie-fm-pasmo-lotnicze-uhf-vhf
http://konektor5000.pl/index.php?p45,skaner-uniden-ubc69xlt-2-odbiornik-vhf-uhf-policja-pogotowie-straz-ochrona
http://konektor5000.pl/index.php?p284,skaner-uniden-ubc72xlt
http://konektor5000.pl/index.php?p924,skaner-uniden-ubc75xlt-srednia-polka-cb-radio-pasmo-lotnicze-uhf-vhf-ubc-75-xlt
http://konektor5000.pl/index.php?p925,skaner-uniden-ubc125xlt-nasluch-cb-radio-pasmo-lotnicze-wojskowe-uhf-vhf-ubc-125-xlt
http://konektor5000.pl/index.php?p796,skaner-uniden-ubc-3500-xlt-25-1300mhz-odbiornik-szerokopasmowy-uniden-ubc3500xlt-najwyzszy-model
http://konektor5000.pl/index.php?p2512,skaner-uniden-ubcd-3600-xlt-25-1300mhz-trunk-trucker-v-karta-microsd-odbiornik-szerokopasmowy-model
http://konektor5000.pl/index.php?p846,skaner-przewozny-stacjonarny-uniden-ubc-355-clt-25-960mhz-odbiornik-szerokopasmowy-uniden-ubc355clt
http://konektor5000.pl/index.php?p847,uniden-ubc-360-clt-skaner-stacjonarny-25-960mhz-odbiornik-szerokopasmowy-uniden-ubc360clt
http://konektor5000.pl/index.php?p2880,uniden-ubc-370-clt-skaner-stacjonarny-25-960mhz-odbiornik-szerokopasmowy-uniden-ubc370clt-nowosc
http://konektor5000.pl/index.php?p2935,uniden-bct15x-skaner-przewozno-bazowy-25-1300mhz-trunk-tracker-iii-odbiornik-szerokopasmowy-uniden
http://konektor5000.pl/index.php?p2719,skaner-albrecht-ae-69-2h-odbiornik-szerokopasmowy-jak-uniden-ubc69xlt-2
http://konektor5000.pl/index.php?p2502,skaner-albrecht-ae-33-h-78-512mhz-rozglosnie-fm-pasmo-lotnicze-uhf-vhf
http://konektor5000.pl/index.php?d=szukaj&szukaj=+SMA-M+(męskie)+/+BNC&x=0&y=0
http://konektor5000.pl/index.php?p2843,diamond-rh795-bnc-115cm-antena-szerokopasmowa-do-skanerow-70-1000mhz-teleskopowa
http://konektor5000.pl/index.php?p651,diamond-rh799-bnc-113cm-antena-szerokopasmowa-do-skanerow-teleskopowa
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Specyfikacja:

długość: 12-41cm
częstotliwości nadawania i odbioru: 144/430MHz
częstotliwośći odbioru: 120/144/150/300/430/450/800/900MHz
zysk: 2.15dBi (430MHz)
złącze: BNC
maksymalna moc doprowadzona: 10W
waga: ok. 35g

 

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

antena odbiorcza przenośna Diamond RH 775 BNC (męskie)
dowód zakupu (paragon/faktura VAT)
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