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CRP 3001 SKANER INTERFE)S DIAGNOSTYCZNY odczyt

i kasowanie btedéw komputera - uniwersalny do
wszystkich marek aut - £tédz, Brukowa 16

Producent:
Cena brutto: 180.00 zt
Cena netto: 146,34 zt

Opis produktu

CRP-3001 skaner diagnostyczny
uniwersalny interfejs diagnostyczny OBD Il

CRP-3001 - samochodowy skaner diagnostyczny:

* szybkie skanowanie btedéw DCT i odczyt parametréw

* duzy kolorowy wyswietlacz

* uniwersalny - obstuguje praktycznie wszystkie marki

® bardzo prosta instalacja i obstuga

* Swietna relacja ceny do mozliwosci

¢ zasilanie z gniazda OBD - nie wymaga zasilania zewnetrznego

® zintegrowany kabel potgczeniowy 60cm

* menu w j. angielskim, niemieckim, rosyjskim, francuskim, hiszpafiskim, portugalskim
oraz wtoskim

Mini-prezentacja na YouTube:
https://youtu.be/UiCcBht6NOA

Skaner diagnostyczny OBD Il CRP-3001 obstuguje auta:

* amerykanskie (od 2000)

® europejskie (od 2003)

*® japonskie, koreanskie (od 2005)
* chinskie (od 2009).


https://konektor5000.pl/index.php?p3880,crp-3001-skaner-interfejs-diagnostyczny-odczyt-i-kasowanie-b��d�w-komputera---uniwersalny-do-wszystkich-marek-aut---��d�,-brukowa-16
https://youtu.be/UiCcBht6NOA

Przyktadowe funkcje interfejsu:

odczyt kodéw bteddéw zarejestrowanych, ktére spowodowaty zapalenie kontrolki
CHECK ENGINE

kasowanie kontrolki CHECK ENGINE

wyswietlanie definicji DCT

odczyt i kasowanie btedéw OBD I

odczyt i kasowanie btedéw oczekujgcych (kiedy kontrolka jeszcze sie nie zapalita)
odczyt btedéw ogdlnych i charakterystycznych dla konkretnego producenta
detekcja MIL

monitorowanie parametréw pracy silnika w czasie rzeczywistym (Live Data)
odczyt parametréw na biezgco (Online)

podglad zamrozonych ramek (Freeze Frames)

wyswietlenie nr VIN, CID, CVN pojazdu

Specyfikacja:

obstugiwane protokoty: CAN,KWP 2000, ISO 9141-2, J1850 VPW, J1850 PWM
wyswietlacz kolorowy: 1.77" TFT

napiecie pracy: 9-18 V

temperatura otoczenia umozliwiajgca prace: -20 °C -70 °C

wymiary: 118mm * 68mm * 22.3mm

waga: ok. 200g

Zawartosc przesyiki ze sklepu Konektor:

skaner diagnostyczny CRP-3001
dowdd zakupu (paragon/faktura VAT)
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| Tool Information |

Hardware Version:
1.00.000

Software Version:
1.00.002

Supported:
mycar.x431.com

Monitor Status

Read:Codes——
Erase Codes
1/M Readiness

Data Stream
Freeze Frame
02 Sensor Test




Language
Unit of Measure

===l

guag
English Portugués
Francais
Espaiiol
Deutsch
Pyccrun
Italiano
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Diagnostic Cable

Creader

Features

LCD Screen

Selection Button

OK Button

ESC Button

(To return to the previous screen)

LT
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